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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Anfahrt

SIERHAKE Stammhaus Osnabriick

Eikesberg 56 - 49076 Osnabriick
Telefon +49 (0) 541 91203-0 - Fax +49 (0) 541 129438
osnabrueck@bierhake.de - www.bierhake.de

Offnungszeiten: Mo. — Do. 7.00 — 17.45 Uhr,
Fr.7.00 — 16.45 Uhr

Niederlassung Miinster

HarkortstraBe 10 - 48163 Miinster

Telefon +49 (0) 251 74997-0 - Fax +49 (0) 251 712050
muenster@bierhake.de - www.bierhake.de

Offnungszeiten: Mo. — Fr. 8.00 — 16.45 Uhr,
Sa. 8.00 — 12.00 Uhr

Niederlassung Schwarzheide

Heinrich-Hertz-Ring 4 - 01987 Schwarzheide
Telefon +49 (0) 35752 941-6 - Fax +49 (0) 35752 82475
schwarzheide@bierhake.de - www.bierhake.de

Offnungszeiten: Mo. — Fr. 8.00 — 16.45 Uhr

Niederlassung Glauchau

Am Lungwitzbach 8 - 08371 Glauchau
Telefon +49 (0) 3763 6008-0 - Fax +49 (0) 3763 6008-17
glauchau@bierhake.de - www.bierhake.de

Autobahn-Anschlubstells &
Glauchau E
LEY
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N
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FAHRZEUGTEILE

Offnungszeiten: Mo.— Fr. 7.30 — 17.30 Uhr

Glauchau

Niederlassung Hoppegarten

DigitalstraBe 1 — 3 - 15366 Hoppegarten
Telefon +49 (0) 3342 3077-0 - Fax +49 (0) 3342 3077-50
berlin@bierhake.de - www.bierhake.de

SIERHARE 5‘ .
s | Offnungszeiten: Mo. - Fr. 7.00 — 16.00 Uhr
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Versand

Stammbhaus Osnabriick

Bestellung von 7.00 —17.30 Uhr

7.00 —16.45 Uhr
7.00 —16.30 Uhr

FAHRZEUGTEILE

Anlieferung nachster Werktag

auBer Suddeutschland jeden Montag

auBer Schleswig-Holstein jeden Donnerstag
GLS innerhalb 48 Std.

Nachtexpress néachster Morgen

Freitag Nachtexpress nur bis 16.00 Uhr moglich

Niederlassung Miinster

Bestellung von 8.00 — 16.45 Uhr
8.00 —10.00 Uhr
8.00 —12.00 Uhr
8.00 — 14.00 Uhr

8.00 —14.00 Uhr

Anlieferung nachster Werktag

Vreden, Ahaus, Borken am gleichen Tag
Beckum, Hamm, Warendorf

GLS innerhalb 48 Std.

Nachtexpress nachster Morgen

Niederlassung Schwarzheide

Bestellung von 8.00 — 16.30 Uhr
8.00 — 15.30 Uhr

8.00 — 16.30 Uhr

Anlieferung nachster Werktag
GLS innerhalb 48 Std.
Nachtexpress nachster Morgen

Niederlassung Glauchau

Bestellung von 7.30 — 16.45 Uhr
7.30 —15.30 Uhr

7.30 —16.00 Uhr

Anlieferung nachster Werktag

GLS innerhalb 48 Std.

Nachtexpress nachster Morgen

Freitag Nachtexpress nur bis 15.00 Uhr mdglich

Niederlassung Hoppegarten

Bestellung von 7.00 — 15.00 Uhr
7.00- 9.00 Uhr
7.00 — 15.00 Uhr

7.00 —15.00 Uhr

Anlieferung nachster Werktag
Anlieferung Berlin am gleichen Tag
GLS innerhalb 48 Std.
Nachtexpress nachster Morgen
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Die perfekte
Verbindung.

Tankwagen-Schlauchleitungen,
Armaturen und Kompensatoren
in Premiumqualitat.

Vertragshandler V E'.HF'.EX
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Sonderteile

Ersatzteile Welgro

Zubehor fur Tankfahrzeuge
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Stichwortverzeichnis

Abschmierfett Gardener-Denver ................... 199 Gaspendeladapter A7 237
Absperrklappen ........... .. 146 -162  Gaspendelschlauch ............................. 208
AKZO-Kupplung .. ... 102 Gefahrzettel ........... ... ... .. ... ...... 251 — 256
Antirutschbelag .......... ... .. 272  Geka-Kupplung ........... ... .. ... ... ... 103 + 104
Armaturenschrankleuchte ........................ 230 Gelenkhakenschliissel ............................ 88
Auffanggurt ... ... 231  Gewindedichtmittel ............. ... ... ... ...... ... 60
Auflockerung Solimar . ...................... 179+180  Grenzwertgeber ....................... 228 + 229, 247
Auflockerung SureSeal .. .................... 181 +182 Giilleschieber . ................ ... .. ...t 169 + 170
Auslaufbdgen, Edelstahl .. ................... 125+ 126  Guillemin-Kupplung .......................... 89+ 90
Auslaufzyklon . ....... . 183 Gummihammer ... 88
Bandimex ..................................... o7 HeiBbitumen-Schlauch ....................... 19,187
Bauspiralschlauch . ............................... 5  HeiBluft-Kompressorschlauch .............. 10-12,193
Bitumen-Armaturen . . . ... .o 167 + 168  Hochleistungs-Schmierfett . . ....................... 60
Hollandkupplung . ....... ... ... it 183
) ) Holzpelletsschlauch .. ............................ 21
Dichtmittel. . ............. 60
Domdeckeldichtungen . ..................... 185-188
DomdeckelschIBSSer. . .. ...............o.eeevn... go7  Industrieschiauch ... 5,9
Domdeckel-Verschraubung . ................. 189 + 190 [talienkupplung . ....... .. 101
Druckluftkupplung . ......... ...l 105 + 106
Kamlok-Kupplung . .......................... 6372
ECE70. ... og4  Kardan-Kupplung.....................oeen 91-93
Edelstahl-Wellschlauch . .......................... 19  Kennzeichnungsschilder........................... 27
ENGIand-KUPPIUNG . .+ v+ v oo oo 102 Kesselwagenkupplung . ........... ... .. L 101
ENtiGftungSbenaiter . ... ... o\overereeee g3y Klebsioffentiemer ..................o.ocuenenn s 256
EIQUNG + o e e e 229 ﬁer;"p”:ebsas‘;krzn """""""""""""" 28, 211%1+ f;g
Ersatzteile fir Kompressoren GHH ... 193-196 Kompressoren-Ersatzteile. . .................. 191 - 201
Konturmarkierung ............. ... ... 265
Farbband fiir Drucker ...............cooiiiiii... 230 Korn-Kupplung . . .....oo e 101
Fassabdeckung ................... .. ... 246 KreuzwasSerwaage . ...................oeeeuiinn. 272
Fasspumpen ........... ... ... 241-245  Kugelhdhne mit Gewinde, MS............. 129 + 130,132
FasspumpenAd-Blue® ........................... 245 mit Gewinde, VA ........... . ... ... .... 131
Fasspumpenschlauch ........................ 17,246 Muffenkugelhdhne. . .............. 133 + 134
Fass-Spundschlissel ............................ 246 Flanschkugelhdhne . .......... 134 - 140,142
Feuerloscher . ....... ..., 270  Kupferhammer............. ... ... ... 87,227
Filter fiir Kompressoren ................. 192,198 -200  Kupplungsschllissel ............. .. ...t 87
Filter flir Zapfsaule . ........... ... .. iiiiin... 248
Fitting Messing ....................oen 1074108 | oitorsprossen. . ... ..o voeee e 272
Edelstanl..................oooenin 109113 ) tfilterkompressor ................... 192, 198 — 200
PP+PVC ... 114
Alu ..o 115+ 116
Stahl. .. 117 + 118 Magnetfilter, Edelstahl, Lebensmittel ............... 126
TEMPErgUSS . ..o voveeeeeeeeeaen 119-121 Manometer .............................. 177 + 178
Flanschdichtungen . . ....................... 141 + 142 Mehlsieb, Edelstahl ................ .. ... ... .. 126
Flansche. . . .. . ... . 122 — 124, 240 Milchrohrverschraubung . .................... 94 -100
Fordermengenbeschleuniger. . . ............... 140 + 142~ Mineralol-Armaturen .............. 209 - 216, 225 + 226
Franzosische KUPPIUNG ... ..o 'vvoeeeeeen 89 + 90 MZ-Armaturen flr Gille ..................... 169 + 170
Flllstandsanzeige ................ ... ...t 247
Futtermittelschlauch ........................ ... 3+4  Nanzwirn ... 271

Vi © Osnabriick +49 (0) 54191203-0 e © Miinster +49 (0) 251 74997-0 ¢ © Schwarzheide +49 (0) 35752941-6



FAHRZEUGTEILE

Otbindemittel .. ... ...\ oo 249 + 250  TW-Armaturen 4” Edelstahl .................... 55 - 59
Olfleck-Entferner ........ ..., 250 Dichtungen..................... 61+ 62
Ol filir KOmpressor .. .....ovueneeieeen e, 193
Umweltschutz-Set . ...oovvoeeeee i, 250
PUR-Forderschlauch ......................... 20+ 21 Uniconekupplung ... 102
PVC-Schlauch und Zubehor ........................ 20
Verbandkasten . ............oooeiiiii 266
QuetschVentile .. ...oovooeeee 143 — 145 Verkehrsleitkegel . ... i 266
Ronrverbinder . ... 240 Warndreieck ............................... 266
Rollenvibratoren . .. ... 184 w:g;z;egn;étﬂ'réﬁ """""""""""""" 1205; ; fgj
Rickschlagventile ......................... 175+ 176 Wassernachweispaste . .. .. ... 047
Welgro-Ersatzteile ......................... 102 - 206
Saugrohre . ... ... 172 Wellengelenk .. ........oovnreei e 142
Schachthaken ........... ... ... .. it 216 Wellrohre . ... 239
Schalldampfer fiir Kompressor . .................... 201 Werkzeuge ...........c.c.oiiiiiii 87 + 88
Schauglaser........... ... 127-129  Werkzeugkdsten ............. ...t 277
Scheibenventile ........................... 163 — 166
Schlauch RAREEE REREES R R RRIE R, 3-22 Zappistole ... ..o 999 _ 994
Schlauch flr abrasive Medien .................... 344 ZanfONM® o 225 _ 296
Sehlauch flir Ghemie . .. ..o 18 Zapfstellenschlauch . ......................... 17,232
Schlauch flr Lebensmittel ....................... 68 Zapfventile ................cooiiiinn., 222,233 -238
Schlauch fiir Mineralol ............ 13-17,207,208,217  7,hehir fiir KompresSoren . . ................. 191 - 201
Schlauchrohire ...........cocviiiinnnn, 273 =276 7ybengr fiir Giilletransport . .. .. ............... 169 -172
Schlauchschelle . ......................... 22,23 -27
Schmierfett .......... ... .. 60
Schragsitz-Riickschlagventil ...................... 175
Schutzausriistung fir Personal ............... 267 — 269
Schutzhaube fiir Siloauslauf . . ..................... 183
Sicherheitsventile ............ ... ... .. ... 174
Spannschale .......................... 28,218 + 219
Stahlrohre . ...... ... 84
Staubfiltersdcke . .......... .. 184
Storz Schlauchstutzen ..................... 22,73 -76
Kupplungen............................ 77-80
Ubergangskupplung . .................... 81-84
Dichtung ........ ... i 85
Sicherheitschellen ... ........................ 86
Tankwagenfahrer-Handschuhe .................... 248
Taschenlampe ex. ............coo .. 230
Teerspritzschlauch . ........... ... ... ... ... ... ... 19
Teflonband . ........... ... .. 60
Trockenkupplung ......... ... . ... . ... ... 220 - 222
Trommelschlauche . ............. ... ... ....... 15, 217
TW-Armaturen 2” Messing . . .. . .. 29 -32, 37 — 40, 209 -211
2"Edelstahl .................... 33-40
3” Messing . . . .. 41 -44,50-53,212-214
3"Edelstahl .................... 45 -53
4”Messing . ........ 54,57 - 59,215 + 216
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Sortiment
Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor
Unser Service:

Schliduche und

- Schlauchzuschnitt und Einbindung
— Druckpriifung mit Priifzeugnis
— jahrliche Schlauchwartung
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Schlauche und Zubehor
Montage von SPANNLOC-Klemmbacken
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Mach Entfemung der |ingaren Mantags
Spannioc-Schisben barkres a0 feel wie mighch angezogen.
Ein e+l verbisibander Abstand zwischen dan Kiemmbackan musa
paralisl und an beiden Seiten glsich grod ssin.

Affar the dissssemnbing of (he lng suxiiany soens lighiso the
Spannioc-screws crosswise as fmiy as possibe, The aveniue
remaiming spacs hetwean (e clamps shoud be pavaiol

Montage von SPANNFIX-Einbindungen
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor

Forderschlauch fiir abrasive Medien
(Futtermittel, Zement, Kalk, Sand, Kies u.a.)

Profi Qualitat

Decke: SBR schwarz, antistatisch
_ Einlage: Textileinlage gewickelt, Kupferlitze
Seele: SBR / NR / BR, schwarz, glatt, antistatisch,
hochabriebfest, ca. 36 mm?
Temperatur:  — 35°C bis + 80°C
Betriebsdruck: 6 bar

Hersteller: Semperit / Tubithor

=
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©
S
£
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Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenlinge = Kennzeichnung

80001 00 75 mm 9mm 93 mm 40 m Bierhake Silo Profi SOSH
80 001 01 75 mm 9mm 93 mm 40 m Bierhake Silo Profi

80 001 11 75 mm 9 mm 93 mm 40m Semperit SOSH

80001 13 75mm 9 mm 93 mm 40m Thor Bulk Material

80 001 05 75 mm 11 mm 97 mm 40 m Semperit SOSH

80 001 06 76 mm 11 mm 98 mm 40 m Thor Bulk Material

80 001 53 90 mm 10 mm 110 mm 30m Thor Bulk Material

80 001 54 102 mm 11 mm 124 mm 30m Thor Bulk Material

Forderschlauch mit Drahtspirale auch zum Saugen:

80 003 01 75 mm 9mm 93 mm 40 m Thor

Rollschlauch fiir abrasive Medien
(Futtermittel, Zement, Kalk, Sand, Kies u.a.)

Profi-Qualitat

Decke: SBR schwarz, antistatisch
Einlage: Textileinlage gewickelt
Seele: SBR, schwarz, glatt, antistatisch,

hochabriebfest, ca. 36 mm?
Temperatur:  — 20°C bis + 70°C
Betriebsdruck: 6 bar
Hersteller: Semperit

80 089 00 75 mm 4 mm 83 mm 40 m Semperit S SFT
80 089 20 100 mm 4 mm 108 mm 40 m Semperit S SFT
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FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor

Forderschlauch Seele Para schwarz g
Besonders geeignet fir glatte Pellets (Huhnerfutter) §
Profi Qualitat 2
Decke: SBR schwarz, antistatisch
Einlage: Textileinlage gewickelt, Kupferlitze
Seele: SBR /NR / BR, schwarz, glatt, antistatisch,

Abrieb > 100 mm?

Temperatur:  — 40°C bis + 70°C
Betriebsdruck: 6 bar

Hersteller: Tubithor
Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenldinge = Kennzeichnung
80 001 03 75mm 9mm 93 mm 40m Thor Bulk Material
80 001 04 90 mm 10 mm 110 mm 30 m Thor Bulk Material

Forderschlauch fiir abrasive Medien
(Futtermittel, Zement, Kalk, Sand, Kies u.a.)

Top-Qualitat

Decke: SBR schwarz

Einlage: Textileinlage gewickelt, Kupferlitze
Seele: SBR/NR/ BR, schwarz, glatt

hochabriebfest, ca. 50 mm?
Temperatur:  — 35°C bis + 70°C
Betriebsdruck: 6 bar
Hersteller: Semperit / Tubithor

80 002 00 75 mm 9 mm 93 mm 40m Semperit SOSP
80 002 01 75 mm 9 mm 93 mm 40 m Thor Bulk Material
80 002 80 80 mm 9 mm 98 mm 40 m Thor Bulk Material
80 002 55 90 mm 10 mm 110 mm 40 m Semperit SOSP
80 002 53 90 mm 10 mm 110 mm 30m Thor Bulk Material
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor
Bauspiralschlauch
Decke: synthetischer Gummi, schwarz stoffgemustert

Einlage: Synthetikcord, zwei Stahlspiralen
Seele: synthetischer Gummi, schwarz, glatt
Temperatur:  — 35°C bis + 70°C

Betriebsdruck: 8 bar

Verwendung:  Wasser, Seewasser, Abwasser, Glille, leichte Sauren
und alkalische Flissigkeiten PH-Bereich 5 -9

Schliuche und
Zubehor

Best.-Nr. 0 innen Wandstarke 0 auBen Rollenlange
8008010 75 mm 6 mm 87 mm 40 m
80 080 15 100 mm 7 mm 114 mm 40m

Industrieschlduche / Feuerwehrschlduche
(fertig konfektioniert)

Decke: hochfestes Polyestergarn
Seele: hochwertiger EPDM Kautschuk
Betriebsdruck: 10 bar
Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenldnge | Einbindung
80 080 01 52 mm 2mm 56 mm 20m Storz C
80 082 01 75 mm 2 mm 79 mm 20m Storz B
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FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor

Forderschlauch fiir fettfreie, staubformige Lebensmittel g
und PVC-Granulate 3
Decke: schwarzes, elektrisch leitfahiges Gummi §
(4 e Einlage: Textileinlage und Kupferlitze
e Seele: weiBes, hochabriebfestes Gummi flir Lebensmittel

Temperatur:  — 30°C bis + 80°C
Reinigung bis 100°C fiir max. 30 Min.

Betriebsdruck: 5 bar
Hersteller: Tubithor

Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenldnge | Kennzeichnung
80012 01 75 mm 9 mm 93 mm 40 m Thor Bulk Material Food
8001010 102 mm 10 mm 122 mm 40 m Thor Bulk Material Food

Rollschlauch fiir fettfreie, staubférmige Lebensmittel

Decke: SBR schwarz, antistatisch
Einlage: Textileinlage gewickelt, Kupferlitze
Seele: NR weiB glatt, lebensmittelecht, isolierend

Temperatur:  — 35°C bis + 80°C
Betriebsdruck: 6 bar
Hersteller: Semperit

80089 10 75 mm 4 mm 83 mm 40 m Semperit LOSP
80 089 30 100 mm 4 mm 108 mm 40 m Semperit LOSP
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor

g Rollschlauch fiir fettfreie, staubférmige Lebensmittel
§ Decke: hochfeste, gezwirnte Polyesterfaser
2 Einlage: Kupferlitze

Seele: weiBe, lebensmittelechte Gummierung

Temperatur: ~ — 20°C bis + 60°C
Betriebsdruck: 16 bar

Hersteller: Gollmer & Hummel
Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenlidnge
80 090 00 20 75 mm 3mm 91 mm 20 m oder nach Wunsch bis 60 m

Druck- und Saugschlauch fiir fliissige Lebensmittel
(Milch, Ole, auch Rapsole, Fette, Melasse, Sirup u.a.)

Decke: NBR / PVC blau
Einlage: Textileinlage gewickelt, Drahtspirale
Seele: NBR weiB

Temperatur: ~ — 30°C bis + 80°C, dampfbar bis 100°C
Betriebsdruck: 10 bar
Hersteller: Tubithor

Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenldinge = Kennzeichnung
80050 10 50 mm 8 mm 66 mm 40 m Thor Food
80040 15 75 mm 8 mm 91 mm 40 m Thor Food

Milchschlauche

Decke: NR blau
T Einlage: Textilgeflecht mit PET-Spirale
Seele: NR weiB

Temperatur: ~ — 30°C bis + 80°C, dampfbar bis 110°C
Betriebsdruck: 6 bar

Hersteller: Trelleborg
80 045 50 51 mm 7 mm 65 mm 40 m LACTADIAL
80 045 53 53 mm 7 mm 67 mm 40 m LACTADIAL
80 045 63 63 mm 7 mm 77 mm 40 m LACTADIAL
80 045 76 76 mm 8 mm 92 mm 40 m LACTADIAL
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FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor

Druck- und Saugschlauch fiir fliissige Lebensmittel g

(Milch, Ole, auch Rapsole, Fette, Melasse, Sirup u.a.) 3
3

Elaflex:

Decke: NBR / PVC blau

Einlage: Textileinlage geflochten, Kupferlitze, Drahtspirale

Seele: NBR weiB

Temperatur:  —25°C bis + 90°C, dampfbar bis 130°C
Betriebsdruck: 16 bar

Semperit:

Decke: NVC blau

Einlage: Textileinlage gewickelt, Drahtspirale
Seele: NBR weif3

Temperatur:  — 35°C bis + 95°C, dampfbar bis 130°C
Betriebsdruck: 10 bar

Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenldnge | Kennzeichnung
80 040 75 75 mm 7,5 mm 90 mm 40m Elaflex LBS 75
80 040 20 75 mm 8,0 mm 91 mm 40 m Semperit LM4S / SF 1500

Dampf- und HeiBwasserschlauch

Decke: NBR blau, fettbestandig, lebensmittelecht
Einlage: hochreiBfeste, synthetische Garne
Seele: NBR weiB, fettbestandig

Temperatur:  — 35°C bis + 95°C, dampfbar bis 160°C
Betriebsdruck: 6 bar

80 040 80 13 mm 5mm 23 mm 40m Dampfschlauch
80 040 82 19 mm 6 mm 31 mm 40 m Dampfschlauch
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor

=
g Industrieschlauche
2 (fur die Auflockerung an Silofahrzeugen)
§, Profi-Qualitat
Decke: SBR schwarz
Einlage: Textileinlage gewickelt
Seele: schwarz oder weiB fur Lebensmittel
(Y thor Temperatur: ~ — 30°C bis + 120°C, Thor Idrair
\ Betriebsdruck: 10 bar
.12
Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenldnge = Seele Kennzeichnung
80072 11 38 mm 7mm 52 mm 60 m schwarz Thor Idrair
8007212 38 mm 7 mm 52 mm 40 m weifB Thor Idrair
80074 11 50 mm 8 mm 66 mm 60 m schwarz Thor Idrair
8007412 50 mm 8 mm 66 mm 40 m weiB Thor Idrair
80075 11 60 mm 8 mm 76 mm 60 m schwarz Thor Idrair
8007512 60 mm 8 mm 76 mm 40 m weiB Thor Idrair

Vakuum-Gummi-Spiralschlauch
(Luftansaugung Kompressor)

Profi-Qualitat

Decke: hochflexibler Gummi
Einlage: Drahtspirale
Seele: hochflexibler Gummi

Temperatur:  —40°C bis + 150°C
Bestandigkeit: Mineraldle und viele Chemikalien

Best.-Nr. 0 innen Rollenlénge
80064 10 100 mm 10m
80064 11 110 mm 10m
80064 12 130 mm 10m
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FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor

HeiBluft-Kompressorschlauch Tubithor g
(schwarz / weiB, ohne Drahtspirale, auBen glatt) 3
Profi-Qualitat 5
Decke: schwarz, glatt

Einlage: Textileinlage

Seele: weiBes Gummi, glatt, Lebensmittelqualitat

Temperatur: ~ — 40°C bis + 180°C, mit Spitzen bis 240°C
Betriebsdruck: 8 — 12 bar, je nach GroBe

Best.-Nr. 0 innen Wandstéarke 0 auBen Rollenldinge = Kennzeichnung
80 061 50 50 mm 8 mm 66 mm 40m Hot Air Blower
80 061 60 60 mm 8 mm 76 mm 40 m Hot Air Blower
80 061 65 65 mm 8 mm 81 mm 40m Hot Air Blower
80 061 75 75 mm 8 mm 91 mm 40 m Hot Air Blower

HeiBluft-Kompressorschlauch Tubithor
(schwarz / weiB, mit Drahtspirale, auBen gewellt,
dadurch Kkleiner Biegeradius)

Profi-Qualitat

Decke: schwarz gewellt
Einlage: Textileinlage, Stahldrahtspirale
Seele: weiBes Gummi, glatt, Lebensmittelqualitit

Temperatur:  — 40°C bis + 180°C, mit Spitzen bis 240°C
Betriebsdruck: 6 — 10 bar, je nach GroBe

80 062 50 50 mm 8 mm 66 mm 40m Hot Air Blower
80 062 60 60 mm 8 mm 76 mm 40 m Hot Air Blower
80 062 65 65 mm 8 mm 81 mm 40 m Hot Air Blower
80 062 75 75 mm 8 mm 91 mm 40 m Hot Air Blower
80 062 90 90 mm 8 mm 106 mm 40m Hot Air Blower

(fiir Welgrofahrzeuge)
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor

g HeiBluft-Kompressorschlauch Elaflex
2 (schwarz / weiB, ohne Drahtspirale, auBen Geflecht)
§ Profi-Qualitat
o s R At Decke: gummiertes Geflecht
 RAPRESSI - TR TS e Ein|age: TeXtileinlage
Seele: EPDM, weiB, glatt

Temperatur:  — 30°C bis + 160°C
Betriebsdruck: 10 bar

Best.-Nr. 0 innen Wandstéarke 0 auBen Rollenldinge = Kennzeichnung
80 063 50 50 mm 7mm 64 mm 40m Elaflex KS 50 hell
80 063 60 60 mm 7 mm 74 mm 40 m Elaflex KS 60 hell
80 063 65 65 mm 7mm 79 mm 40 m Elaflex KS 65 hell
80 063 75 75 mm 9 mm 93 mm 40 m Elaflex KS 75 hell
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FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor

Silikon-HeiBluftschlauch
(als Verbindungsschlauch Kompressor-Kiihler)

Profi-Qualitat

Decke: Silikon, rot
Einlage: Nomexeinlage
Seele: Silikon, rot

Temperatur:  —60°C bis + 220°C

Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Linge Verwendung

80 060 50 60 mm 5mm 70 mm im GHH CG 600 IC
GHH CS 7001IC

80 060 76 76 mm 5mm 86 mm im GHH CS 1050 IC

—> Auch in anderen GroBen lieferbar!

HeiBluft-Kompressorschlauch fiir Welgro-Fahrzeuge
Profi-Qualitat

Decke: schwarz, gewellt, beide Enden glatt
Einlage: Textileinlage, Stahldrahtspirale
Seele: weiBes Gummi, glatt, Lebensmittelqualitit

Temperatur:  — 40°C bis + 180°C, mit Spitzen bis 240°C

Best.-Nr. 0 innen Wandstarke 0 auBen Fixldnge

80 063 90 90 mm 9mm 108 mm 2000 mm

=
s
S
@
=
©
S
i
=
[z}
(7]
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor

g 5 Mineral6l-Druck- und Saugschlauch Semperit
ER (Mineraldlprodukte)
?; = Top-Qualitat
Decke: CR, schwarz, glatt, elekirisch leitfahig
Einlage: Textileinlage, Stahldrahtspirale verzinkt,
Kupferlitze
Seele: NBR schwarz, glatt, elektrisch leitfahig

Temperatur: ~ Semperit — 30°C bis + 90°C
Betriebsdruck: 16 bar

Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenldnge = Kennzeichnung

80 020 80 50 mm 8 mm 66 mm 40m Semperit TM 1

80021 70 75 mm 8 mm 91 mm 40m Semperit TM 1

80 021 75 100 mm 8 mm 116 mm 40m Semperit TM 1
Top-Qualitat
Decke: CR schwarz, gewellt, elektrisch leitfahig
Einlage: Textileinlage, Doppelstahldrahtspirale verzinkt,

Kupferlitze

Seele: NBR schwarz, glatt, elektrisch leitfahig

Temperatur: ~ Semperit — 30°C bis + 90°C
Betriebsdruck: 10 bar

80020 10 50 mm 7,5 mm 65 mm 40m Semperit TMSL
80021 10 75 mm 7,5 mm 90 mm 40 m Semperit TMSL
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FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor

Mineralol-Druck- und Saugschlauch Elaflex g
(Mineralolprodukte) 3
Profi-Qualitat 5
Decke: CR schwarz, glatt, elekirisch leitfahig

Einlage: Textileinlage, Drahtspirale verzinkt

Seele: NBR schwarz, glatt, elektrisch leitfahig

Temperatur:  bis + 65°C
Betriebsdruck: 16 bar

8002171
Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenldnge | Kennzeichnung
80 021 68 50 mm 8,0 mm 66 mm 40m Elaflex TW 50
80021 71 75 mm 7,5 mm 90 mm 40 m Elaflex XTW 75
80 021 69 75mm 8,0 mm 91 mm 40 m Elaflex TW 75

Profi-Qualitat

Decke: CR schwarz, gewellt, elektrisch leitfahig

Einlage: Textileinlage, Doppelstahldrahtspirale verzinkt,
Kupferlitze

Seele: NBR schwarz, glatt, elektrisch leitfahig

Temperatur: ~ — 30°C bis + 90°C
Betriebsdruck: 10 bar

80020 11 50 mm 7 mm 64 mm 40m Elaflex LTW 50
80 021 11 75 mm 7 mm 89 mm 40 m Elaflex LTW 75
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor

g Mineralol-Trommelschlauch Elaflex

2 (Mineral6lprodukte)

§, Decke: CR, schwarz, elektrisch leitfahig
Einlage: Textileinlage
Seele: NBR schwarz, antistatisch

Temperatur:  — 30°C bis + 90°C
Betriebsdruck: 25 bar

Best.-Nr. 0 innen Wandstéirke 0 auBen Rollenldinge = Kennzeichnung
80 022 32-30 32 mm 6 mm 44 mm 30m Elaflex HD 32
80 022 32-40 32 mm 6 mm 44 mm 40 m Elaflex HD 32
80 022 32-50 32 mm 6 mm 44 mm 50 m Elaflex HD 32
80 022 32-60 32 mm 6 mm 44 mm 60 m Elaflex HD 32
80 022 32-80 32 mm 6 mm 44 mm 80m Elaflex HD 32
80 022 38-30 38 mm 6,5 mm 51 mm 30m Elaflex HD 38
80 022 38-40 38 mm 6,5 mm 51 mm 40 m Elaflex HD 38
80 022 38-50 38 mm 6,5 mm 51 mm 50 m Elaflex HD 38
80 022 38-60 38 mm 6,5 mm 51 mm 60 m Elaflex HD 38
80 022 38-70 38 mm 6,5 mm 51 mm 70m Elaflex HD 38
80 022 38-80 38 mm 6,5mm 51 mm 80m Elaflex HD 38
80 022 40-30 40 mm 7 mm 54 mm 30m Elaflex HD 40
80 022 40-40 40 mm 7 mm 54 mm 40m Elaflex HD 40
80 022 40-50 40 mm 7 mm 54 mm 50 m Elaflex HD 40
80 022 40-60 40 mm 7 mm 54 mm 60 m Elaflex HD 40
80 022 40-80 40 mm 7 mm 54 mm 80m Elaflex HD 40
80 022 45-30 45 mm 7 mm 59 mm 30m Elaflex HD 45
80 022 45-40 45 mm 7mm 59 mm 40 m Elaflex HD 45
80 022 45-50 45 mm 7mm 59 mm 50m Elaflex HD 45
80 022 45-60 45 mm 7 mm 59 mm 60 m Elaflex HD 45
80 022 45-80 45 mm 7 mm 59 mm 80m Elaflex HD 45
80 022 50-30 50 mm 8 mm 66 mm 30m Elaflex HD 50
80 022 50-40 50 mm 8 mm 66 mm 40 m Elaflex HD 50
80 022 50-50 50 mm 8 mm 66 mm 50 m Elaflex HD 50
80 022 50-60 50 mm 8 mm 66 mm 60 m Elaflex HD 50
80 022 50-80 50 mm 8 mm 66 mm 80m Elaflex HD 50
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FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor
Verschraubungen fiir Trommelschlauch

=
s
S
@
=
©
S
i
=
[z}
(7]

Spannschale / 1G Klemmbacke Spannschale / AG
Best.-Nr. Schlauch Gewinde Ausfiihrung
80 218 51 32x6 mm 2" 1G Spannschale
80 219 51 38 x 6,5 mm 271G Spannschale
80 219 52 40 x 7 mm 2" 1G Spannschale
80219 63 45 x 7. mm 271G Klemmbacke
8021953 50 x 8 mm 271G Spannschale
8021954 63 x 8 mm 21/2”1G Spannschale
80 219 55 75 x 8 mm 371G Spannschale
80218 01 32x6 mm 2" AG Spannschale
80219 01 38 x6,5mm 2" AG Spannschale
80 219 02 40 x 7 mm 2" AG Spannschale

Verbinder fiir Trommelschlauch

Spannschale Klemmbacke Schelleneinbindung
Best.-Nr. Schlauch Ausfiihrung
8011400 32x6 mm Spannschale
80114 02 38 x 6,5 mm Spannschale
8011403 40 x 7 mm Spannschale
8011404 45x 7 mm Klemmbacke
8011405 50 x 8 mm Spannschale
8011475 75 mm Schelleneinbindung
80114100 100 mm Schelleneinbindung
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor

=

(—

2 Zapfstellenschlauch Elaflex

2 (Mineralolprodukte an Tankstellen)

3
Best.-Nr. 0 innen Wandstéirke 0 auBen Rollenldinge = Kennzeichnung
80086 01 16 mm 5mm 26 mm 40m Elaflex SL 16
80 086 02 19 mm 6 mm 31 mm 40 m Elaflex SL 19
80086 04 21 mm 5mm 31 mm 40m Elaflex SL 21

Verschraubungen fiir Zapfstellenschlauch

Best.-Nr. Schlauch Gewinde
8011314 16 x5 mm 171G
8011317 19 x 6 mm 171G

6 8011318 19 x6 mm 3/4” 1G
80113 20 21 x5 mm 171G
8011319 25x 6 mm 171G
8011316 19 x 6 mm 1" AG
Best.-Nr. Bezeichnung

8042410 Drehsteckschliissel zur Montage der Hiilsenverschraubungen

Fasspumpenschlauch
(Mineralolprodukte an Zapfstellen)

Best.-Nr. 0 innen Wandstarke 0 auBen Rollenldange
80085 02 19 mm 4,5 mm 28 mm 50 m
80 085 05 19 mm 4,5 mm 28 mm 40 m fiir Ad-Blue®
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FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor

Die Eignung der Schlauche fiir Ihr Medium g

klaren Sie bitte mit unseren Fachverkaufern. 3
3

Top-Qualitat

Universal-Chemieschlauche Elaflex

Decke: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfahig

Einlage: Spezialgummifolie, Textileinlagen gewickelt

Stahldrahtspirale verzinkt,
zwei gekreuzte Kupferlitzen

Seele: UPE, schwarz, glatt, elektrisch leitfahig

Temperatur: ~ —30°C bis + 100°C
ausdampfbar bis 130°C max. 30 Min.

Betriebsdruck: 16 bar

Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenldinge = Kennzeichnung
80 052 47 50 mm 8 mm 66 mm 40 m blau / weiB / blau, Elaflex
80 052 57 75 mm 8 mm 91 mm 40m blau / weiB / blau, Elaflex

(auBen gewellt, kleiner Biegeradius)

Top-Qualitat

Decke: EPDM, schwarz, gewellt, elektrisch leitfahig

Einlage: Textilcorde gewickelt, Stahldrahtspirale verzinkt,
zwei gekreuzte Kupferlitzen

Seele: UPE, schwarz, glatt, elektrisch leitfahig

Temperatur: ~ —30°C bis + 100°C
ausdampfbar bis 130°C max. 30 Min.

Betriebsdruck: 10 bar

80052 17 50 mm 7,5 mm 65 mm 40 m blau / weiB / blau, Elaflex
80 052 07 75 mm 7,5 mm 90 mm 40 m blau / weiB / blau, Elaflex

Chemieschliduche Elaflex

Decke: EPDM, schwarz, elektrisch leitfahig
oo Einlage: synthetisches Textil, Drahtspirale
Seele: EPDM, schwarz, glatt, nahtlos, elektrisch leitfahig

Temperatur:  —40°C bis + 100°C
ausdampfbar bis 150°C max. 30 Min.
Betriebsdruck: 10 bar

80 052 31 75 mm 7,5 mm 90 mm 40 m lila / Elaflex
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor

g HeiBbitumenschlauch Elaflex
E Profi-Qualitéit
3 Decke: Spezial Elastomer
T B Einlage: zwei Textilgeflechte mit verzinnten Kupferfaden,
verzinkte Stahldrahtspirale
Seele: Spezial Elastomer

Temperatur:  —25°C bis + 200°C
Betriebsdruck: 7 bar

Best.-Nr. 0 innen Wandstéirke 0 auBen Rollenldinge = Kennzeichnung
80 030 01 50 mm 7,5mm 65 mm 40 m Elaflex HB 50 Braunring
80 030 00 75 mm 8 mm 91 mm 40 m Elaflex HB 75 Braunring

Teerspritzschlauch Semperit
Profi-Qualitat

Decke: CR, schwarz, elektrisch leitfahig, seewasserfest
Einlage: eine Stahleinlage und eine Textileinlage
Seele: NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfahig

Temperatur:  — 35°C bis + 180°C
Betriebsdruck: 16 bar

8003019 19 mm 6 mm 31 mm 40 m Semperit STTS

Edelstahl-Wellschlauch
mit oder ohne blauen Schutzschlauch,
wird nach Kundenvorgaben gefertigt

Best.-Nr. innen auBen Anschliisse Lénge

8001275 Agraffschlauch Schutzschlauch blau 3"AG/ 3" AG 4750 mm
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FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor

PUR-Forderschlauch g
(far abrasive Medien, mikrobenbestandig) 3
Material: PUR transparent §
Einlage: Stahlspirale bei Non-Food

Edelstahlspirale bei Food
Temperatur:  —40°C bis + 90°C, Kurzfristig bis 125°C

Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenldnge = Einsatz
80 066 075 75 mm 6,0 mm /2,1 mm 87 mm 15m Non-Food
80 066 100 100 mm 6,5mm/2,2mm 113 mm 15m Non-Food
80 068 075 75 mm 6,0 mm /2,1 mm 87 mm 15m Food
80 068 100 100 mm 6,5mm/2,2 mm 113 mm 15m Food

—> Anschnitt und 10 m Rolle lieferbar, andere GroBen auf Anfrage.

PUR-Absaugschlauch
(fur abrasive Medien, mikrobenbestandig)

80 067 050 50 mm 5,0mm/ 1,4 mm 60 mm 15m Non-Food
80 067 075 75 mm 55mm/1,4mm 86 mm 15m Non-Food
80067 100 100 mm 55mm/1,4 mm 111 mm 15m Non-Food
80 069 050 50 mm 50mm/1,4 mm 60 mm 15m Food
80 069 075 75 mm 55mm/1,4 mm 86 mm 15m Food
80 069 100 100 mm 55mm/1,4 mm 111 mm 15m Food
80 065 14 150 mm 3,0 mm /0,65 mm 156 mm 15m Non-Food
8006513 127 mm 3,0mm /0,65 mm 133 mm 15m Non-Food

—> Anschnitt und 10 m Rolle lieferbar, andere GroBen auf Anfrage.

Schlduche und Zubehor

ST PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauche
........ i (fir Fllissigdiinger, Wasser, Abwasser u.a.)

, Decke: PVC-grun-transparent, gewellt
| \N Einlage: Kunststoffwendel
- Seele: PVC, glatt

Temperatur: - 10°C bis + 20°C
Betriebsdruck: 5 bar, ab @ innen 76 mm = 4 bar

Best.-Nr. 0 innen Wandstérke 0 auBen Rollenlidnge
80834 11 50 mm 3,6 mm 57,2 mm 50 m
80834 16 76 mm 4,5 mm 85 mm 50 m
8083419 100 mm 5,5mm 111 mm 50 m

—> Andere GroBen auf Anfrage.
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor

=
g PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauche fiir Holzpellets
E \ Decke: PVC-grau, gewellt
3 ' Einlage: Kunststoffwendel, Kupferlitze
Seele: PU rot, glatt
Betriebsdruck: 3 bar
Best.-Nr. 0 innen Wandstarke 0 auBen Linge
80 834 95 102 mm 6 mm 114 mm 30 m Rolle
80834 94 102 mm 6 mm 114 mm 4,9 m Stangenware
80 834 92 102 mm 6 mm 114 mm 5,9 m Stangenware
80 834 90 102 mm 6 mm 114 mm 6,8 m Stangenware
80 834 91 102 mm 6 mm 114 mm 7,4 m Stangenware

PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauche fiir Holzpellets

Decke: PVC-transparent, Spirale rot
Einlage: Kunststoffwendel, Kupferlitze
Seele: PU transparent und spiegelglatt

Luisiana  Betriebsdruck: 3 bar

80 835 55 102 mm 6 mm 114 mm 30 m Rolle

80 835 56 102 mm 6 mm 114 mm 4,9 m Stangenware
80 835 57 102 mm 6 mm 114 mm 5,9 m Stangenware
80835 58 102 mm 6 mm 114 mm 6,8 m Stangenware
8083559 102 mm 6 mm 114 mm 7,4 m Stangenware

Spezial PVC-Spiral-Saug- und Druckschlduche fiir Holzpellets

Decke ist glatt und bietet keine Widerstande beim Ziehen

der Schlauchleitung

Decke: PVC, Spirale rot

. Einlage: Kunststoffwendel, Kupferlitze
o/ Seele: PU-spiegelglatt

80 835 76 102 mm 6 mm 114 mm 4,9 m Stangenware
80835 77 102 mm 6 mm 114 mm 5,9 m Stangenware
8083579 102 mm 6 mm 114 mm 7,4 m Stangenware
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FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor

Storz A Kupplung, drehbar

ausgedreht

Ohne StoBkante fiir eine extrem schonende Pelletsausbringung.
Eventuelle Heizungsstorungen durch zu groBe Staubbildung werden
deutlich vermindert. Schlauch beidseitig komplett montiert und mit je
4 zusatzlichen Flachkopfschrauben gesichert.

=
s
S
@
=
©
S
i
=
[z}
(7]

Best.-Nr. Ausfiithrung Bezeichnung Knaggen-Abstand Dichtung
fiir Holzpellets

80 371 96 Urano A/102 133 mm schwarz

80 371 97 Luisiana A/102 133 mm schwarz

80 371 98 Spezial A/102 133 mm schwarz

Storz A Kupplung Alu
80 371 90 mit Stutzen 102 mm und Schelle fiir Pelletschlauch

Best.-Nr. Ausfiihrung

80 37190 Storz Kupplung mit Stutzen, 102 mm, Stutzen ist innen schrig
angedreht um ein Zerstoren der Pellets zu vermeiden.

80190 00 Schlauchschelle, 115 mm, Schrauben 8 x 50 mm

80190 00
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor

=

g Schlauchschellen, 2-teilig, Stahl verzinkt

§ (Breite 20 mm)

?3 Best.-Nr. GroBe VPE
8011715 48 mm 100
8011710 50 mm 100
80117 05 52 mm 100
80117 00 54 mm 100
80118 00 56 mm 100
80120 00 60 mm 100
80122 00 62 mm 100
80124 00 64 mm 100
80 126 00 66 mm 100
80128 00 68 mm 100
8013000 72 mm 100
80134 00 74 mm 100
8013500 76 mm 100
8014000 86 mm 100
8014200 88 mm 50
80144 00 90 mm 50
80146 00 92 mm 50
80148 00 94 mm 50
80149 00 98 mm 50
80 150 00 104 mm
80 151 00 108 mm 100
80190 00 115 mm fiir Pelletschlauch
80153 00 120 mm 50

Schlauchschellen, 2-teilig, Stahl verzinkt

Best.-Nr. Spannbereich Breite VPE
80 208 03 45— 55 mm 20 mm 100
80 208 04 55— 65 mm 20 mm 100
80 208 05 65—75mm 20 mm 100
80 208 06 70— 80 mm 20 mm 100
80 208 07 85-95mm 20 mm 100
80208 08 95—-105mm 20 mm 50
80 208 09 105-115mm 20 mm 50
80208 10 115-125 mm 20 mm 50
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FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor

=

Schlauchschellen, 1-teilig, Stahl verzinkt g

S

Best.-Nr. Spannbereich Breite VPE %

80 205 10 29— 31 mm 18 mm 50 =
8020509 31— 34mm 18 mm 50
8020512 34— 37mm 18 mm 50
80205 08 37— 40 mm 18 mm 50
8020507 40— 43 mm 18 mm 50
80 205 06 43— 47 mm 20 mm 50
80 205 05 47 — 51 mm 20 mm 50
80 205 04 51— 55mm 20 mm 50
80205 03 55— 59 mm 20 mm 50
80 205 01 59— 63 mm 20 mm 50
80 205 02 63— 68 mm 20 mm 50
80206 12 68— 73 mm 25 mm 25
80206 13 73— 79 mm 25 mm 25
80206 01 79— 85mm 25 mm 25
80 206 02 85— 91 mm 25 mm 25
80 206 03 91 - 97 mm 25 mm 25
80 206 04 97 - 104 mm 25 mm 25
80 206 05 104 - 112 mm 25 mm 25
80 206 06 112-121 mm 25 mm 25
80206 09 121 -130 mm 25 mm 25
80206 10 130 - 140 mm 30 mm 10
80 206 07 140 — 150 mm 30 mm 10
80206 11 150 — 162 mm 30 mm 10
80 206 08 162 — 174 mm 30 mm 10
80206 14 174 — 187 mm 30 mm 10
80206 17 214 — 226 mm 30 mm 10
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor
Schlauchschellen, 1-teilig, Stahl verzinkt, mit Griff

Schliuche und

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
Best.-Nr. Bild GroBe Breite Griff
80207 00 1 112 -125 mm 25 mm Ose
80 207 60 2 108 mm 40 mm T-Griff
80 207 61 2 118 mm 40 mm T-Griff
80 207 62 3 108 mm 40 mm Kurbel
80 207 63 3 118 mm 40 mm Kurbel
80 207 64 4 108 mm 25 mm Klappgriff
80 207 65 4 118 mm 25 mm Klappgriff

Schlauchschellen, 1-teilig, Edelstahl

Best.-Nr. Spannbereich Breite
80207 40 48 - 51 mm 22 mm
80 207 41 52— 55mm 22 mm
80 207 42 56— 59 mm 22 mm
80207 43 60— 63 mm 22 mm
80 207 02 64— 67 mm 22 mm
80 207 45 68— 73 mm 24 mm
80207 13 74— 79 mm 24 mm
80 206 21 80— 85 mm 24 mm
80 206 22 86— 91 mm 24 mm
80 206 23 92- 97 mm 24 mm
80207 50 98 — 103 mm 24 mm
80 207 51 104 - 112 mm 24 mm
80 207 06 113-121 mm 24 mm
80 207 53 122 - 130 mm 24 mm

25 © Osnabriick +49 (0) 54191203-0 e © Miinster +49 (0) 251 74997-0 ¢ © Schwarzheide +49 (0) 35752941-6



FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor

=
Schnecken-Schlauchschellen W2 g
(Band Niro, Schraube vz.) 3

Best.-Nr. Spannbereich Breite VPE §

89 003 02 8- 12mm 9mm 100

89 008 02 8— 16 mm 9mm 100

89 004 02 10— 16 mm 9 mm 100

89 010 02 12— 22 mm 9 mm 100

89 012 02 16— 27 mm 9 mm 100

89013 02 20— 32 mm 9 mm 100

89 015 02 25— 40 mm 9mm 100

89 016 02 30— 45mm 9mm

89017 02 35— 50 mm 9mm 50

89 018 02 40— 60 mm 9mm

89 019 02 50— 70 mm 9 mm

89 020 02 60— 80 mm 9mm

89 021 02 70— 90 mm 9 mm 25

89 052 02 20— 32 mm 12 mm 50

89 054 02 25— 40 mm 12 mm 50

89 056 02 35— 50 mm 12 mm

89 057 02 40— 60 mm 12 mm 25

89 058 02 50— 70 mm 12 mm 25

89 059 02 60— 80 mm 12 mm 25

89 060 02 70— 90 mm 12 mm 25

89 061 02 80 —-100 mm 12 mm 25

89 062 02 90-110 mm 12 mm 20

89 063 02 100 — 120 mm 12 mm 100

89 064 02 110 - 130 mm 12 mm 100

89 065 02 120 — 140 mm 12 mm 100

89 066 02 130 — 150 mm 12 mm 100

Schnecken-Schlauchschellen ABA W1 (Stahl vz.)

88 062 02 90-110 mm 12 mm 100

Schnecken-Schlauchschellen Edelstahl

89 060 080 60 — 80 mm 16 mm
89 075 095 75-95mm 16 mm
89090 120 90 -120 mm 16 mm
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauche und Zubehor

=
g Edelstahl-Schellenband und Schl6sser
“E% Schellenband
A Best.-Nr. Breite Rollenldnge
80 204 06 12 mm 30m
80 204 07 16 mm 30 m
80 204 08 19 mm 30m

Schldsser fiir Schellenband

Best.-Nr. Breite VPE
80204 25 12 mm 100 Stiick
80 204 26 16 mm 100 Stiick
80 204 27 19 mm 100 Stiick

Spannwerkzeug fiir Schelleneinband

ﬁ . Best.-Nr.

/A 80 204 28

Edelstahl-Schlauchkennzeichnung
A Schilder
_ Best.-Nr. MaBe Befestigung
>. 80 204 02 89x19 mm 2 Bénder
y 80204 03 51 x 19 mm 1 Band

Befestigungsband fiir Edelstahl-Schilder

—
\ Best.-Nr. MaBe

\ J 80204 01 520 x 4,5 mm

Spannwerkzeug fiir Befestigungsband
Best.-Nr.

80204 00
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FAHRZEUGTEILE

Schlauche und Zubehor

o
Klemmbacken-Satz Alu, mit Schrauben, Stahl vz. g
S
Best.-Nr. Spannbereich Bezeichnung %
80 108 00 58— 61 mm SC 45 Alu =
80110 00 63— 67 mm SC 50 Alu
80112 00 78— 82mm SC 63 Alu
80115 00 89— 94 mm SC 75 Alu
8011503 93— 98 mm SC75x 10 Alu
80116 00 114 -119 mm SC 100 Alu
80116 03 118 - 124 mm SC 100 x 10 Alu

Klemmbacken-Satz Edelstahl, mit Schrauben Edelstahl

8011008 63 - 67 mm SC 50 VA
8011508 89-94 mm SC75VA

Ersatzteil:

80115 01 Edelstahl-Imbus-Schraubensatz 8 x 25 mm
(4 x Schrauben mit Muttern)

—> Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Klemmbacken-Satz PP, SW mit Schrauben Edelstahl

8011010 63 - 67 mm SC 50 PP
8011510 89-93 mm SC 75 PP

—> Weitere Farben: weiB, blau, rot.
Weitere Aomessungen auf Anfrage!

Spannschalen Alu

80 097 00 43 — 45 mm SX 32 Alu
80 098 00 50 - 52 mm SX 38 Alu
80 099 00 53 - 55 mm SX 40 Alu
80100 00 63 - 67 mm SX 50 Alu
80102 00 78 —-81 mm SX 63 /65Alu
8010500 89-92 mm SX75Alu
8010503 92 - 94 mm SX75x9Alu
Ersatzteil:

80100 01 Arretierstift fiir SX 32 — SX 50
80 105 01 Arretierstift fir SX 2 1/2” — SX 75
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
TW-Vaterkupplungen DN 50/2” Messing

Best.-Nr. Bezeichnung Einsatz
80220 00 VK 50 271G Messing Standard
Gewindedichtung

Polyurethan blau

Schlauch-
Armaturen

Ersatzteil
80236 00 Gewindedichtung

80 220 02 VK 50 1 1/2” 1G Messing flir Mineral6l-
Gewindedichtung Zapfrohre
Polyurethan blau

80 235 05 Ersatzteil
Gewindedichtung

80 220 05 VK 50 2” AG Messing

80 220 07 VK 50 2” IG Messing HeiBbitumen,
Gewindedichtung heiBe Ole
Thermopac bis 250°C

80 235 40 Ersatzteil
Gewindedichtung

8031200 VK 50 2 1/2” 1G Messing Hausanschluss
Gewindedichtung (Heizoltank)
Polyurethan blau

Ersatzteil
Gewindedichtung

8027300 76 x 63 x 2,5 mm
80 273 02 76 x 63 x 5,0 mm, honigfarbend

8023010 VK 50 einteilig Messing
mit Schlauchstutzen 50 mm
flir Klemmbackeneinbindung
und Schutzring
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FAHRZEUGTEILE
Schlauch-Armaturen

TW-Spannring mit Hebel DN 50/2” Messing

Best.-Nr. Bezeichnung

80 224 00 TWM 50 Messing

| I —
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n <

80224 09 TWM 50 Messing
mit Permanentmagnet

8022410 TWM 50 Messing
Hebel 45°

80230 20 MK 50 einteilig Messing
mit Schlauchstutzen 50 mm
flir Klemmbackeneinbindung

Kupplungsflachdichtung
NBR schwarz

80236 04 Ersatzteil
Kupplungsflachdichtung

© Glauchau +49 (0) 37636008-0 « © Hoppegarten +49 (0) 33423077-0 30



Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
TW-Kronenstiicke DN 50/2” Messing

Best.-Nr. Bezeichnung Einsatz

80 223 00 TWK 50 2” 1G Messing Standard
Gewindedichtung
Polyurethan blau
Kupplungslippendichtung
NBR schwarz

[ —
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S E
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Ersatzteil
80 236 00 Gewindedichtung

80 235 00 Kupplungslippendichtung

80223001 TWK 50 2” 1G Messing Standard
Gewindedichtung
Polyurethan blau
Kupplungsflachdichtung
NBR schwarz

Ersatzteil
80 236 00 Gewindedichtung

80 236 04 Kupplungsflachdichtung

80 223 04 TWK 50 1 1/2” AG Messing flir Zapfventile
Kupplungslippendichtung ZV 400
NBR schwarz

Ersatzteil
80 235 00 Kupplungslippendichtung

80223041 TWK 50 1 1/2” AG Messing flir Zapfventile
Kupplungsflachdichtung ZV 400
NBR schwarz
Ersatzteil

80 236 04 Kupplungsflachdichtung

80 223 05 TWK 50 2” AG Messing flir Zapfventile
Kupplungslippendichtung ZV 500, ZH 50
NBR schwarz
Ersatzteil

80 235 00 Kupplungslippendichtung
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
TW-Kronenstiicke DN 50/2” Messing

Best.-Nr. Bezeichnung Einsatz
80223051 TWK 50 2” AG Messing flir Zapfventile
Kupplungsflachdichtung ZV 500, ZH 50

NBR schwarz
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Ersatzteil
80 236 04 Kupplungsflachdichtung

80 223 07 TWK 50 2” 1G Messing HeiBbi'gpmen,
Gewindedichtung heiBe Ole
Thermopac bis 250°C

Kupplungslippendichtung
Viton schwarz

Ersatzteil
80235 40 Gewindedichtung

80 236 07 Kupplungslippendichtung

8022307 1 TWK 50 2” 1G Messing HeiBbitumen,
Gewindedichtung heiBe Ole
Thermopac bis 250°C
Kupplungsflachdichtung

Viton schwarz

Ersatzteil
80 235 40 Gewindedichtung

80 235 07 Kupplungsflachdichtung

8022310 TWK 50 2” 1G Messing HeiBluft
Gewindedichtung
Thermopac bis 250°C
Kupplungslippendichtung
Silikon bis 180°C

Ersatzteil
80235 40 Gewindedichtung

80 235 08 Kupplungslippendichtung

© Glauchau +49 (0) 37636008-0 « © Hoppegarten +49 (0) 33423077-0 32



Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
TW-Vaterkupplungen DN 50/2” Edelstahl

Best.-Nr. Bezeichnung Einsatz
80220 01 VK 50 2” |G Edelstahl V4A Standard

L= Gewindedichtung

E—2-T]

S 5 Teflon hart

S ®

S E

» < Ersatzteil

80 236 03 Gewindedichtung

80 220 06 VK 50 2” |G Edelstahl V4A hochkonzentrierte
mit Tefloninnenauskleidung Séduren
Gewindedichtung
Teflon hart
Ersatzteil

80 236 03 Gewindedichtung

8023011 VK 50 einteilig Edelstahl V4A
mit Schlauchstutzen 50 mm
flir Klemmbackeneinbindung
und Schutzring
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
TW-Spannring mit Hebel DN 50/2” Edelstahl

Best.-Nr. Bezeichnung

80224 01 TWM 50 Edelstahl V4A
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80224 11 TWM 50 Hebel 45° Edelstahl VAA

80230 21 MK 50 einteilig Edelstahl V4A
mit Schlauchstutzen 50 mm
flir Klemmbackeneinbindung

Kupplungslippendichtung
Hypalon griin

80235 01 Ersatzteil
Kupplungslippendichtung
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
TW-Kronenstiicke DN 50/2” Edelstahl

Best.-Nr. Bezeichnung Einsatz
80 223 01 TWK 50 2” 1G Edelstahl V4A Chemie
Gewindedichtung
Teflon hart
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Kupplungslippendichtung
Hypalon griin

Ersatzteil
80 236 03 Gewindedichtung

80 235 01 Kupplungslippendichtung

80223011 TWK 50 2” 1G Edelstahl V4A Chemie
Gewindedichtung
Teflon hart
Kupplungsflachdichtung
Hypalon griin

Ersatzteil
80 236 03 Gewindedichtung

80 236 01 Kupplungsflachdichtung

80 223 06 TWK 50 2 IG Edelstahl V4A h?chkonzentnerte
mit Tefloninnenauskleidung Sauren
Gewindedichtung
Teflon hart

Kupplungslippendichtung
Hypalon griin

Ersatzteil
80 236 03 Gewindedichtung

80 235 01 Kupplungslippendichtung

80223 06 1 TWK 50 2 IG Edelstahl V4A hg_chkonzentrierte
mit Tefloninnenauskleidung Séauren
Gewindedichtung
Teflon hart
Kupplungsflachdichtung

Hypalon griin

Ersatzteil
80 236 03 Gewindedichtung

80 236 01 Kupplungsflachdichtung
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
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i

TW-Kronenstiicke DN 50/2” Edelstahl

Best.-Nr.
80223 11

80236 03
80235 08

80223 17

80 236 03
80 236 07

80223171

80 236 03
8023507

80 223 31

80 236 03
80 235 62

80223 41

80 236 03
80235 41

Bezeichnung

TWK 50 2” IG Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungslippendichtung
Silikon

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungslippendichtung

TWK 50 2” 1G Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungslippendichtung
Viton schwarz

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungslippendichtung

TWK 50 2” 1G Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsflachdichtung
Viton schwarz

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungsflachdichtung

TWK 50 2” 1G Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsflachdichtung
NBR weil

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungsflachdichtung

TWK 50 2” 1G Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsflachdichtung
EPDM

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungsflachdichtung
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Einsatz

HeiBluft
trockene
Lebensmittel

| I —
£ 8
S 2
S ©
=

S E
n <

HeiBbitumen
heiBe Ole

HeiBbitumen
heiBe Ole

trockene
Lebensmittel

Ester
Ketone
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Blinddeckel fiir TW-Vaterkupplungen, DN 50/2”

Best.-Nr. Bezeichnung

80 221 00 MB 50 2” Messing
Dichtung
NBR schwarz

Ersatzteil
80 236 04 Kupplungsflachdichtung

Schlauch-
Armaturen

80 222 00 MB 50 2” Alu

Dichtung

NBR schwarz

Ersatzteil

80 236 04 Kupplungsflachdichtung

80 221 01 MB 50 2” Edelstahl V4A
80 221 06 MB 50 2” Edelstahl mit Teflonauskleidung

Dichtung
Hypalon griin

Ersatzteil
80 236 01 Kupplungsflachdichtung

Sicherungsketten fiir Blinddeckel

-

Best.-Nr. Bezeichnung Lange Material
80229 00 Kette 300 mm Messing
80229 01 Kette 200 mm Edelstahl
80 229 02 Kette 300 mm Edelstahl
8022910 Haltering 66 mm Stahl verzinkt
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Blindstopfen fiir TW-Mutterkupplungen, DN 50/2”

Best.-Nr. Bezeichnung

80226 00 VB 50 2” Messing
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80 227 00 VB 50 2” Alu

80228 00 VB 50 2” Polyamid

80 226 01 VB 50 2” Edelstahl V4A
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen

Schlauchstutzen fiir Schelleneinbindung, 1/2” - 2” AG

Best.-Nr.

8021500

L = 80 215 01
= E

3 = 8021503
S E

h < 80 215 02

80 225 02

80 225 05

80 225 08

80 225 07

Schlauch-0 Gewinde

16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
50 mm

50 mm

50 mm

60 mm

1/2” AG
3/4” AG
17 AG
17 AG
2" AG

2" AG

11/2” AG

2” AG

Material
Messing
Messing
Messing
Messing
Messing

Edelstanl

Alu

Alu
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Schlauchstutzen fiir Klemmbackeneinbindung, 2” und 2 1/2” AG

Best.-Nr. Schlauch-0 Gewinde Material
£
80 225 00 50 mm 2" AG Messing ER
s E
5N <
80 225 01 50 mm 2" AG Edelstahl
80225 03 50 mm 2" AG Polypropylen

8022510 50 mm fiir Uberwurfmutter 2” Messing
8023000 Uberwurfmutter 2”
80 236 00 Gewindeflachdichtung

80 225 11 65 mm fiir Uberwurfmutter 2 1/2”| Messing
80 230 01 Uberwurfmutter 2 1/2”
80273 00 Gewindeflachdichtung
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
TW-Vaterkupplungen DN 80/3” Messing

Best.-Nr. Bezeichnung Einsatz
80 250 00 VK 80 3” IG Messing Standard
Gewindedichtung

Polyurethan blau

Schlauch-
Armaturen

Ersatzteil
80274 00 Gewindedichtung

80 251 00 VK 80 2 1/2” 1G Messing
Gewindedichtung
Polyurethan blau

Ersatzteil
80273 00 Gewindedichtung

80 250 07 VK 80 3” 1G Messing HeiBbi’gymen,
Gewindedichtung heiBe Ole
Thermopac bis 250°C
Ersatzteil

80 270 40 Gewindedichtung

8026010 VK 80 einteilig Messing
mit Schlauchstutzen 75 mm
flir Klemmbackeneinbindung
und Schutzring
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
TW-Spannring mit Hebel DN 80/3” Messing

Best.-Nr. Bezeichnung

80 255 00 TWM 80 Messing
mit 5 mm Niet
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80 255 05 TWM 80 Messing
mit 13 mm Edelstahlbolzen

80 255 09 TWM 80 Messing
mit Permanentmagnet
80 255 10 TWM 80 Messing

mit 5 mm Niet, Hebel 32° gebogen

80 260 20 MK 80 einteilig Messing
mit Schlauchstutzen 75 mm
flir Klemmbackeneinbindung
Kupplungsflachdichtung
NBR schwarz

Ersatzteil
80271 00 Kupplungsflachdichtung
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
TW-Kronenstiicke DN 80/3” Messing

Best.-Nr. Bezeichnung Einsatz

80 254 00 TWK 80 3” 1G Messing Standard
Gewindedichtung
Polyurethan blau
Kupplungslippendichtung
NBR schwarz
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Ersatzteil
80 274 00 Gewindedichtung

80 270 00 Kupplungslippendichtung

80254001 TWK 80 3” 1G Messing Standard
Gewindedichtung
Polyurethan blau
Kupplungsflachdichtung
NBR schwarz

Ersatzteil
80 274 00 Gewindedichtung

8027100 Kupplungsflachdichtung

80 254 05 TWK 80 3” 1G Messing HeiBbitumen
Gewindedichtung
Thermopac bis 250°C
Kupplungsflachdichtung
Vamac schwarz

Ersatzteil
80 270 40 Gewindedichtung

8027004 Kupplungsflachdichtung

80 254 07 TWK 80 3” IG Messing heiBe Ole
Gewindedichtung
Thermopac bis 250°C
Kupplungslippendichtung
Viton schwarz

Ersatzteil
80 270 40 Gewindedichtung

80270 08 Kupplungslippendichtung

43 © Osnabriick +49 (0) 54191203-0 e © Miinster +49 (0) 251 74997-0 ¢ © Schwarzheide +49 (0) 35752941-6



FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
TW-Kronenstiicke DN 80/3” Messing

Best.-Nr. Bezeichnung Einsatz
80254 07 1 TWK 80 3” 1G Messing heiBe Ole
Gewindedichtung e g
Thermopac bis 250°C EE=
Kupplungsflachdichtung § ;.:E-

Viton schwarz

Ersatzteil
80 270 40 Gewindedichtung

80 270 03 Kupplungsflachdichtung

8025410 TWK 80 3” 1G Messing HeiBluft
Gewindedichtung
Thermopac bis 250°C
Kupplungslippendichtung
Silikon bis 180°C

Ersatzteil
80 270 40 Gewindedichtung

80270 05 Kupplungslippendichtung
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
TW-Vaterkupplungen DN 80/3” Edelstahl

Best.-Nr. Bezeichnung Einsatz

80 250 01 VK 80 3” IG Edelstahl V4A Standard
Gewindedichtung
Teflon hart
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Ersatzteil
80271 03 Gewindedichtung

80 250 06 VK 80 3” |G Edelstahl V4A hochkonzentrierte
mit Tefloninnenauskleidung Séauren
Gewindedichtung
Teflon hart

Ersatzteil
80 271 03 Gewindedichtung

80260 11 VK 80 einteilig Edelstahl V4A
mit Schlauchstutzen 75 mm
flir Klemmbackeneinbindung
und Schutzring
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FAHRZEUGTEILE
Schlauch-Armaturen

TW-Spannring mit Hebel DN 80/3” Edelstahl

Best.-Nr. Bezeichnung

80 255 01 TWM 80 Edelstahl V4A

| I —
£ 8
S 2
S ©
=

S E
n <

80255 11 TWMA 80 mit Sicherung Edelstahl V4A

80 255 21 TWM 80 Hebel 90° gebogen Edelstahl V4A

MK 80 einteilig Edelstahl V4A
mit Schlauchstutzen 75 mm
flir Klemmbackeneinbindung
Kupplungslippendichtung
Hypalon griin

80 260 21

Ersatzteil
80 270 01 Kupplungslippendichtung
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Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
TW-Kronenstiicke DN 80/3” Edelstahl

Best.-Nr.
80 254 01
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8027103
80270 01

80254011

8027103
80271 01

80 254 06

8027103
80270 01

8025406 1

8027103
80 271 01

80254 11

8027103
80270 05

Bezeichnung

TWK 80 3” 1G Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungslippendichtung
Hypalon griin

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungslippendichtung

TWK 80 3” 1G Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsflachdichtung
Hypalon griin

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungsflachdichtung

TWK 80 3” IG Edelstahl V4A
mit Tefloninnenauskleidung
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungslippendichtung
Hypalon griin

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungslippendichtung

TWK 80 3” 1G Edelstahl V4A
mit Tefloninnenauskleidung
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsflachdichtung
Hypalon griin

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungsflachdichtung

TWK 80 3” 1G Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungslippendichtung
Silikon

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungslippendichtung

Einsatz

Chemie

Chemie

hochkonzentrierte
Séduren

hochkonzentrierte
Sauren

HeiBluft
trockene
Lebensmittel
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Schlauch-Armaturen
TW-Kronenstiicke DN 80/3” Edelstahl

Best.-Nr. Bezeichnung Einsatz

80254 15 TWK 80 3” IG Edelstahl V4A HeiBbitumen
Gewindedichtung =
Teflon hart g g
Kupplungsflachdichtung é E
Vamac schwarz 3 &

Ersatzteil
80 271 03 Gewindedichtung

80 270 04 Kupplungsflachdichtung

80254 17 TWK 80 3” 1G Edelstahl V4A HeiBbitumen,
Gewindedichtung heiBe Ole
Teflon hart

Kupplungslippendichtung
Viton schwarz

Ersatzteil
80271 03 Gewindedichtung

80 270 08 Kupplungslippendichtung

80254171 TWK 80 3” IG Edelstahl V4A HeiBbitumen,
Gewindedichtung heiBe Ole
Teflon hart
Kupplungsflachdichtung

Viton schwarz

. Ersatzteil
LS 80 271 03 Gewindedichtung

80 270 03 Kupplungsflachdichtung
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
TW-Kronenstiicke DN 80/3” Edelstahl

Best.-Nr.

80 254 21

[ —
£ 8
S 2
S ®
=

S E
N <

8027103
80 270 06

80 254 31

8027103
80271 04

80 254 41

8027103
80270 41

Bezeichnung

TWK 80 3” 1G Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungslippendichtung
NBR weiB

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungslippendichtung

TWK 80 3” 1G Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsflachdichtung
NBR weil

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungsflachdichtung

TWK 80 3” 1G Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsfachdichtung
EPDM

Ersatzteil
Gewindedichtung

Kupplungsflachdichtung

Einsatz

Lebensmittel

Lebensmittel

Ester
Ketone
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Blinddeckel fiir TW-Vaterkupplungen, DN 80/3”

Best.-Nr. Bezeichnung

80 252 00 MB 80 3" Messing
Dichtung

NBR schwarz
Ersatzteil
Kupplungsflachdichtung

[ —
£ 8
5 =
S s
=

5 E
n <

8027100

80253 00 MB 80 3” Alu
Dichtung
NBR schwarz
Ersatzteil

80 271 00 Kupplungsflachdichtung

80 252 01 MB 80 3” Edelstahl Kupplungsflachdichtung V4A
80 252 06 MB 80 3” Edelstahl mit Teflonauskleidung

Dichtung
Hypalon griin

Ersatzteil
80 271 01 Kupplungsflachdichtung

80252 10 MB 80 3” Alu gelb eloxiert
abschlieBbar, auch gleichschlieBend lieferbar

Dichtung
NBR schwarz

Ersatzteil
80 271 00 Kupplungsflachdichtung

80 252 11 MB 80 3” Alu gelb eloxiert
inkl. VK 80 Messing mit Madenschrauben als Sicherung

Dichtung
NBR schwarz

Ersatzteil
80271 00 Kupplungsflachdichtung
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

51

Schlauch-Armaturen
Blindstopfen fiir TW-Mutterkupplungen, DN 80/3”

Best.-Nr. Bezeichnung
80258 00 VB 80 3” Messing
80 258 01 VB 80 3” Edelstahl VAA
80258 09 VB 80 3” Edelstahl V4A
ADR mit Druckentlastung
80259 00 VB 80 3” Alu
70 260 00 VB 80 3” Polyamid

Sicherungsketten fiir Blinddeckel

-

Best.-Nr. Bezeichnung Lange Material
80229 00 Kette 300 mm Messing
80229 01 Kette 200 mm Edelstahl
80 229 02 Kette 300 mm Edelstahl
8022910 Haltering 66 mm Stahl verzinkt
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Schlauchstutzen fiir Schelleneinbindung, 3” AG

Best.-Nr. Schlauch-0 Gewinde Material

80 256 13 73 mm 3”AG Messing
fiir Flachschlauch

| I —
£ 8
S 2
S ©
=

S E
n <

80 256 00 75 mm 3" AG Messing
80 256 04 75 mm 3”AG Alu

80 256 05 75 mm 3”AG Edelstahl
80 256 11 75 mm 3”AG Edelstahl

abgedreht fiir Schlauch 80 090 00

80256 15 75 mm 3" AG Stahl

8025710 80 mm 3" AG Stahl
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Schlauchstutzen fiir Schelleneinbindung, 3” AG

Best.-Nr. Schlauch-0 Gewinde Material

80256 17 90 mm 3" AG Stahl
6 mm Wandung

[ —
£ 8
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S ®
=

S E
N <

100 mm 3”AG Stahl

80 256 16 6 mm Wandung

Schlauchstutzen fiir Klemmbackeneinbindung, 3” AG

80 257 25 63 mm 3" AG Messing
80 257 00 75 mm 3" AG Messing
80 257 01 75 mm 3"AG Edelstahl
80 257 02 75 mm 3" AG Polypropylen

80 225 12 75 mm fiir Uberwurfmutter 3” Messing
80 230 02 Uberwurftmutter
80 274 00 Gewindeflachdichtung
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
TW-Vaterkupplungen DN 100/4” Messing

Best.-Nr. Bezeichnung Einsatz
80290 00 VK 100 4” IG Messing Standard
Gewindedichtung

Polyurethan blau

Ersatzteil
80 274 52 Gewindedichtung

[ —
£ 8
5 =
S s
=

S E
n <

TW-Mutterkupplungen DN 100/4” Messing

80 291 00 MK 100 4” |G Messing Standard
Gewindedichtung
Polyurethan blau
Kupplungsdichtung
0-Ring NBR schwarz

Ersatzteil
80 274 52 Gewindedichtung

80274 60 0-Ring
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen

TW-Vaterkupplungen DN 100/4” Edelstahl

Best.-Nr.

80290 01

[ —
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S ®
=

S E
N <

80 274 51

TW-Mutterkupplungen DN 100/4” Edelstahl

80291 01

80 274 51
80274 63

80291 31

80 274 51
80274 62

80291 02

80 274 51
80274 63

Bezeichnung

VK 100 4” IG Edelstahl V4A
Gewindedichtung
Teflon hart

Ersatzteil
Gewindedichtung

MK 100 4” |G Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsdichtung
0-Ring Hypalon griin

Ersatzteil
Gewindedichtung

0-Ring

MK 100 4” IG Edelstahl V4A
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsdichtung
0-Ring NBR weiB

Ersatzteil
Gewindedichtung

0-Ring

MK 100 4” IG Edelstahl V4A
Hebel 90° gebogen
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsdichtung
0-Ring Hypalon griin

Ersatzteil
Gewindedichtung

0-Ring

Einsatz

Standard

Standard

trockene
Lebensmittel

Standard
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Schlauch-Armaturen

TW-Mutterkupplungen DN 100/4” Edelstahl

Best.-Nr.
80 291 32

80 274 51
80 274 62

80291 03

80 274 51
80 274 63

80291 33

80 274 51
80274 62

Bezeichnung

MK 100 4” IG Edelstahl V4A
Hebel 90° gebogen
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsdichtung
0-Ring NBR weiB

Ersatzteil
Gewindedichtung

0-Ring

MK 100 4” |G Edelstahl V4A
mit Hebelsicherung
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsdichtung
0-Ring Hypalon griin

Ersatzteil
Gewindedichtung

0-Ring

MK 100 4” IG Edelstahl V4A
mit Hebelsicherung
Gewindedichtung

Teflon hart
Kupplungsdichtung
0-Ring NBR weiB

Ersatzteil
Gewindedichtung

0-Ring

FAHRZEUGTEILE

Einsatz

trockene

Lebensmittel = 8
S =
S ©
s E
-

Standard

trockene

Lebensmittel
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Blinddeckel fiir TW-Vaterkupplungen, DN 100/4”

Best.-Nr. Bezeichnung

80 292 00 MB 100 4” Alu
Dichtung
NBR schwarz

Ersatzteil
80274 60 Kupplungsdichtung

Schlauch-
Armaturen

80292 01 MB 100 4” Edelstahl V4A
Dichtung
Hypalon griin

Ersatzteil
80 274 63 0-Ring
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Blindstopfen fiir TW-Mutterkupplungen, DN 100/4”

Best.-Nr. Bezeichnung

S

80293 00 VB 100 4” Polyamid

| I —
£ 8
S 2
S ©
=
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n <

=

80294 00 VB 100 4” Alu

80294 01 VB 100 4” Edelstahl V4A

80294 09 VB 100 4” Alu
ADR mit Druckentlastung

Sicherungsketten fiir Blinddeckel

-

Best.-Nr. Bezeichnung Lange Material
80229 00 Kette 300 mm Messing
80229 01 Kette 200 mm Edelstahl
80 229 02 Kette 300 mm Edelstahl
8022910 Haltering 66 mm Stahl verzinkt
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Schlauchstutzen fiir Schelleneinbindung, 4” AG

Best.-Nr. Schlauch-0 Gewinde Material
£
EE= 80 296 00 100 mm 4” AG Messing
= E
A=
80 295 05 100 mm 4" AG Edelstahl
80256 18 90 mm 4" AG Stahl

6 mm Wandung

80256 19 90 mm 4” AG Stahl
10 mm Wandung
80 256 20 90 mm 4” AG Stahl

10 mm Wandung, innen konisch

Schlauchstutzen fiir Klemmbackeneinbindung, 4” AG

80295 00 100 mm 4” AG Messing

80295 01 100 mm 4” AG Edelstahl
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Kunststoff-Schutzringe fiir TW-Vaterkupplungen

Best.-Nr.
80261 00
80 262 00
80263 00

Dichtmittel
Best.-Nr.

80579 00

80579 05

8057910

80579 11

96 011 65

Passend fiir

2’1

8 £ &
QO A=

4!1 g %
g E
n <

Bezeichnung

Teflonband

Gewindedichtmittel bis 2”

Spaltfiillvermdgen max. 0,3 mm
Losdrehmoment 7 — 10 Nm

Handfestigkeit in 20 — 40 Min.

funktionelle Festigkeit 1 — 3 Stunden
resistent gegen viele chemische Fliissigkeiten
—55°C bis + 150°C

Gewindedichtmittel fiir Edelstahl
Spaltfiillvermogen 0,2 mm
Losdrehmoment 35 — 45 Nm
Handfestigkeit in 2 — 5 Min.
funktionelle Festigkeit 2 — 4 Min.
—60°C bis + 180°C

Montagefett, weiB

flir Lebensmitteltechnik zugelassen
—40°C bis + 160°C

Gebinde 1000 g

Hochleistungs-Schmierfett mit PTFE
Spraydose 500 ml
mit Freigabe fiir die Lebensmittelindustrie nach NSF
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Best.-Nr.
80 235 05
80 236 00
80236 03
80 235 40
80273 00
80273 02
80273 01
80273 40
80274 00
8027103
80 270 40
80 274 52
80274 51
80274 50

80235 00
80235 01
80 235 02
80 235 08
80236 07
8027000
8027001
80270 02
80270 05
80270 08
80 270 06

61

Bild 1

Bild
1

N W = N W = NN W s = N w =

Bild 1

O N W A, = NN W R =N

Nennweite

DN32/38/11/2”

DN 50/2”

DN 50/ 2"

DN 50/ 2"

DN 65/21/2"
DN65/21/2”
DN65/21/2”
DN65/21/2”
DN 80/3”

DN 80/3”

DN 80/ 3"

DN 100/ 4”
DN 100/ 4”
DN 100/ 4”

DN 50/2”
DN 50/ 2"
DN 50/ 2"
DN 50/2”
DN 50/2”
DN 80/3”
DN 80/3”
DN 80/3”
DN 80/3”
DN 80/3”
DN 80/3”

Schlauch-Armaturen

Ersatzdichtungen filr TW-Armaturen

Gewindedichtungen

Bild 2

Dichtung
Polyurethan blau
Polyurethan blau
Teflon hart
Thermopac 250°C
Polyurethan blau
Polyurethan honigfarben
Teflon hart
Thermopac 250°C
Polyurethan blau
Teflon hart
Thermopac 250°C
Polyurethan blau
Teflon hart
Thermopac 250°C

Bild 3

MaBe

48 x39x2mm
60 x 49 x 2 mm
60 x 49 x 2 mm
60 x 49 x 2 mm
76 X 63 x 2,5 mm
76 x 63 x 5,0 mm
76 x 63 x 2,5 mm
76X 63 x 2,5 mm
88 x 77 x 3 mm
88 x 77 x 3 mm
88 x 77 x 3 mm
114 x 100 x 3 mm
114 x 100 x 3 mm
114 x 100 x 3 mm

Kupplungslippendichtungen

Bild 2 X

NBR schwarz
Hypalon griin
Polyurethan blau
Silikon

Viton schwarz
NBR schwarz
Hypalon griin
Polyurethan blau
Silikon

Vioton schwarz
NBR weil

Bild 3

Bild 4

61,5x49x4,8 mm
61,5x49x4,8 mm
61,5x49 x 4,8 mm
61,5x49x4,8 mm
61,5x49x4,8 mm
92x 77 x6 mm
92X 77 x6 mm
92X 77 x6 mm
92X 77 x6 mm
92 X 77 x 6 mm
92 X 77 x 6 mm

Bild 4

Einsatz

Standard bei Messing
Standard bei Messing
Standard bei Edelstahl
HeiBbitumen u. a.
Hausanschluss (Heiz0l)
Hausanschluss (Heizol)

HeiBbitumen u. a.
Standard bei Messing
Standard bei Edelstahl
HeiBbitumen u. a.
Standard bei Messing
Standard bei Edelstahl
HeiBbitumen u. a.

Bild 5

Standard bei Messing
Chemie

HeiBluft

heiBe Ole

Standard bei Messing
Chemie

HeiBluft
heiBe Ole
Lebensmittel bis 80°C
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Best.-Nr.
80 236 04
80 236 01
80 235 62
80235 07
8023503
80235 41
80271 00
80271 01
8027104
80270 03
8027200
80270 41
80270 04

80 274 60
80274 63
80 274 62
80 274 61

80 236 02
80 236 05
80274 01
80274 02

Bild 1

Bild 5 (\

Bild

(o]

U1 00 OO O N ©O© 00 0 O o N ©

- N W

1
2
1
2

Nennweite
DN 50/2”
DN 50/2”
DN50/2”
DN 50/2”
DN 50/2”
DN 50/2”
DN 80/ 3"
DN 80/ 3"
DN 80/ 3"
DN 80/ 3"
DN 80/ 3"
DN 80/3”
DN 80/3”

DN 100/ 4”
DN 100/ 4”
DN 100/ 4”
DN 100/ 4”

DN 50/ 2"
DN 50/2”
DN 80/3”
DN 80/3”

Schlauch-Armaturen

FAHRZEUGTEILE

Ersatzdichtungen filr TW-Armaturen
Kupplungsflachdichtungen

Dichtung

NBR schwarz

Hypalon griin

NBR weiB

Viton schwarz
Polyurethan honigfarben
EPDM

NBR schwarz

Hypalon griin

NBR weil3

Viton schwarz
Polyurethan honigfarben
EPDM

Vamac 2 rote Punkte

0-Ring-Dichtungen
NBR schwarz
Hypalon griin
NBR weiB
Viton griin

Bild 7

Bild 3

Bild 8

MaBe
61,5x49x4,8 mm
61,5x49x4,8 mm
61,5x49x4,8 mm
61,5x 49 x 4,8 mm
61,5x49 x 4,8 mm
61,5x49 x 4,8 mm
92 x 77 x 6 mm

92 X 77 x 6 mm

92 X 77 x 6 mm
92X 77 x 6 mm
92X 77 x 6 mm

92 x 77 x 6 mm

92 x 77 x 6 mm

Sonderdichtungen fiir Chemie

'/ Bild 1

pp®

Teflon hart
NBR Teflon Mantel
Teflon hart
NBR Teflon Mantel

F N

60,5 x 49 x 4,5 mm
61,5x49x4,8 mm
92 x 77 x 5,5 mm
92 X 77 x 6,0 mm

Bild 4

| I —
£ 8
S 2
S ©
=

S E
n <

Bild 9

Einsatz

Mineraldle u. a.
Chemie

Lebensmittel bis 80°C
heiBe Ole

Ester, Ketone
Mineraldle u. a.
Chemie

Lebensmittel bis 80°C
heiBe Ole

Ester, Ketone
HeiBbitumen

Standard bei Messing
Standard bei Edelstahl
trockene Lebensmittel
heiBe Ole

Chemie
Chemie
Chemie
Chemie
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Kamlok-Kupplungen M-Teil mit Schlauchtiille

Best.-Nr. Bezeichnung Material
80340013 1/2”/ 13 mm Alu
LS 80 340019 3/4”/ 19 mm Alu
é % 80 340 025 17/ 25 mm Alu
§ &E' 80 340 032 11/4”/ 32 mm Alu
80 340 038 11/2”/ 38 mm Alu
80 340 050 2"/ 50 mm Alu
80 340 063 21/2”/ 63 mm Alu
80 340 075 3"/ 75mm Alu
80340100 4” /100 mm Alu
80 341013 1/2”/ 13 mm Edelstahl
80 341 019 3/4”/ 19 mm Edelstahl
80 341 025 17/ 25mm Edelstahl
80 341 032 11/4”/ 32 mm Edelstahl
80 341 038 11/2”/ 38 mm Edelstahl
80 341 050 2"/ 50 mm Edelstahl
80 341 063 21/2”/ 63 mm Edelstahl
80 341 075 3"/ 75 mm Edelstahl
80 341100 4” /100 mm Edelstahl
80343013 1/2”/ 13 mm PP
80343019 3/4”/ 19 mm PP
80 343 025 1"/ 25 mm PP
80 343 032 11/4”/ 32 mm PP
80 343 038 11/2”/ 38 mm PP
80 343 050 2’/ 50 mm PP
80 343 075 3"/ 75mm PP
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Kamlok-Kupplungen V-Teil mit Schlauchtiille

Best.-Nr. Bezeichnung Material
80344013 1/2”/ 13 mm Alu
80344 019 3/4”/ 19 mm Alu LS
80 344 025 17/ 25 mm Alu § %
80 344 032 11/4”/ 32 mm Alu § &E'
80 344 038 11/2”/ 38 mm Alu
80 344 050 2"/ 50 mm Alu
80 344 063 21/2”/ 63 mm Alu
80 344 075 3"/ 75mm Alu
80344100 4”7 /100 mm Alu
80345013 1/2”/ 13 mm Edelstahl
80 345019 3/4”/ 19 mm Edelstahl
80 345 025 17/ 25 mm Edelstahl
80 345 032 11/4”/ 32 mm Edelstahl
80 345 038 11/2”/ 38 mm Edelstahl
80 345 050 2"/ 50 mm Edelstahl
80 345 063 21/2”/ 63 mm Edelstahl
80 345 075 3"/ 75 mm Edelstahl
80345100 4” /100 mm Edelstahl
80347013 1/2”/ 13 mm PP
80 347 019 3/4”/ 19 mm PP
80 347 025 1"/ 25 mm PP
80 347 032 11/4”/ 32 mm PP
80 347 038 11/2”/ 38 mm PP
80 347 050 27/ 50 mm PP
80 347 075 3"/ 75mm PP
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Kamlok-Kupplungen M-Teil mit Innengewinde

Best.-Nr. Bezeichnung Material
80348 013 1/271G Alu
2 g 80 348 019 3/4” 1G Alu
EE= 80 348 025 171G Alu
§ &E' 80 348 032 11/4”1G Alu
80 348 038 11/2”1G Alu
80 348 050 271G Alu
80 348 063 21/2”1G Alu
80 348 075 371G Alu
80348 100 471G Alu
80349 013 1/271G Edelstahl
80 349 019 3/4” 1G Edelstahl
80 349 025 171G Edelstahl
80 349 032 11/4”1G Edelstahl
80 349 038 11/2”1G Edelstahl
80 349 050 2"1G Edelstahl
80 349 063 21/2"1G Edelstahl
80 349 075 3”1G Edelstahl
80349100 471G Edelstahl
80350013 1/271G PP
80 350 019 3/4” |G PP
80 350 025 171G PP
80 350 032 11/4”1G PP
80 350 038 11/2”1G PP
80 350 050 271G PP
80 350 075 3"1G PP
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Kamlok-Kupplungen M-Teil mit AuBengewinde

Best.-Nr. Bezeichnung Material
80 351 013 1/2” AG Alu
80 351 019 3/4” AG Alu e 5
80 351 025 1” AG Alu EE=
80 351 032 11/4” AG Alu § &E'
80 351 038 11/2” AG Alu
80 351 050 2" AG Alu
80 351 063 21/2” AG Alu
80 351 075 3”AG Alu
80 351 100 4” AG Alu
80352 013 1/2” AG Edelstahl
80 352 019 3/4” AG Edelstahl
80 352 025 1”7 AG Edelstahl
80 352 032 11/4” AG Edelstahl
80 352 038 11/2” AG Edelstahl
80 352 050 2" AG Edelstahl
80 352 063 21/2" AG Edelstahl
80 352 075 3" AG Edelstahl
80352100 4” AG Edelstahl
80353013 1/2” AG PP
80 353 019 3/4” AG PP
80 353 025 1” AG PP
~ 80 353 032 11/4” AG PP
80 353 038 11/2” AG PP
80 353 050 2" AG PP
80 353 075 3"AG PP
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Kamlok-Kupplungen V-Teil mit AuBengewinde

Best.-Nr. Bezeichnung Material
80 357 013 1/2” AG Alu
2 g 80 357 019 3/4” AG Alu
EE= 80 357 025 1”7 AG Alu
§ &E' 80 357 032 11/4” AG Alu
80 357 038 11/2” AG Alu
80 357 050 2" AG Alu
80 357 063 21/2” AG Alu
80 357 075 3”AG Alu
80 357 100 4” AG Alu
80358 013 1/2” AG Edelstahl
80 358 019 3/4” AG Edelstahl
80 358 025 1”7 AG Edelstahl
80 358 032 11/4” AG Edelstahl
80 358 038 11/2” AG Edelstahl
80 358 050 2" AG Edelstahl
80 358 063 21/2" AG Edelstahl
80 358 075 3" AG Edelstahl
80 358 100 4” AG Edelstahl
80359013 1/2” AG PP
80 359 019 3/4” AG PP
80 359 025 1”7 AG PP
80 359 032 11/4” AG PP
80 359 038 11/2” AG PP
80 359 050 2" AG PP
80 359 075 3"AG PP
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Kamlok-Kupplungen V-Teil mit Innengewinde

Best.-Nr. Bezeichnung Material
80354 013 1/271G Alu
80 354 019 3/4” 1G Alu e 5
80 354 025 171G Alu EE=
80 354 032 11/4”1G Alu § &E'
80 354 038 11/2”1G Alu
80 354 050 271G Alu
80 354 063 21/2”1G Alu
80 354 075 371G Alu
80354 100 471G Alu
80 355013 1/271G Edelstahl
80 355 019 3/4” 1G Edelstahl
80 355 025 171G Edelstahl
80 355 032 11/4”1G Edelstahl
80 355 038 11/2”1G Edelstahl
80 355 050 2"1G Edelstahl
80 355 063 21/2"1G Edelstahl
80 355 075 3”1G Edelstahl
80 355100 471G Edelstahl
80 356 013 1/271G PP
80 356 019 3/4” |G PP
80 356 025 171G PP
80 356 032 11/4”1G PP
80 356 038 11/2”1G PP
80 356 050 271G PP
80 356 075 3"1G PP

© Glauchau +49 (0) 37636008-0 « © Hoppegarten +49 (0) 33423077-0 68



Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Kamlok-Kupplungen M-Teil Endkappe

Best.-Nr. Bezeichnung Material
80 360 025 1” Alu
£ g 80 360 032 11/4” Alu
EE= 80 360 038 11/2” Alu
§ &E' 80 360 050 2" Alu
80 360 063 21/2” Alu
80 360 075 & Alu
80360 100 4’ Alu
80 361 013 1/2” Edelstahl
80 361 019 3/4” Edelstahl
80 361 025 1” Edelstahl
80 361 032 11/4” Edelstahl
" 80 361 038 11/2” Edelstahl
80 361 050 27 Edelstahl
80 361 063 21/2” Edelstahl
80 361 075 3" Edelstahl
80 361 100 4’ Edelstahl
80362 013 1/2” PP
80 362 019 3/4” PP
80 362 025 1" PP
= | 80 362 032 11/4” PP
80 362 038 11/2” PP
80 362 050 2’ PP
80 362 075 3" PP
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Kamlok-Kupplungen V-Teil Endkappe

Best.-Nr. Bezeichnung Material
80363 013 1/2” Alu
80363 019 3/4” Alu : 5
80 363 025 1” Alu EE=
80 363 032 11/4” Alu § &E'
80 363 038 11/2” Alu
80 363 050 2" Alu
80 363 063 21/2” Alu
80 363 075 3’ Alu
80363 100 4 Alu
80 364 019 3/4” Edelstahl
80 364 025 1” Edelstahl
80 364 032 11/4” Edelstahl
80 364 038 11/2” Edelstahl
80 364 050 2" Edelstahl
80 364 063 21/2” Edelstahl
80 364 075 3’ Edelstahl
80364 100 4’ Edelstahl
80365013 1/2” PP
80 365 019 3/4” PP
80 365 025 1” PP
80 365 032 11/4” PP
80 365 038 11/2” PP
80 365 050 2’ PP
80 365 075 3" PP
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Schlauch-

Armaturen

Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge
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Schlauch-Armaturen

Kupplungsdichtungen fiir Kamlok-Kupplungen

Best.-Nr.
80 366 013
80 366 019
80 366 025
80 366 032
80 366 033
80 366 050
80 366 063
80 366 075
80 366 100

80 367 019
80 367 025
80 367 032
80 367 038
80 367 050
80 367 063
80 367 075
80367 100

80 368 019
80 368 025
80 368 032
80 368 038
80 368 050
80 368 063
80 368 075
80 368 100

Bezeichnung
1/2”
3/4”
17
11/4”
11/2”
o
21/2”
3
4

3/4”
1
11/4”
11/2”
o
21/2”
3

4

3/4”
1
11/4”
11/2”
o
21/2”
3

4

Material

NBR schwarz
NBR schwarz
NBR schwarz
NBR schwarz
NBR schwarz
NBR schwarz
NBR schwarz
NBR schwarz
NBR schwarz

Hypalon griin
Hypalon griin
Hypalon griin
Hypalon griin
Hypalon griin
Hypalon griin
Hypalon griin
Hypalon griin

Viton schwarz
Viton schwarz
Viton schwarz
Viton schwarz
Viton schwarz
Viton schwarz
Viton schwarz
Viton schwarz

Einsatz

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Séuren, Laugen
Sauren, Laugen
Sauren, Laugen
Sauren, Laugen
Séuren, Laugen
Séuren, Laugen
Séuren, Laugen
Séuren, Laugen

HeiBe Ole
HeiBe Ole
HeiBe Ole
HeiBe Ole
HeiBe Ole
HeiBe Ole
HeiBe Ole
HeiBe Ole




FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Gewindedichtungen fiir Kamlok-Kupplungen

Best.-Nr. Bezeichnung Material Einsatz
80 235 04 17 Polyurethan blau Standard
80 235 06 11/4” Polyurethan blau Standard LS
80 235 05 11/2” Polyurethan blau Standard § %
80 236 00 2 Polyurethan blau Standard § &E'
80273 00 21/2” Polyurethan blau Standard
80 274 00 3” Polyurethan blau Standard
80 274 52 47 Polyurethan blau Standard
80234 01 3/4” Teflon hart Chemie
— 80234 02 17 Teflon hart Chemie
\ 80234 03 11/4” Teflon hart Chemie
" 8023404  11/2" Teflon hart Chemie
80 236 03 2" Teflon hart Chemie
80273 01 21/2” Teflon hart Chemie
80271 03 3’ Teflon hart Chemie
80 274 51 47 Teflon hart Chemie

Hebel und Nieten fiir Kamlok-Kupplungen

Best.-Nr. Bezeichnung Material

80 342 019 1727 — 3/4” Edelstahl

/ 80 342 025 17 Edelstahl
80 342 063 11/4” =21/2” Edelstahl

80 342 100 3 - 4 Edelstahl
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen

Alu-Storzkupplungen mit langen Alu-Schlauchstutzen
fiir Schelleneinbindung

[ —
£ 8
S 2
S ®
=

S E
N <

Best.-Nr. Bezeichnung Knaggenabstand KA | Material Dichtung
8035010 C- 52/ 25mm 66 mm Alu NBR weiB
80350 11 C- 52/ 32mm 66 mm Alu NBR weiB
80350 12 C- 52/ 38mm 66 mm Alu NBR weiB
80 351 00 C- 52/ 52mm 66 mm Alu NBR weiB
80351 70 C- 52/ 52mm 66 mm Alu Silikon

80 351 02 C- 52/ 50 mm 66 mm Alu NBR weiB
80 351 72 C—- 52/ 50 mm 66 mm Alu Silikon

80 351 05 C- 52/ 60 mm 66 mm Alu NBR weiB
8035175 C- 52/ 60 mm 66 mm Alu Silikon

80 350 50 65 /65 mm 81 mm Alu NBR weil3
80 358 50 B- 75/ 65 mm 89 mm Alu NBR weil3
80 358 70 B- 75/ 65mm 89 mm Alu Silikon

80 359 00 B- 75/ 75mm 89 mm Alu NBR weiB
80359 70 B- 75/ 75mm 89 mm Alu Silikon

8037115 100/100 mm 115 mm Alu NBR weil3
80 371 02 A-110/ 90 mm 133 mm Alu NBR wei
8037100 A-110/100 mm 133 mm Alu NBR weiB
8037175 A-110/100 mm 133 mm Alu Silikon

8037130 A-110/125 mm 133 mm Alu NBR weiB
80 371 50 A-110/110 mm 133 mm Alu NBR weiB
80 371 90 A-110/102 mm fiir Holzpellets | 133 mm Alu NBR weiB
80371 92 150 /150 mm 160 mm Alu NBR weiB

73 © Osnabriick +49 (0) 54191203-0 e © Miinster +49 (0) 251 74997-0 ¢ © Schwarzheide +49 (0) 35752941-6



FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen

Alu-Storzkupplungen mit Alu-Schlauchstutzen
mit Sdgezahnprofil fiir Schelleneinbindung

| I —
£ 8
S 2
S ©
=

S E
n <

Best.-Nr. Bezeichnung Knaggenabstand KA Material Dichtung
80 359 72 B- 75/ 76 mm 89 mm Alu NBR weil3
8037172 A-110/102 mm 133 mm Alu NBR weiB
8037173 A-110/110 mm 133 mm Alu NBR weiB

Alu-Storzkupplungen mit langen Alu-Schlauchstutzen
fiir Klemmbackeneinbindung

80 351 01 C- 52/ 50 mm 66 mm Alu NBR weiB
8035171 C- 52/ 50 mm 66 mm Alu Silikon
80 359 01 B- 75/ 75mm 89 mm Alu NBR weiB
80 359 71 B-— 75/ 75mm 89 mm Alu Silikon
80371 01 A-110/100 mm 133 mm Alu NBR weiB
803711 71 A-110/100 mm 133 mm Alu Silikon
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen

Alu-Storzkupplungen mit langen Alu-Schlauchstutzen
fiir Schelleneinbindung und Sperrklinke

[ —
£ 8
S 2
S ®
=

S E
N <

Best.-Nr. Bezeichnung Knaggenabstand KA Material Dichtung
80 351 40 C-52/ 50 mm 66 mm Alu NBR weiB
8035174 C-52/ 50 mm 66 mm Alu Silikon
80 359 50 B-75/ 75mm 89 mm mit Hebel Alu NBR weiB
80 359 40 B-75/ 75mm 89 mm Alu NBR weiB
80 359 74 B-75/ 75 mm 89 mm Alu Silikon
8037140 A-110/100 mm 133 mm Alu NBR weiB
8037174 A-110/100 mm 133 mm Alu Silikon

Alu-Storzkupplungen mit langen Stahl-Schlauchstutzen
fiir Schelleneinbindung und Sperrklinke

80 359 60 B-75/ 75mm 89 mm Stahl NBR weifB

Alu-Storzkupplungen mit langen Alu-Schlauchstutzen
fiir Klemmbackeneinbindung und Sperrklinke

80 351 42 C-52/ 50 mm 66 mm Alu NBR weiB
80 351 41 C-52/ 50 mm 66 mm Alu Silikon
80 359 42 B-75/ 75mm 89 mm Alu NBR wei
80 359 41 B-75/ 75mm 89 mm Alu Silikon
80371 42 A-110/100 mm 133 mm Alu NBR weif
80371 41 A-110/100 mm 133 mm Alu Silikon
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen

Alu-Storzkupplungen mit langen Stahl-Schlauchstutzen
fiir Schelleneinbindung

| I —
58
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=

S E
n <

Best.-Nr. Bezeichnung Knaggenabstand KA Material Dichtung
80351 20 C-52/ 52 mm 66 mm Alu / Stahl NBR weil3
80359 20 B-75/ 75 mm 89 mm Alu / Stahl NBR weil3
80 359 30 B-75/ 80 mm 89 mm Alu / Stahl NBR weiB
8037120 A-110/100 mm 133 mm Alu / Stahl NBR weiB
8037190 A-110/102 mm 133 mm Alu / Stahl NBR weiB

Sonderstutzen auf 102 mm abgedreht fiir Holzpellets, Stutzenwandung 2 mm

Ersatz-Stahl-Schlauchstutzen fiir Schelleneinbindung

Best.-Nr. Schlauch-0 Material Dichtung
80 359 08 75 mm Stahl NBR weiB
80 359 09 80 mm Stahl NBR weiB
80 371 08 100 mm Stahl NBR weiB

© Glauchau +49 (0) 37636008-0 « © Hoppegarten +49 (0) 33423077-0 76



Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Alu-Storzkupplungen mit Innengewinde

£ 5
g5

Best.-Nr. Bezeichnung Knaggenabstand KA Material Dichtung
80 352 91 D-25/ 171G 31 mm Alu NBR weil3
8035213 C-52/ 3/4”1G 66 mm Alu NBR weil3
80352 10 C-52/ 171G 66 mm Alu NBR weiB
80 352 11 C-52/11/4"1G 66 mm Alu NBR weiB
80 352 12 C-52/11/2"1G 66 mm Alu NBR weiB3
80353 00 C-52/ 271G 66 mm Alu NBR weiB
80353 70 C-52/ 271G 66 mm Alu Silikon

8035310 C-52/21/2"1G 66 mm Alu NBR weiB
80 353 11 C-52/ 3"IG 66 mm Alu NBR weil3
80 352 50 65/21/2"1G 81 mm Alu NBR weiB
80 363 08 B-75/ 2"I1G 89 mm Alu NBR weiB
80 361 00 B-75/21/2"1G 89 mm Alu NBR weiB
80 361 70 B-75/21/2"1G 89 mm Alu Silikon

80363 00 B-75/ 3”IG 89 mm Alu NBR weiB
80363 70 B-75/ 3”IG 89 mm Alu Silikon

80373 11 90/3”1G 105 mm Alu NBR weiB3
8037310 100/4”1G 115 mm Alu NBR weil3
8037308 A-110/ 3"I1G 133 mm Alu NBR weiB
8037300 A-110/ 471G 133 mm Alu NBR weiB
8037370 A-110/ 471G 133 mm Alu Silikon

8037312 150/6” 1G 160 mm Alu NBR weiB

Alu-Storzkupplungen mit Innengewinde
und Sperrklinke

80 363 09 B- 75/3"1G 89 mm Alu NBR weiB
8037309 A-110/4"1G 133 mm Alu NBR weifB
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Alu-Storzkupplungen mit Innengewinde drehbar

| I —
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Bild 1 Bild 2
Best.-Nr. Bild = Bezeichnung Knaggenabstand KA Material Dichtung
80 353 01 2 C-52/ 271G 66 mm Alu NBR weiB
80353 71 2 | C-52/ 2"IG 66 mm Alu Silikon
80 363 04 2 | B-75/21/2"1G 89 mm Alu NBR weiB
80 363 74 2 | B-75/21/2"1G 89 mm Alu Silikon
80 363 01 1 B-75/ 3"IG 89 mm Alu NBR weil3
80363 71 1 B-75/ 3"IG 89 mm Alu Silikon
8037301 2 A-110/ 471G | 133 mm Alu NBR weiB

Alu-Storzkupplungen mit Innengewinde drehbar
und Sperrklinke

80 362 00 B- 52/21/271G 89 mm Alu NBR weif
80 362 15 B- 52/ 3G 89 mm Alu NBR weiB
8037215 A-110/ 371G 133 mm Alu NBR weiB
80372 16 A-110/ 471G 133 mm Alu NBR weiB
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Alu-Storzkupplungen mit Innengewinde, Innenteil Stahl
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Best.-Nr. Bezeichnung

Knaggenabstand KA Material Dichtung
80 363 02 B- 52/ 3"IG 89 mm Alu / Stahl NBR weiB
80 373 02 A-110/ 471G 133 mm Alu / Stahl NBR weil3

Alu-Storzkupplungen mit Innengewinde Stahl / Innenteil Stahl

80373 04 A-110/4"1G 133 mm Alu / Stahl NBR weiB

Alu-Storzkupplungen mit Innengewinde drehbar
Alu / Innenteil Stahl

80 363 03 B- 52/ 371G

89 mm Alu / Stahl NBR weiB
80 373 03 A-110/ 471G

133 mm Alu / Stahl NBR weiB
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Alu-Storzkupplungen mit AuBengewinde

£ 8
g5
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S E
n <

Best.-Nr. Bezeichnung Knaggenabstand KA Material Dichtung

8035410 C- 52/ 1”AG 66 mm Alu NBR weiB

80 354 11 C— 52/11/4”AG 66 mm Alu NBR weiB

80354 12 C- 52/11/2"AG 66 mm Alu NBR weiB

80 355 00 C- 52/ 2"AG 66 mm Alu NBR weiB

8035570 C- 52/ 2"AG 66 mm Alu Silikon

8035510 C- 52/21/2"AG 66 mm Alu NBR weiB

80365 10 B- 75/ 2"AG 89 mm Alu NBR weiB

80 365 00 B-— 75/21/2" AG 89 mm Alu NBR weiB

80 367 00 B- 75/ 3”AG 89 mm Alu NBR weiB

80367 70 B- 75/ 3”AG 89 mm Alu Silikon

80375 00 A-110/ 4”AG 133 mm Alu NBR weiB

8037570 A-110/ 4"AG 133 mm Alu Silikon

Alu-Storzkupplungen mit AuBengewinde, drehbar

mit Sperrklinke
8036315 B- 75/ 3"AG 89 mm Alu NBR weiB
8037315  A-110/ 3”AG 133 mm Alu NBR weiB
8037316 A-110/ 4’AG 133 mm Alu NBR weiB

Alu-Storzkupplungen mit AuBengewinde, drehbar
ohne Sperrklinke

803737
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4”7 AG 133 mm Alu Silikon



Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Alu-Storz-Ubergangskupplungen
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Best.-Nr. Bezeichnung Knaggenabstand KA Bauldnge Dichtung
80379 00 B-75/C-52 89 mm/ 66 mm 40 mm NBR weil3
8037970 B-75/C-52 89 mm/ 66 mm 40 mm Silikon

80378 50 B-75/ 90 89 mm /105 mm 85 mm NBR weiB
80 378 60 B-75/100 89 mm /115 mm 48 mm NBR weiB
80 381 00 A-110/B-75 133 mm/ 89 mm 48 mm NBR weiB
80381 70 A-110/B- 133 mm/ 89 mm 48 mm Silikon

80 378 51 A-110/ 90 133 mm /105 mm 48 mm NBR weiB
80 381 20 A-110/100 133 mm /115 mm 95 mm NBR weiB
8037870 150/A-110 160 mm /133 mm 100 mm NBR weiB

Alu-Storz-Ubergangskupplungen konisch und drehbar

8038103

80 379 01 B- 75/C-52 89 mm /66 mm 75 mm Silikon
80 381 01 A-110/B-75 133 mm /89 mm 95 mm Silikon
80 381 03 A-110/B-75 133 mm /89 mm 160 mm NBR weiB
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Alu-Storz-Ubergangskupplungen, Innenteil Stahl

| I —
£ 8
S 2
S ©
=

S E
n <

Best.-Nr. Bezeichnung Knaggenabstand KA Baulénge Dichtung

80 381 02 A-110/B-75 133mm/ 89 mm 48 mm NBR weiB

Alu-Storz-Ubergangskupplungen, Innenteil Stahl,
konisch und drehbar

80 381 04 A-110/B-75 133 mm/ 89 mm 160 mm NBR weiB3

Alu-Storz-Sicherheits-Fest- und Blindkupplungen

80 373 06 8037305
Best.-Nr. Bezeichnung Dichtung
8036305 8036305 B- 75/DS3"IG NBR weiB
80 373 05 A-110/DS 4”1G NBR weil
80 373 06 A-110/4"1G NBR weil
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Alu-Storz-Blindkupplungen
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iy Bild1

Bild 2 Bild 4
Best.-Nr. Bild = Bezeichnung Knaggenabstand KA = Material Dichtung
80 357 00 1 Storz C — 52 mit Kette 66 mm Alu NBR weiB3
8035770 1 Storz C — 52 mit Kette 66 mm Alu Silikon
80 356 01 2 | Storz C - 52 ohne Kette 66 mm Alu NBR weiB3
80 357 02 3 | Storz C—52 mit Schloss und Kette 66 mm Alu NBR weil3
80 357 12 4 | Storz C — 52 Haltescheibe Kunststoff

80 356 50 1 | Storz 65 mit Kette 81 mm Alu NBR weiB
80 369 00 1 | Storz B - 75 mit Kette 89 mm Alu NBR weiB
80 369 50 1 Storz B — 75 mit Kette 89 mm Alu Guss NBR weiB3
80 369 70 1 Storz B — 75 mit Kette 89 mm Alu Silikon
80 368 01 2 | Storz B - 75 ohne Kette 89 mm Alu NBR weiB3
80 369 02 3 | Storz B - 75 mit Schloss und Kette 89 mm Alu NBR wei3
80 369 15 4 | Storz B - 75 Haltescheibe Kunststoff

80377 11 1 | Storz 90 mit Kette 105 mm Alu NBR weiB
80377 12 1 | Storz 100 mit Kette 115 mm Alu NBR weil3
80 377 00 1 | StorzA—110 mit Kette 133 mm Alu NBR weiB
80377 12 1 Storz A — 110 mit Kette 133 mm Alu NBR weil3
80 377 50 1 Storz A — 110 mit Kette 133 mm Alu Guss NBR weiB
8037770 1 Storz A — 110 mit Kette 133 mm Alu Silikon
80 376 01 2 | StorzA-110 ohne Kette 133 mm Alu NBR weiB
80 377 02 3 | StorzA-110 mit Schloss und Kette | 133 mm Alu NBR weiB3
80377 15 4 Storz A- 110 mit Haltescheibe Kunststoff
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Ersatzteile fiir Alu-Storz-Kupplungen

Knaggenteile
Best.-Nr. Bezeichnung Knaggenabstand KA
8035110 C- 52 66 mm
1 f =
8035910 B- 75 89 mm s £
© L=
8037110  A-110 133 mm £ E
n <
Sprengringe
Best.-Nr. Bezeichnung

80351 11 C- 52
80359 11 B- 75
80371 11 A-110

Alu-Strahlrohe mit Absperrhebel

Rohr und Mundstiick aus schlagfestem Polyamid
Best.-Nr. Anschluss
80 360 00 17 AG
80 360 01 2" AG
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Saugdichtungen fiir Storz-Kupplungen
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Bild 1 Bild 2 Bild 3
Best.-Nr. Bild Bezeichnung Material / Einsatz
80 400 00 1 C-52 NBR schwarz
80 401 00 1 B-75 NBR schwarz
80 402 00 1 A-110 NBR schwarz
80 402 50 2 D-25 NBR weil
80 403 00 2 C-52 NBR weil
80 403 50 2 65 NBR weil
80 404 00 2 B-75 NBR weil
80 404 50 2 90 NBR weil
80 405 50 2 100 NBR weil
80 405 00 2 A-110 NBR weil
80 402 60 3 D-25 Silikon (Lebensmittel, HeiBluft bis 180°C)
80 406 00 3 C-52 Silikon (Lebensmittel, HeiBluft bis 180°C)
80 406 65 3 65 Silikon (Lebensmittel, HeiBluft bis 180°C)
80 407 00 3 B-75 Silikon (Lebensmittel, HeiBluft bis 180°C)
80407 10 3 A-110 Silikon (Lebensmittel, HeiBluft bis 180°C)
Gewindeflachdichtungen fiir Storz-Kupplungen
——
Bild 1 Bild 2
80 408 00 1 2" NBR weil
80 409 00 1 3” NBR weil
8041000 1 4 NBR weil
80 408 02 2 2” Silikon (Lebensmittel, HeiBluft bis 180°C)
80 409 02 2 & Silikon (Lebensmittel, HeiBluft bis 180°C)
8041002 2 4” Silikon (Lebensmittel, HeiBluft bis 180°C)
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Sicherungsschellen mit Gummibezug fiir Storz-Kupplungen

Best.-Nr. Bezeichnung
80160 00 C- 52
8017000 B- 75
8018000 A-110

| I —
£ 8
S 2
S ©
=

S E
n <

Sicherungsschellen fiir Storz-Kupplungen

80160 01 C- 52
80170 01 B- 75
80180 01 A-110

Sicherungsschellen fiir Storz-Ubergangskupplungen

8016100 B- 75/C-52
80161 01 A-110/B-75

© Glauchau +49 (0) 37636008-0 « © Hoppegarten +49 (0) 33423077-0 86




Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Kupplungsschliissel fiir Storz-Kupplungen

Best.-Nr. Bezeichnung Ausfiihrung

80 420 00 B-75/C-52 mit Kalteschutz

Schlauch-
Armaturen

80421 00 A-110/B-75/C-52 mit Kalteschutz

M 8042110  A—110/B-75/C—52 ohne Kalteschutz

Kupplungsschliissel fiir TW-Kupplungen

Best.-Nr. Bezeichnung Material
80422 00 27 Stahl

80423 00 3” Stahl

80 421 01 27 Messing

80 422 01 3” Messing

80 423 01 4 Messing
8042210 2" Edelstahl V4A
8042310 3” Edelstahl V4A

Drehsteckschliissel fiir Hillsenverschraubungen

Best.-Nr. Material

8042410 Stahl
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Werkzeuge
Gummihammer

S

. Best.-Nr. Bild Farbe Bezeichnung Stiel
' . Y GH 311 1 schwarz 1 .
GH 312 1 schwarz 2 Holzstiel EE
- ©
GH 313 1 schwarz 3 S &E-
80 425 80 2 weiB 3 Holzstiel
Bild 2
80 425 89 3 weiB 2 Kunststoffstiel
80 425 90 3 weiB 3 Kunststoffstiel
Bild 3
Ersatzstiele
Est 313 4 weiB 3 Holzstiel
Bild 4
80 425 91 5 schwarz 3 Kunststoffstiel
Bild 5
Kupferhammer
Best.-Nr. Bezeichnung

80425 50 500¢

Gelenkhakenschliissel

ﬁ Best.-Nr. Bezeichnung Material

8042400 | 60— 90mm Stahl
8042401 | 90—155mm Stahl

d‘ 8042420 60— 90 mm Edelstahl V4A
8042430 90— 155 mm Edelstahl V4A
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Franzosische Kupplungen — System Guillemin

Best.-Nr. Bezeichnung Material
80 390 08 2" AG Alu

. 5 8039010 3"AG Alu

EE= 80390 11 4" AG Alu

§ &E' 80 390 51 2" AG Edelstahl V4A
80 390 50 3" AG Edelstahl V4A
80 390 49 4” AG Edelstahl V4A
80 391 08 271G Alu
8039110 371G Alu
80391 11 471G Alu
80 391 51 271G Edelstahl V4A
80 391 50 3"1G Edelstahl V4A
80 391 49 471G Edelstahl V4A

Franzosische Kupplungen — System Guillemin (Blindkupplungen)

80 392 08 27 Alu
8039210 37 Alu
80392 11 4” Alu

( ) Dichtung fiir Franzosische Kupplungen — System Guillemin

80390 28 2" EPDM weiB
80390 30 3’ EPDM weiB
80390 31 4” EPDM weiB
80390 91 2" Viton
80390 90 37 Viton
80 390 92 4” Viton
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen

Franzosische Kupplungen — System Guillemin
(Festkupplungen mit Dichtung NBR weiB)

Best.-Nr. Bezeichnung Material

8039318 DN 50- 50 mm Alu e
8039320 DN 80- 75mm Alu EE
80 393 21 DN 100 — 100 mm Alu § g
80 393 38 DN 50- 50 mm Edelstahl V4A

80 393 40 DN 80— 75mm Edelstahl V4A

80 393 41 DN 100 — 100 mm Edelstahl V4A
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen

Kardan-Schlauchkupplungen V-Teil Stahl verzinkt

Best.-Nr.

80 838 05

. = 80838 03
= o

S 3 80 838 06
S ©

5 E 80 838 07
n <

80 838 00

80 838 08

80 838 09

80838 10

80838 11

80 838 01

80 838 04

80838 13

80 838 02

80 838 20

NwW
50
70
70
89
89
89

108

108

108

108

133

133

159

216

Schlauch-@ innen in mm
50
70
75
75
80
90
75
80
90

100

125

133

150

200

Kardan-Schlauchkupplungen M-Teil Stahl verzinkt

80 839 05
80839 03
80839 07
80839 00
80839 08
80839 09
8083910
80839 11
80839 01
80 839 04
8083913
80 839 02
80839 20

Gummiring fiir Kardan-M-Teil

Best.-Nr.
80 842 05
8084203
8084200
80 842 01
80 842 04
80 842 02

50
70
89
89
89
108
108
108
108
133
133
159
216

NwW
50
70
89

108

133

159

50
70
75
80
90
75
80
90
100
125
133
150
200
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Kardan-V-Teil mit Gewindestutzen Stahl verzinkt

Best.-Nr. NW Zoll

80 838 21 108 3”AG

80 838 22 108 4” AG L=
= 8

80 838 28 133 4” AG 3 =

80 838 25 159 3”AG § &E'

80 838 26 159 4” AG

Kardan-M-Teil mit Gewindestutzen Stahl verzinkt

80839 21 108 3” AG
80 839 22 108 4” AG
80839 28 133 4” AG
80 839 25 159 3”AG
80 839 26 159 4”7 AG

Kardan-V-Teil Blindkappe verzinkt

Best.-Nr. NwW
80838 23 89
80 838 24 108
80838 29 133
80 838 32 159

Kardan-M-Teil Blindkappe verzinkt

80839 23 89
80 839 24 108
8083929 133
80839 31 159
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Kardan-V-Teil zum AnschweiBen

Best.-Nr. NW
80 838 31 108
80 838 36 133
80838 37 159

Schlauch-
Armaturen

Kardan-M-Teil zum AnschweiBen

80 839 51 108
80 839 36 133
80839 37 159

Kardan-V-Teil mit Giilleflansch

Best.-Nr. NwW Zoll
80 838 45 108 4
80 838 46 133 5”
80 838 47 159 6"
80 838 48 216 8"

Kardan-M-Teil mit Giilleflansch

80 839 45 108 47
80 839 46 133 5”
80839 47 159 6”
80 839 48 216 8”
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Milchrohrverschraubung, Edelstahl
AuBengewindestutzen fiir Klemmbackeneinbindung

ohne Dichtung
Best.-Nr. DN Schlauch 0
80430025 | 25 25 mm §E
80430032 32 32 mm 2 g
80430038 40 38 mm e =
80430050 50 50 mm
80430063 = 65 63 mm
80430075 = 80 75 mm
80430100 100 100 mm
Kegelstutzen
fiir Klemmbackeneinbindung
80431025 @ 25 25 mm
80431032 @ 32 32 mm
80431038 = 40 38 mm
80431050 50 50 mm
80431063 = 65 63 mm
80431075 80 75 mm
80431100 100 100 mm
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Milchrohrverschraubung, Edelstahl
Kappe
Best.-Nr. DN

80 432 025 25

80 432 032 32

80 432 040 40

80 432 050 50

80 432 065 65

80 432 075 75/3”

80 432 080 80

80432100 100

80432125 | 125

80432150 150

Schlauch-
Armaturen

Kappe mit Kettchen

80 422 025 25
80 422 032 32
80 422 040 40
80 422 050 50
80 422 065 65
80 422 075 75/3”
80 422 080 80
80422100 100
80422 125 125
80422 150 150

Blindkegel, Blech

80 423 025 25
80 423 032 32
80 423 040 40
80 423 050 50
80 423 065 65
80 423 080 80
80423100 100
80423 125 125
80423 150 150
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Milchrohrverschraubung Edelstahl

Kegelstutzen auf AuBengewinde BSP
ohne Uberwurfmutter

Best.-Nr. Bezeichnung BSP-Gewinde
80415025 DN 25 17 AG £ 5
80415032 DN 32 11/4” AG = g
80415040 | DN 40 11/2” AG @ =
80415050 DN 50 2" AG
80415065 DN 65 21/2" AG
80415080 DN 80 3" AG
80415100 DN 100 4" AG

Kegelstutzen auf Innengewinde BSP

mit Uberwurfmutter
80418025 | DN 25 171G
80418032 DN 32 11/4”1G
80418040 | DN 40 11/2”16
80418050 DN 50 271G
80418065 | DN 65 21/2”16
80418080 DN 80 371G
80418100 | DN 100 416

Uberwurfmutter

80 414 025 DN 25
80 414 032 DN 32
80414 040 DN 40
80 414 050 DN 50
80 414 065 DN 65
80414 080 DN 80
80414100 DN 100
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Milchrohrverschraubung, Edelstahl
AuBengewindestutzen auf AuBengewinde BSP

Best.-Nr. Bezeichnung BSP-Gewinde

.: 80425025 | DN 25 1” AG
e 80425032 DN 32 11/4” AG
g g 80 425 040 DN 40 11/2” AG
80 425 050 DN 50 2" AG

80 425 065 DN 65 21/2" AG

80 425 080 DN 80 3" AG

80425100 DN 100 4” AG

AuBengewindestutzen auf Innengewinde BSP

80 428 025 DN 25 171G
80 428 032 DN 32 11/4” 1G
80 428 040 DN 40 11/2”1G
80 428 050 DN 50 2”1G
80 428 065 DN 65 21/271G
80 428 080 DN 80 3”1G
80428 100 DN 100 471G

Reduzierstiick AG / AG, konisch

80 032 025 DN 32/DN 25
80 040 025 DN 40/DN 25
80 040 032 DN 40/DN 32
80 050 032 DN 50/DN 32
80 050 040 DN 50/DN 40
80 065 040 DN 65/DN 40
80 065 050 DN 65/DN 50
80 080 050 DN 80/DN 50
80 080 065 DN 80/DN 65
80 100 065 DN 100/DN 65
80100 080 DN 100/DN 80
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Milchrohrverschraubung, Edelstahl
Reduzierstiick AG / Kegelstutzen mit Uberwurf, konisch

Best.-Nr. AG / Kegel

81032 025 DN 32/DN 25
81 040 025 DN 40/DN 25
81 040 032 DN 40/DN 32
81 050 032 DN 50/DN 32
81 050 040 DN 50/DN 40
81 065 040 DN 65/DN 40
81 065 050 DN 65/DN 50
81 080 050 DN 80/DN 50
81 080 065 DN 80/DN 65
81 100 065 DN 100/DN 65
81100 080 DN 100/DN 80

L=
S 2
S 2
S ©
=

s E
n <

Kegelstutzen mit Uberwurf / Reduzierstiick AG, konisch

Best.-Nr. Kegel / AG

82 032 025 DN 32/DN 25
82 040 025 DN 40/DN 25
82 040 032 DN 40/DN 32
82 050 032 DN 50/DN 32
82 050 040 DN 50/DN 40
82 065 040 DN 65/DN 40
82 065 050 DN 65/DN 50
82 080 050 DN 80/DN 50
82 080 065 DN 80/DN 65
82 100 065 DN 100/DN 65
82100 080 DN 100/DN 80

Reduzierstiick mit Uberwurf, Kegelstutzen / Kegelstutzen konisch

Best.-Nr. Kegel / Kegel
83032 025 DN 32/DN 25
83 040 025 DN 40/DN 25
83 040 032 DN 40/DN 32
83 050 032 DN 50/DN 32
83 050 040 DN 50/DN 40
83 065 040 DN 65/DN 40
83 065 050 DN 65/DN 50
83 080 050 DN 80/DN 50
83 080 065 DN 80/DN 65
83 100 065 DN 100/DN 65
83 100 080 DN 100/DN 80
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen

Milchrohrverschraubung, Edelstahl
zum AnschweifBien

AnschweiB-Gewindestutzen, lang
fiir Rohr, DIN 11852

Best.-Nr. Bezeichnung
80412050 | DN 50
80412065 DN 65
80412080 DN 80
80412100 DN 100

[ —
£ 8
S 2
S ®
=

S E
N <

AnschweiB-Kegelstutzen, lang
fiir Rohr, DIN 11852

80413050 | DN 50
80413065 DN 65
80413080 DN 80
80413100 DN 100

* AnschweiB-Reduzierstiick, konisch
fiir Rohr, DIN 11852
- b4 8033310  DN100/DN 80,100x 81x2mm
t . p 8033312  DN100/DN 65100x 66x2mm
4 8033315 DN 150/DN 100, 150 x 100 x 2 mm
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen

Milchrohrverschraubung, Edelstahl
Dichtungen, hohe Ausfiihrung fiir Milchverschraubungen

Best.-Nr. Bezeichnung Dichtung
80411025 DN 25 NBR blau .
80411032 DN 32 NBR blau g é
80411040 DN 40 NBR blau 5 E
80411050 DN 50 NBR blau
80411065 DN 65 NBR blau
80411080 DN 80 NBR blau
80411100 | DN 100 NBR blau

—> Dichtungen aus Silikon, FPM oder EPDM auf Anfrage.

Dichtungen niedrige Ausfiihrung fiir Milchverschraubungen

80 410 025 DN 25 NBR blau
80 410 032 DN 32 NBR blau
80410 040 DN 40 NBR blau
80 410 050 DN 50 NBR blau
80 410 065 DN 65 NBR blau
80 410 075 DN 75/3” NBR blau
80410 080 DN 80 NBR blau
80410100 DN 100 NBR blau

—> Dichtungen aus Silikon, FPM oder EPDM auf Anfrage.

Dichtungsscheiben fiir Blindkappe

80 421 025 DN 25 NBR weil3
80 421 032 DN 32 NBR weil3
80 421 040 DN 40 NBR weil3
80 421 050 DN 50 NBR weiB
80 421 065 DN 65 NBR weiB

v 80421080 DN 80 NBR weiB
80421100 DN 100 NBR weil
—> Dichtungen aus Teflon, FPM oder EPDM auf Anfrage.
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen

Sonderausfiihrungen
Kesselwagenanschliisse 5 1/2” IG
(DIN 3799 / DIN 26017)
Best.-Nr. Bezeichnung Dichtung Material
:é g 80 309 00 3" AG NBR Messing
% g 8030910 4” AG NBR Messing
@ = 80 309 01 3" AG Teflon Edelstahl V4A
80309 11 4” AG Teflon Edelstahl V4A

> Auf Wunsch auch mit Sonderdichtung erhaltlich
(Hypalon, Polyurethan, Viton, Thermopac).

Alu-Italienkupplung Flansch / AG

Best.-Nr. Flansch Lochkreis Anschluss

80393 50 DN 100 160x4x20mm | 4”AG

Flanschdichtung fiir Italienkupplung

Best.-Nr. Flansch Lochkreis Dichtung

80 393 51 DN 100 160 x4 x 20 mm | NBR weil3

Korn-Kupplung Stahl

Best.-Nr. Aufnahme Baulidnge Anschluss

8038113 120 mm 180 mm 3”AG
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen

Sonderausfiihrungen
England — Kupplung, System Unicone, Stahl

Best.-Nr. Bezeichnung Anschluss

80393 03 DN 100 — 75 mm 4” AG

| I —
58
S 2
S ©
=

S E
n <

Hebelwerk mit Dichtung fiir System Unicone
Best.-Nr.

80393 01

Reduziernippel System AKZ0

Best.-Nr. Bezeichnung

8039310 2” M88 AG / 3" BSP AG

—> Weitere AKZ0-Systemteile kurzfristig lieferbar.

SMS-System Edelstahl
fur Skandinavien und GroBbritannien

Bild 2 Bild 4
Best.-Nr. Bild Bezeichnung
80393 71 1 Uberwurfmutter DN 76
80 393 66 2 Mutterteil mit AnschweiBende DN 76
80 393 61 3 Vaterteil mit AnschweiBende DN 76
80 393 76 4 Dichtung EPDM DN 76
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Wasserschlaucharmatur IG, Messing

Best.-Nr. Bezeichnung
80 845 11 3/8”1G

- 80845 12 1/2” 1G

& 8

EE= 8084513 3/4”1G

s E

# 80845 14 171G

80845 15 11/471G
80845 16 11/271G

Wasserschlaucharmatur AG, Messing

80 845 22 1/2” AG
80 845 23 3/4” AG
8084524 17 AG

80 845 25 11/4” AG
80 845 26 11/2” AG

Wasserschlaucharmatur mit Schlauchstutzen, Messing

80845 00 3/8” /10 mm
80 845 01 1/2” /13 mm
80845 03 3/4” /19 mm
80 845 04 17/25 mm

80 845 06 11/4” /32 mm
80 845 07 11/2” /38 mm

Blinddeckel fiir Wasserschlaucharmatur, Messing
Best.-Nr.

80845 30

Dichtring fiir Wasserschlaucharmatur

80845 40
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen

Wasserschlaucharmatur IG, Edelstahl VA
(kompatibel mit Geka)

Best.-Nr. Bezeichnung

80844 11 3/8”1G

80 844 12 1/271G £ 8
S =

8084413 3/4”1G £ g
5

80 844 14 171G

8084415 11/4”1G
80844 16 11/271G

Wasserschlaucharmatur AG, Edelstahl VA
(kompatibel mit Geka)

80844 21 3/8” AG
80 844 22 1/2” AG
80 844 23 3/4” AG
80844 24 1”7 AG

80 844 25 11/4” AG
80 844 26 11/2” AG

Wasserschlaucharmatur mit Schlauchstutzen, Edelstahl VA
(kompatibel mit Geka)

80844 00 3/8” /10 mm

80 844 01 1/2” /13 mm
80 844 03 3/4” /19 mm
80 844 04 17/25 mm

80 844 06 11/4” /32 mm
80844 07 11/2” /38 mm

Blinddeckel fiir Wasserschlaucharmatur, Edelstahl VA
(kompatibel mit Geka)

Best.-Nr.

80844 30

Dichtring fiir Wasserschlaucharmatur (Viton griin)

80844 40
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen

Druckluft-Klauenkupplungen Guss verzinkt
(10 bar, — 40 bis + 95°C, Klauenabstand 42 mm)

Druckluft-Klauenkupplungen mit I1G

Best.-Nr. Bezeichnung
£ 8 80 846 12 1/2”1G
32
= g 80846 13 3/4”1G
N <

80 846 14 171G

80 846 15 11/471G

Druckluft-Klauenkupplungen mit AG

80 846 22 1/2” AG
80 846 23 3/4” AG
80 846 24 17 AG
80 846 25 11/4” AG

Druckluft-Klauenkupplungen mit Schlauchstutzen

80 846 00 3/8” /10 mm
80 846 01 1/2” /13 mm
80 846 03 3/4” /19 mm
80 846 04 17/25 mm

80 846 06 11/4” /32 mm

Druckluft-Klauenkupplungen mit Schlauchstutzen
und Haltekragen

80 846 31 1/2” /13 mm
80 846 32 3/4” /19 mm
80 846 33 17/25mm

Blinddeckel fiir Druckluft-Klauenkupplungen
Best.-Nr.

80 846 30

Dichtring fiir Druckluft-Klauenkupplungen
(FKM griin, — 30°C bis + 200 °C

80 846 40
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Druckluft-Klauenkupplung
Schelle ohne Sicherungsklaue, Stahl vz.

Best.-Nr. Stutzen 0 Spannbereich

80 846 45 13 mm 22 -29 mm

8084646  19mm 27-32 mm § 8
8084647 | 25mm 32 -39 mm g g

Schelle mit Sicherungsklaue, Stahl vz.

80 846 35 13 mm 22-29mm
80 846 36 19 mm 27 —32 mm
80 846 37 25 mm 32 -39 mm

Druckluft-Klauenkupplungen Edelstahl
(Klauenabstand 42 mm)

Druckluft-Klauenkupplungen mit IG

Best.-Nr. Bezeichnung
8084712 1/2”1G
8084713 3/4” |G
8084714 171G

Druckluft-Klauenkupplungen mit AG

80 847 22 1/2” AG
80 847 23 3/4” AG
8084724 17 AG

Druckluft-Klauenkupplungen mit Schlauchstutzen
und Haltekragen

80 847 01 1/2” /13 mm
80 847 03 3/4” /19 mm
80 847 04 17 /25 mm

Blinddeckel fiir Druckluft-Klauenkupplungen
Best.-Nr.

80 847 30
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Messing-Fittings

Bild 1
Reduzier-Nippel IG / AG, flachdichtend
Best.-Nr. Bild Bezeichnung
e 80304 16 1 172716/ 1”AG
g8 80 304 06 1 3/471G/  17AG
S E .
N < Bild 2
80304 12 1 171G/ 11/4” AG
80 304 07 1 1716/ 2"AG
8030413 5 11/4”1G/  17AG
80304 14 2 11/471G/11/2” AG
Bild 3
80304 15 5 11/271G/11/4” AG
80 304 08 2 11/271G/  2”AG
80 304 09 3 2"1G/11/2” AG
Bild 4 80 304 00 2 2’16/ 3”AG
80 307 00 4 21/21G/ 2"AG
80 305 00 1 21/271G/  3"AG
8030410 3 3"1G/ 2”AG
Bild 5 80 306 00 5 3"1G/21/2” AG
80 306 01 2 3"1G/ 4”AG
80 306 02 3 471G/ 3”AG
Reduzier-Nippel AG / AG, flachdichtend
pld 80 308 06 2 11/2"AG/11/4” AG
8030819 2 2"AG/  17AG
80308 20 2 2"AG/11/2” AG
80 308 00 1 3"AG/ 2"AG
Bild 2
80 308 02 2 3"AG/21/2” AG
80 308 03 1 4"AG/ 3"AG
Reduzier-Nippel AG / AG, konisch
Bild 3
8030810 3 3"AG/ 2"AG
80308 11 3 4’AG/ 3"AG
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Messing-Fittings
Doppelnippel AG / AG, flachdichtend

Best.-Nr. Bezeichnung
80 300 00 27AG/ 2"AG
1 =
80 300 02 21/2”AG/21/2” AG § S
© b=
80301 00 3"AG/  3"AG s §
n <
80302 00 4"AG/  4”AG

Kesselwagenanschluss

80 309 00 51/2”1G/ 3” AG
8030910 51/2”1G/ 4" AG
8023510 Flachdichtung Polyurethan
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Edelstahl-Fittings
Winkel 45° I1G / IG

Best.-Nr. Bezeichnung

80 325 06 12716/ 1/2”1G
80 325 16 3/4”1G/ 3/471G
80 325 26 171G/ 171G
80 325 36 11/471G/11/4”1G
80 325 46 11/271G/11/2”1G
80 325 56 2"1G/  2"1G

Schlauch-
Armaturen

Winkel 90° 1G / 1G

80 325 08 172716/ 1/2”1G
8032518 3/471G/ 3/4”1G
80 325 28 1716/ 171G
80 325 38 11/471G/11/4”71G
80 325 48 11/271G/11/271G
80 325 58 2’16/ 271G
80 325 60 21/271G/21/2” 1G

Winkel 45° 1G / AG

80 325 05 1/271G/ 1/2” AG
80 325 15 3/471G/ 3/4” AG
80325 25 171G/ 17AG
80 325 35 11/471G/1 1/4” AG
80 325 45 11/271G/11/2” AG
80 325 55 2"1G/ 2"AG
80 325 61 21/271G/21/2” AG

Winkel 90° 1G / AG

80 325 07 1/271G/ 1/2” AG
8032517 3/471G/ 3/4” AG
80 325 27 171G/ 17AG
80 325 37 11/471G/11/4” AG
80 325 47 11/271G/11/2” AG

80 325 57 2"1G/ 2"AG
80 325 67 21/271G/21/2” AG
8032577 3”1G/ 3"AG
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Edelstahl-Fittings
T-Stiick 3 x IG

Best.-Nr. Bezeichnung
80 325 04 3x 1/2”1G
8032514 3x 3/4”1G
8032524 3x 171G
80 325 34 3x11/4”1G
80 325 44 3x11/2”1G
80 325 54 3x 271G

| I —
£ 8
S 2
S ©
=

S E
n <

Doppel-Nippel AG / AG

Best.-Nr. Bild Bezeichnung dichtend
80 325 01 1 1/2"AG/ 1/2"AG | konisch
80325 11 1 3/4”AG/ 3/4”AG  konisch
Bild 1 80 325 21 1 1”AG/ 1”AG | konisch
80 325 31 1 11/4”AG/11/4”AG | konisch
80 325 41 1 11/2”AG/11/2”AG | konisch
80 325 51 1 2"AG/ 2"AG  konisch
80 301 04 1 3"AG/ 3"AG  konisch
80 302 04 1 4"AG/ 4"AG | konisch
80 300 01 2 2"AG/ 2"AG | flach
Bild 2 80 301 01 2 3"AG/ 3"AG  flach
2

80 302 01 4”AG/  4"AG flach

Reduzier-Nippel AG / 1G
Best.-Nr. Bild Bezeichnung

80 325 02 1 1/2"AG/ 1/4"1G
8032512 1 3/47AG/ 1/2"1G
sigy | 8032522 1 1"AG/ 1/2"1G
80 325 32 1 1"AG/ 3/4” 16
80 325 42 1 11/4°AG/ 3/4”1G
80 325 52 1 114AG/ 1"16
80 325 62 1 112°AG/  1"16
8032572 1 11/2°AG/11/4”1G
80 325 82 1 2'AG/ 1”16
Bid2 | 8032591 1 2" AG/11/4” 16
80304 19 1 2"AG/11/2" 16
80 308 22 1 212°AG/ 2°16
80 308 15 1 3"AG/  2"IG
80 308 12 1 3"AG/21/2"1G
8030813 1 4'AG/ 3”16
80308 14 2 2'AG/ 316
giga | 8030816 2 3'AG/ 416
80817 36 3 2" AG / S60 IG, IBC-Behélter
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Edelstahl-Fittings
Reduzier-Nippel AG / AG, Edelstahl

Best.-Nr. Bild Bezeichnung Baulénge
80 325 03 1 1/2°AG/ 3/8” AG
£ 5 _ 8032513 1 34°AG/ 1/2” AG
£ g Pl 80 325 23 1 17AG/ 1/2" AG
@ = 80 325 33 1 1"AG/ 3/4” AG
80 325 43 1 11/4°AG/  17AG
80 325 53 1 11/2°AG/  17AG
80 325 63 1 11/2°AG /1 1/4” AG
80 325 70 1 MG/ 17AG
8032573 1 2°AG/11/4” AG
80 325 83 1 2°AG/11/2” AG
80 308 04 1 3AG/  2°AG
80 308 05 1 MG/ 37AG

Reduzier-Nippel AG / AG, konisch
80 308 30 2 3"AG/ 2"AG 110 mm
80 308 31 2 4"AG/  3"AG 110 mm
Kesselwagenanschluss 1G / AG, Edelstahl

Best.-Nr. Bezeichnung
80 309 01 51/2”1G/ 3"AG
80309 11 51/2”1G/ 4" AG

Reduzier-Muffe 1G / IG, Edelstahl

80 325 09 1/271G/ 3/8”1G
8032519 3/471G/ 1/2”1G
80 325 29 171G/ 1/2”1G
80 325 39 171G/ 3/4”1G

80325 49 114716/ 171G
80 325 59 11/271G/ 171G
80325 69 11/2”1G/11/471G
8032579 2"1G/11/471G
80325 89 271G/11/271G

Kreuzstiick 4 x 1G Edelstahl

80 325 64 4x 1/2”1G
80325 74 4x 3/4”1G
80 325 84 4x 171G
80 325 94 4x11/4”1G
80 325 65 4x11/2”1G
80 325 75 4x 2°1G
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Edelstahl-Fittings

Stopfen
Best.-Nr. Bezeichnung
80 325 66 1/2” AG
8032576  3/4"AG § 8
80 325 86 17 AG § g

80 325 96 11/4” AG
80 325 85 11/2” AG

80 325 95 2" AG
Kappe rund

80 325 68 1/2”1G

8032578 3/4”1G

80 325 87 171G

80 325 97 11/4”1G
80 325 88 11/2”1G
80 325 98 2”1G

AnschweiB-Nippel, AG

80 328 03 1/27AG- 35x 2,5mm
80 328 04 3/4”AG—- 50x 3,0mm
80 328 05 1”AG- 60x 3,0mm
80 328 07 11/2”AG—- 50x 3,5mm
80 329 05 2"AG- 60x 4,0mm
80 329 15 2"AG-150x 3,5mm
8033114 21/27AG- 60x 3,5mm
80 330 05 3”AG- 80x 4,0mm
8031101 4”AG- 45x10,0 mm
8033210 4”AG- 80x 4,0mm

Rohrdoppel-Nippel AG / AG

80 328 08 11/2”AG/11/2” AG—220 mm
80 328 09 11/2”AG/11/2” AG - 250 mm

80329 07 2"AG/  2”AG-100 mm
80 330 07 3"AG/  3”AG-120 mm
80 330 08 3"AG/  3”AG-250 mm
80 330 09 4”AG/  4”AG-150 mm
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Edelstahl-Fittings
AnschweiBmuffen IG

= Best.-Nr. Bezeichnung
: 8033430 | 1/4”1Gx26 mm
§E 8033431  1/2”16x35mm
g g 8033432 | 3/4”1Gx36mm
80334 33 1716 x 43 mm

80334 34 11/4”1G x 48 mm
80 334 35 11/2”71G x 48 mm
80 334 36 271G x 56 mm

Schlauchstutzen Gewinde konisch

80216 00 1/2” AG— 13 mm
80216 01 3/4” AG — 20 mm
80216 02 17AG - 25 mm

80216 03 11/4” AG — 33 mm
80216 04 11/2” AG - 39 mm

80216 05 2" AG—51 mm
SchweiBbdgen 90°

80 329 14 1/2”- 21,3x2,0 mm
80 329 16 3/4"- 26,9x2,0 mm
8032918 17— 33,7x20 mm
8032917  11/2”- 483x2,0 mm
8033110 2”- 60,3x29 mm
8033117  21/2"- 76,1x2,0 mm
80 331 11 3" 88,9x3,2 mm
80 331 04 4”-114,3 x 6,02 mm
8033105 4”-114,3 x 8,56 mm

AnschweiB-Reduzierstiicke, konisch

8033320 3"/ 2"- 88,9x32mm/60,3x29mm
80 333 22 3”/21/2”— 88,9x3,2mm/76,1x2,9mm
80333 21 47/ 3"-1143x3,6 mm/88,9 x 3,2 mm
80 333 25 47/  3"-1143x2,6 mm/88,9 x 2,3 mm
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
PP- und PVC-Fittings
Doppel-Nippel AG / AG, flachdichtend

Best.-Nr. Bezeichnung Material
£ 8
80 301 03 2" AG/2” AG PP grau S5
£ E
3 =
80 301 05 2"AG/ 2" AG PP schwarz
80 301 06 3”AG/ 3" AG PP schwarz
80 301 02 3”AG/ 3" AG PVC grau

Reduzier-Nippel AG / AG, flachdichtend

80 308 07 3"AG/2” AG PVC schwarz

80 308 08 3"AG /2" AG PP schwarz

Reduzier-Nippel AG / G, flachdichtend

80 304 02 3"AG/ 271G PP schwarz

80 308 09 2"AG/11/2”1G PP grau
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Alu-Fittings
AnschweiB-Nippel AG

Best.-Nr. Bezeichnung

80 311 04 1”AG— 60x5mm
§§ 80 311 06 11/4” AG— 65x5mm
s E 8031107 | 11/2"AG— 75x5mm

8031003 2"AG- 60x5mm

8031015 21/2”AG— 60x5mm

8031103 3”AG-100 x5 mm

8031115 4" AG—-100 x5 mm

Doppelnippel AG / AG
8031025 11/2” AG—11/2” AG — 100 mm

.\ 80310 20 2" AG — 2"AG— 80 mm
§ = 80311 20 3”AG - 3”AG- 80 mm
§ 80311 25 4" AG — 4”AG- 80 mm

e

AnschweiBmuffen IG

8033418 1/2”71G - 35 mm
8033420 171G — 45 mm
80334 21 11/4”1G =50 mm
80 334 22 11/2”1G—55 mm

80334 23 2”1G-60 mm
8033424 21/271G-70 mm
80334 25 371G-75mm
80 334 26 4”71G-90 mm
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Alu-Fittings
AnschweiB-Reduzierstiicke, konisch

Best.-Nr. Bezeichnung

8033330 3"/  2"- 88,9x3,0/60,3x3,0mm
80 333 32 3”/21/2” - 88,9x3,0/76,1x3,0mm
80 333 31 4"/ 3"-114,3x3,0/88,9x3,0mm

[ —
£ 8
5 =
S s
=
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n <

Reduzierstiicke AG / AG, konisch

80 308 21 4”AG/ 3" AG

SchweiBbdgen 90°

8032919 17— 33,7x3 mm
80329 20 11/4” - 42,4x3 mm
80 329 21 11/2”- 48,3x3 mm

80 329 22 2" - 60,3 x5 mm
8033123 21/2”- 76,1 x3 mm
80331 21 3”— 88,9x5mm
80 332 22 4”-114,3 x 3 mm

80 313 00

8031311
Alu-Bdgen 1G / AG Gewinde, flachdichtend

Best.-Nr. Bezeichnung Winkel

8031300 271G/ 2" AG 90°
8031320 8031320 271G/ 2" AG 60

80313 11 371G/ 3" AG 90°
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Stahl-Fittings
AnschweiB-Nippel AG, Stahl schwarz

Best.-Nr. Bild Bezeichnung
80326 00 2 17AG- 36x 3,8mm
80238 00 11/2”AG-100x 3,0 mm

80 310 05
8031000

[ —
£ 8
S 2
S ®
=

S E
N <

;
2 11/2°AG- 35x 56mm
2 2”AG- 45x 5,6 mm
Bild 1 80 329 00 1 2"AG-100x 3,5mm
80 329 08 1 2"AG-180x 3,8mm
80310 02 2 21/2°AG- 45x 63mm

1

1

1

2

1

2

80 329 06 21/2”AG-100x 3,2mm
8033000 3"AG- 80x 4,0mm
80256 10 3”AG-200x 4,0mm
8031100 3”AG- 45x 8,0mm
80332 00 4”AG- 80x 4,0mm
80 311 05 4”AG~- 45x10,0 mm

Rohrdoppel-Nippel, Stahl schwarz

Best.-Nr. Bezeichnung

80 329 01 2"AG/ 2"AG-120x3,8 mm
80329 03 21/2” AG/21/2” AG—100 x 3,8 mm
80 330 01 3"AG/ 3"AG-100x 3,8 mm
80 332 01 4"AG/  4”AG-100x4,2mm

AnschweiBmuffen, Stahl schwarz

80334 00 171G - 43 mm
80334 01 11/4”1G - 47 mm
80 334 02 11/2”1G-48 mm

80334 03 2”1G—55mm
80 334 04 21/2”1G - 65 mm
80 334 05 3”1G—-70 mm
80 334 06 4”71G-83 mm
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Stahl-Fittings
AnschweiB-Reduzier-Nippel, konisch, Stahl schwarz

Best.-Nr. Bezeichnung

8033300 3"/2” — 88,9x3,6mm/60,3x 4,0mm
80 333 01 47/3" —114,3x4,0mm/88,9x 4,6 mm
80 333 02 37/21/2”- 889x35mm/76,1x 3,8mm
80 333 03 4”/3”-114,3x9,2mm /88,9 x 10,0 mm

| I —
58
S 2
S ©
=
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SchweiBbdgen 90°, Stahl schwarz

Best.-Nr. Bezeichnung DIN
80 331 06 17— 337x23mm 2605
8032004  11/4"— 42,4x2,6mm 2605
8033107 | 11/2’- 48,3x2,6mm 2605
80 329 02 2" - 60,3x2,9mm 2605
DIN 2605 8033103  21/2’- 76,1x29mm 2605
80 331 01 3’— 88,9x3,2mm 2605
80 331 02 3’— 88,9x3,2mm 2606, 53
80 331 08 3’— 88,9x5,6mm 2606, 53
80 332 02 4’ —114,3x 3,6 mm 2605
DIN 2606, 5 80 332 03 4’ -114,3x6,3mm 2606, 55

SchweiBb6gen 45°, Stahl schwarz

80331 00 3”-88,9x3,2mm 2605

Bogen beidseitig AG fiir Schiittgiiter, Stahl schwarz

Best.-Nr. Bezeichnung

8033190 3”AG/3” AG - ca. 7 mm, 90°
80331 45 3”AG/3”AG — ca. 7 mm, 45°
8033290 4" AG/ 4” AG — ca. 8 mm, 90°
80 332 45 4" AG/ 4” AG — ca. 8 mm, 45°
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen

Temperguss-Fittings

Winkel 45° IG / 1G, verzinkt
Best.-Nr. Bezeichnung
80 326 06 1/271G/ 1/2°1G
80 326 16 3/471G/ 3/4”1G
80 326 26 171G/ 171G
80 326 36 11/471G/11/4”1G
80 326 46 11/271G/11/2”1G
80 326 56 221G/ 2”1G

Schlauch-
Armaturen

Winkel 90° IG / 1G, verzinkt

80 326 08 1/271G/ 1/2”1G
80 326 18 3/471G/ 3/4”1G
80 326 28 1716/ 171G
80 326 38 11/471G/11/4”71G
80 326 48 11/271G/11/271G
80 326 58 271G/ 271G

Winkel 45° IG / AG, verzinkt

80 326 05 121G/ 1/2” AG
80 326 15 3/471G/ 3/4” AG
80 326 25 171G/ 17AG
80 326 35 11/471G/11/4” AG
80 326 45 11/271G/11/2” AG
80 326 55 2"1G/  2"AG

Winkel 90° IG / AG, verzinkt

80 326 07 1/271G/ 1/2” AG
8032617 3/471G/ 3/4” AG
80 326 27 171G/ 17AG
80 326 37 11/471G/11/4” AG
80 326 47 11/271G/11/2” AG
80 326 57 2"1G/  2"AG

Deckenwinkel I1G / IG, verzinkt

80 326 01 1/271G/ 1/2”1G
80 326 11 3/471G/ 3/4”1G
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Temperguss-Fittings
Bogen 90° 1G / AG, verzinkt

Best.-Nr. Bezeichnung

8032613 3/471G/ 3/4” AG

| I —
58
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T-Stiick 3 x |G, verzinkt

80 326 04 3x 1/2”1G
80 326 14 3x 3/471G
80 326 24 3x 171G
80 326 34 3x11/471G
80 326 44 3x11/271G
80 326 54 3x 271G

Muffe IG, verzinkt

80 326 02 1/271G
80 326 12 3/4” 1G
80 326 22 171G
80 326 32 11/4”1G
80 326 42 11/2”1G
80 326 52 2”1G

Doppel-Nippel AG, verzinkt

80 326 09 1/2”AG/ 1/2” AG
80326 19 3/4”AG/ 3/4” AG
80 326 29 17AG/  17AG
80 326 39 11/4”AG/11/4” AG
80 326 49 11/2”AG/11/2” AG
80 326 59 2"AG/ 2"AG

Kreuzstiick 4 x 1G

80 327 64 4x 1/2”1G
8032774 4x 3/4”1G
80 327 84 4x 171G
80 327 94 4x11/471G
80 327 65 4x11/271G
80 327 75 4x 271G
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Temperguss-Fittings
Reduzier-Nippel AG / AG

Best.-Nr. Bezeichnung
80 327 20 3/4"AG/ 1/2" AG
1 =
s £ 80 327 21 17AG/ 1/2”AG
2 L=
£ E { . 80 327 22 17AG/ 3/4”AG
@ = 'l- l'f-f . il y
1Z ) 8032723  11/4"AG/ 3/4”AG
> fi"’ 8032724 | 11/47AG/ 17AG
——r 8032725  11/2°AG/ 17AG
e 8032726  11/2"AG/11/4”AG
= E — » ”
3 E-"”“‘ 80 327 27 2"AG/ 17AG
80 327 28 2"AG/11/4” AG
80 327 29 2"AG/11/2” AG
Reduzier-Nippel IG / AG
80 327 30 1/4”1G/ 1/2” AG
80 327 31 1/2”1G/ 3/4” AG

80 327 32 1/271G/  1”AG
80 327 33 3/471G/ 1”AG
80 327 34 3/471G/11/4” AG

80 327 35 171G/ 1 1/4” AG
80 327 36 171G/ 1 1/2” AG
80 327 37 11/471G/11/2” AG
80 327 38 171G/ 2"AG

80 327 39 11/471G/ 2”AG
80 327 40 11/2”1G/  2"AG

80 327 41 2"1G/  3"AG
80 327 42 21/271G/  3”AG
80 327 43 3"1G/ 4”AG

Reduzier-Muffe 1G / 1G
80 327 50 1/271G/ 3/8”1G

80 327 51 3/471G/ 1/2”1G
80 327 52 171G/ 1/271G
80 327 53 171G/ 3/4”1G

80 327 54 114716/ 171G
80 327 55 112”16/ 171G
80 327 56 11/271G/11/471G
80 327 57 271G/11/4”1G
80 327 58 271G/ 11/271G
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Edelstahl-Flansche
TW-Flansch ohne Ansatz

Best.-Nr. Bezeichnung MaBe

8044310 DN 80 154x130x 8x11 mm

80443 11 DN 100 174x150x 8 x 14 mm '§ g’
8044312 DN 150 240x210x 12 x 14 mm g g

TW-Blindflansch

80443 20 DN 80 154x130x 8x11 mm
80 443 21 DN 100 174 x150x 8 x 14 mm

DIN-Flansch PN 16 mit Ansatz

80443 30 DN 80 200x160x 8x18 mm
80443 31 DN 100 220x180x 8x18 mm

DIN-Flansch PN 10-16 mit IG

80443 40 DN 80-3"1G 200x160x 8x 18 mm
80443 41 DN 100 - 4" 1G 220x180x 8x 18 mm

DIN-Blindflansch PN 16

80443 50 DN 80 200x160x 8x 18 mm
80 443 51 DN 100 220x180x 8x18 mm

DIN-Flanschdichtung fiir abrasive Medien

80 488 91 DN 80
80 488 92 DN 100

TW-Flanschdichtungen siehe Seite 141 + 142
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Schlauch-Armaturen
Alu-Flansche
TW-Flansch mit Ansatz

Best.-Nr. Bezeichnung MaBe
80442 00 DN 80 154 x130x 8 x 11 mm
8044210 DN 100 174 x 150 x 8 x 14 mm

Schlauch-
Armaturen

TW-Flansch mit AG

8044100 DN 80-3"AG 154 x130x 8 x 11 mm
8044120 DN 100 - 4” AG 174 x 150 x 8 x 14 mm

TW-Blindflansch

80 445 01 DN 80 154x130x 8x11 mm
80 445 02 DN 100 174 x150x 8 x 14 mm
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FAHRZEUGTEILE

Schlauch-Armaturen
Stahl-Flansche
) TW-Flansch ohne Ansatz

RN e Best.-Nr. Bezeichnung MaBe
& ¢ 8044300 DN 80 154x130x 8x 11 mm

\~ 8044301 DN 100 174x150x 8 x 14 mm

[ —
£ 8
5 =
S s
=

5 E
n <

TW-Flansch mit Ansatz

80444 00 DN 80 154 x130x 8 x 11 mm
80444 01 DN 100 174 x 150 x 8 x 14 mm

TW-Flansch mit IG

8044110 DN 80-3"1G 154 x130x 8 x 11 mm
80441 25 DN 100 -4"1G 174 x 150 x 8 x 14 mm

TW-Blindflansch

8044500 DN 80 154 x130x 8x 11 mm
80 445 03 DN 100 174x150 x 8 x 14 mm
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Absperr- und
Einbauarmaturen

Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

125

Absperr- und Einbauarmaturen
Edelstahl-Auslaufbogen

Best.-Nr. Nennweite Wandung Anschliisse
8033212 4” ca. 6 mm 4" AG/ 4" AG
Luftanschluss 2” AG
80332 11 47 ca. 6 mm Milch 130 1G / 4” AG
Luftanschluss 2” AG
8033213 4 ca.6 mm Losflansch DN 150 / 4” AG

Luftanschluss 2” AG

© Osnabriick +49 (0) 54191203-0 » © Miinster +49 (0) 25174997-0 e © Schwarzheide +49 (0) 35752 941-6




FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen
Edelstahl-Auslaufkonus / Reduzierflansch

Best.-Nr.

Anschluss

8033214

Flansch DN 150/ 4” AG

Edelstahl Magnetfilter

Best.-Nr. Anschluss Lange
80 824 60 4" AG/ 4" AG 120 mm
T Edelstahl Mehlflachsiebe
T i . :
T Best.-Nr. Bezeichnung Lochung 0 Sieb
b EE S 80 824 52 3” 8x 8mm 84 mm
::::: 80 824 53 3” 14 x 14 mm 84 mm
AEEE. 8082454 | 4 8x 8mm 110 mm
AEEES
"Y1 1F 80 824 55 4 5 5mm 110 mm
- e
- Auf Wunsch auch andere Lochungen mdglich.
Edelstahl Mehlspitzsiebe
80 824 48 3” 12 mm H 160 mm
80 824 49 4 12 mm H175 mm
80 824 50 3 5mm H 160 mm
80 824 51 4 5mm H175 mm
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Absperr- und
Einbauarmaturen

Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Best.-Nr.
8043000
80430 11
8043010
80 431 05

Best.-Nr.
8043500
80435 01
80271 00
8027104

Best.-Nr.
8043100

Best.-Nr.
8043500
8027100
8043102

Best.-Nr.
8043210

Best.-Nr.
8043500
8027100
80271 04

Best.-Nr.
8043300

Best.-Nr.
8043500
8027100
80274 00
80 435 02

Absperr- und Einbauarmaturen
Schauglaser

Bezeichnung Anschliisse
3’ 371G/ 3” AG
3’ 3”1G/ 3" AG
3” 3"AG/ 3" AG
3” 371G/ 3” AG
Ersatzteile

Ersatzglas

Ersatzglas-Acryl

Dichtung NBR schwarz

Dichtung NBR weiB

Bezeichnung Anschliisse
37 371G/ 3" AG
Ersatzteile

Ersatzglas

Dichtung NBR schwarz
Gewindering

Bezeichnung Anschliisse
3” FI.DN 80/ 3” AG
Ersatzteile

Ersatzglas

Dichtung NBR schwarz

Dichtung NBR weif3

Bezeichnung Anschliisse
3” FI.DN 80/ 3" AG
Ersatzteile

Ersatzglas

Dichtung NBR schwarz

Dichtung Polyurethan blau

Gewindering

Gehdause / Glas
Alu / Glas

Alu / Acrylglas
Alu / Glas
Messing / Glas

Gehéuse / Glas
Messing / Glas

Gehéause / Glas
Alu / Glas

Gehéause / Glas
Messing / Glas
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen

Schauglaser
Best.-Nr. Bezeichnung Anschliisse Geh&use / Glas
8043410 4 471G/ 4" AG Alu / Glas
80434 11 4” 471G/ 4" AG Alu/ Acrylglas

Best.-Nr. Ersatzteile
8043700 Ersatzglas
80 437 01 Ersatz-Acrylglas

=
8043800  Dichtung NBR weiB = é
£ E
Ll
Best.-Nr. Bezeichnung Anschliisse Gehéduse / Glas
80434 30 47 471G/ 4” AG Alu / Glas
80434 31 4” 471G/ 4” AG Alu / Acrylglas

Best.-Nr. Ersatzteile

80 436 00 Ersatzglas

80 437 02 Ersatz-Acrylglas
80438 00 Dichtung NBR weiB

Best.-Nr. Bezeichnung Anschliisse Gehause / Glas
8043215 DN 80 2xFI.DN 80 Alu/ Glas
80432 16 DN 100 2 x FI.DN 100 Alu/ Glas

Best.-Nr. Ersatzteile

8043500 Ersatzglas DN 80

80 436 00 Ersatzglas DN 100

80271 00 Dichtung NBR schwarz DN 80
80 271 04 Dichtung NBR weiB DN 80
80 271 05 Dichtung NBR weif3 DN 100

Best.-Nr. Bezeichnung Anschliisse Gehéuse / Glas
8043400 4” FI.DN100/4” AG | Alu/ Glas

Best.-Nr. Ersatzteile

80 437 00 Ersatzglas

80 437 01 Ersatz-Acrylglas
80438 00 Dichtung NBR weiB
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

Schauglaser
Best.-Nr. Bezeichnung Anschliisse Geh&use / Glas
80434 20 4r FI.DN100/4” AG | Stahl/Glas

Best.-Nr. Ersatzteile
80439 00 Ersatzglas
80438 10 Dichtung NBR weiB

Best.-Nr. Bezeichnung Anschliisse Gehéduse / Glas
80431 50 3’ 3"1G/ 3" AG Edelstahl / Glas

Absperr- und
Einbauarmaturen

Best.-Nr. Ersatzteile
8043550 Ersatzglas
80435 60 Dichtung NBR weiB

Messing-Kugelhdhne mit vollem Durchgang IG / IG
(Luft, Wasser u.a.)

Gehause: Messing

Dichtung: PTFE (Teflon)

Kugel: Messing hart verchromt
Hebel: Stahl vz

Temperatur:  bis + 150°C
Betriebsdruck: bis 40 bar

Best.-Nr. Bezeichnung Bauldnge
80516 00 1/271G/1G 60 mm
80517 00 3/471G/1G 69 mm
80518 00 171G/ 1G 83 mm
80519 00 11/471G/1G 94 mm
80520 00 11/2"1G/1G 102 mm
80521 00 2"1G/1G 124 mm
80522 00 21/2"1G/1G 149 mm

129 © Osnabriick +49 (0) 54191203-0 e © Miinster +49 (0) 251 74997-0 ¢ © Schwarzheide +49 (0) 35752941-6



FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen

Messing-Kugelhdhne mit vollem Durchgang IG / IG,
kurze Bauform (Luft, Wasser u. a.)

Gehause: Messing

Dichtung: PTFE (Teflon)

Kugel: Messing hart verchromt
Hebel: Edelstahl

Temperatur:  bis + 150°C
Betriebsdruck: bis 25 bar

o 8
80514 02 1/471G/1G 40 mm E E
80515 02 3/871G/1G 40 mm g’_ S
80516 02 1/271G/1G 48 mm < %
80517 02 3/471G/1G 55 mm
80518 02 171G/ 1G 66 mm
80519 02 11/471G/1G 76 mm
80520 02 11/2”1G/1G 88 mm
80521 02 2"1G/1G 98 mm
80522 02 21/271G/1G 132 mm
80523 02 371G/ 1G 154 mm

Messing-Kugelhdhne mit vollem Durchgang IG / AG
(Luft, Wasser u. a.)

Gehause: Messing

Dichtung: PTFE (Teflon)

Kugel: Messing hart verchromt
Hebel: Edelstahl

Temperatur:  bis + 150°C
Betriebsdruck: bis 25 bar

Best.-Nr. Bezeichnung Baulidnge
8051412 1/471G / AG 47 mm
8051512 3/8”1G/ AG 47 mm
8051612 1/271G / AG 58 mm
8051712 3/4”71G / AG 63 mm
8051812 171G/ AG 76 mm
8051912 11/471G/AG 86 mm
80520 12 11/2”1G/AG 100 mm
8052112 2"1G/AG 110 mm
80522 12 21/2"1G/AG 146 mm
80523 12 3”1G/AG 169 mm
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

Edelstahl-Kugelhdahne mit vollem Durchgang 1G / 1G
(Luft, Wasser u. a.)

Gehause: Edelstanl
Dichtung: PTFE (Teflon)
Kugel: Edelstahl
Hebel: Edelstahl
Temperatur:  bis + 150°C
L5 Betriebsdruck: bis 50 bar
f g Best.-Nr. Bezeichnung Bauldnge
%’g 80514 20 1/471G/1G 50 mm
=5 80 515 20 3/8”1G/1G 54 mm
80516 20 1/271G/1G 57 mm
80517 20 3/4”1G/1G 68 mm
80518 20 171G/ 1G 80 mm
8051920 11/4”1G/1G 91 mm
80 520 20 11/2”1G/1G 103 mm
80 521 20 2"1G/1G 124 mm
80 522 20 21/271G/1G 160 mm
80 523 20 3"1G/1G 185 mm

Edelstahl-Kugelhdhne mit vollem Durchgang IG / AG
(Luft, Wasser u. a.)

Gehause: Edelstahl
Dichtung: PTFE (Teflon)
Kugel: Edelstahl
Hebel: Edelstahl

Temperatur:  bis + 150°C
Betriebsdruck: bis 16 bar

80515 05 3/8”1G / AG 59 mm
80516 05 1/271G / AG 69 mm
80517 05 3/4”1G / AG 78 mm
80518 05 171G/ AG 92 mm
80519 05 11/4”1G/AG 106 mm
80 520 05 11/271G/AG 114 mm
80521 05 271G/ AG 140 mm
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen

Messing-Kugelauslaufhahne mit Schlauchtiille
(Luft, Wasser u. a.)

Gehause: Messing

Dichtung: PTFE (Teflon)

Kugel: Messing hart verchromt
Hebel: Stahl

Ml Temperatur:  bis + 150°C

Best.-Nr. Bezeichnung Schlauchtiille 5
80516 25 1/2” AG 12 mm %: g
80517 25 3/4” AG 19mm 25
80518 25 17 AG 25 mm =< %

Mesing-Dreiwege-Kugelhahne mit L-Bohrung
(Luft, Wasser u. a.)

Gehause: Messing
Dichtung: PTFE (Teflon)
Kugel: Messing hart verchromt

Temperatur:  bis + 150°C

Best.-Nr. Bezeichnung
80518 21 3x 171G
80519 21 3x11/4”1G
80520 21 3x11/2”1G
80521 21 3x 2°1G
80523 21 3x 3'IG

Messing-Kugelhdahne metallisch dichtend

Gehause: Messing

Kugel: Messing

Hebel: ohne
Best.-Nr. Bezeichnung Vierkant Baulénge
8053000 11/271G/11/2”1G | 22 mm 110 mm
80531 00 2"1G/11/2”1G | 27 mm 130 mm

Schalthebel fiir metallisch dichtende Kugelhdhne

Best.-Nr. Kugelhahnanschluss Sw

80 540 01 17 mm
80 540 00 11/2” 22 mm
80541 00 2" 27 mm
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Muffen-Kugelhadhne 1G / IG (Luft u. a.)

Gehause: Alu

Dichtung: PTFE (Teflon)

0-Ring: NBR

Kugel: Alu

Hebel: Alu

Betriebsdruck: bis 16 bar
- B Best.-Nr. Bezeichnung Vierkant Bauldnge
f ‘E 80 499 00 11/2”1G/1G 17 mm 130 mm
E- g 80 500 00 2"1G/1G 17 mm 145 mm
<5 8050050  21/2°1G/1G 19 mm 165 mm

80 502 00 3"1G/1G 19 mm 195 mm

Muffen-Kugelhdhne IG / IG (abrasive Medien)

Gehause: Alu

Dichtung: PTFE (Teflon)

0-Ring: NBR

Kugel: Grauguss

Hebel: Alu

Betriebsdruck: bis 16 bar
80 500 01 2"1G/1G 17 mm 145 mm
80 500 51 21/271G/1G 19 mm 165 mm
80 501 00 3"1G/1G 19 mm 195 mm
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Gehause:
Dichtung:
0-Ring:
Kugel:
Hebel:

FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen
Muffen-Kugelhahne IG / 1G (fiir Mineraldle)

Alu

PTFE (Teflon), gefedert
Viton

Grauguss

Alu

Betriebsdruck: bis 16 bar

Best.-Nr. Bezeichnung Vierkant Bauldnge
80500 02 2"1G/1G 17 mm 145 mm
80500 52 21/2”1G/1G 19 mm 165 mm
80504 00 371G/ 1G 19 mm 195 mm

Alu-Kugelhdhne mit TW-Flansch / AG
(abrasive Medien, Futtermittel, Sand, Zement, Kalk, Kies u.a.)

Gehause: Alu

Dichtung: PTFE (Teflon)

0-Ring: Perbunan

Hebel: Alu
Best.-Nr. Flansch Anschluss Vierkant Kugel Bauldnge
80450 11 DN 80 3" AG 19 mm Edelstahl 160 mm
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

Alu-Kugelhahne fiir Schiittgiiter mit TW-Flansch
(abrasive Medien, Futtermittel, Lebensmittel,
Sand, Zement, Kalk, Kies u.a.)

Gehause: Alu
Dichtung: PTFE (Teflon)
0-Ring: Perbunan
Hebel: Alu
[
= 2
[——|
S ®
£ E
D ©
=
Best.-Nr. Flansch Vierkant Kugel Baulénge
80 450 00 DN 80 19 mm Grauguss 140 mm
80450 10 DN 80 19 mm Edelstahl 140 mm
80451 00 DN 80 19 mm Grauguss 168 mm
8045110 DN 80 19 mm Edelstahl 168 mm
80 452 00 DN 100 27 mm Grauguss 180 mm

Verstopfungsfreie Alu-Kugelhahne fiir Schiittgiiter mit TW-Flansch
(abrasive Medien, Futtermittel, Sand, Zement,
Kalk, Kies, Lebensmittel u.a.)

Gehause: Alu

Dichtung: PTFE (Teflon)

0-Ring: Perbunan

Hebel: Alu
Best.-Nr. Flansch Vierkant Kugel Baulénge
80 450 01 DN 80 19 mm Grauguss 140 mm
80 451 01 DN 80 19 mm Grauguss 168 mm
80 454 02 DN 100 27 mm Edelstahl 180 mm

135 © Osnabriick +49 (0) 54191203-0 e © Miinster +49 (0) 251 74997-0 ¢ © Schwarzheide +49 (0) 35752941-6



FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen

Grauguss-Kugelhdahne mit TW-Flansch
(abrasive Medien, Futtermittel, Sand, Zement, Kalk, Kies u.a.)

Gehause: Grauguss

Dichtung: PTFE (Teflon)

0-Ring: Perbunan

Kugel: Grauguss

Hebel: Alu
Best.-Nr. Flansch Vierkant Baulénge = 8
80 455 00 DN 80 19 mm 140 mm § ‘E
80 455 02 DN 80 19 mm 168 mm f,;-,:’ g
8045202 DN 100 27 mm 180 mm <5

Verstopfungsfreie Grauguss-Kugelhahne mit TW-Flansch
(filr Welgro-Fahrzeuge)
(Abrasive Medien, Futtermittel, Sand, Zement, Kalk, Kies u.a.)

Gehause: Grauguss
Dichtung: PTFE (Teflon)
0-Ring: Perbunan
Kugel: Grauguss
Hebel: Guss

80 452 20

80 455 01 DN 80 19 mm 140 mm
80 452 01 DN 100 27 mm 180 mm
80 452 20 DN 100 27 mm 180 mm mit seitlicher

Bohrung (1 1/2” 1G)
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Best.-Nr.
80 457 00
80 459 00
80 458 00
80 460 00

=
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D ©
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2 o
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80 457 02
80 458 02

Flansch
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

DN 80
DN 100

Absperr- und Einbauarmaturen

Alu-Kugelhahne mit TW-Flansch und Fordermengenbeschleuniger
(abrasive Medien, Futtermittel, Sand, Zement, Kalk, Kies u.a.)

Gehause: Alu

Dichtung: PTFE (Teflon)

0-Ring: Perbunan

Hebel: Alu

Beschleuniger: Grauguss
Beschleuniger Luftanschluss Vierkant Kugel
3" AG 11/2” AG 19 mm Grauguss
3" AG 11/2” AG 19 mm Edelstahl
4” AG 2" AG 27 mm Grauguss
4” AG 2" AG 27 mm Edelstahl

Grauguss-Kugelhdhne mit TW-Flansch
und Fordermengenbeschleuniger
(abrasive Medien, Futtermittel, Sand, Zement, Kalk, Kies u.a.)

Gehause: Grauguss
Dichtung: PTFE (Teflon)
0-Ring: Perbunan
Hebel: Guss

Beschleuniger: Grauguss

3" AG 11/2” AG 19 mm Grauguss
4” AG 2" AG 27 mm Grauguss
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen
Alu-Kugelhdahne mit TW-Flansch

(fur Mineraldle u.a.)
Gehause: Alu
Dichtung: PTFE (Teflon)
0-Ring: Viton
Hebel: Alu
—
=
= 2
g 2
(1]
£ E
D ©
£
Best.-Nr. Flansch Anschliisse Vierkant Kugel Bauldnge
80453 00 DN 80 Flansch / Flansch | 19 mm Grauguss 140 mm
8045310 DN 80 Flansch / Flansch 19 mm Edelstahl 140 mm
80 456 00 DN 80 Flansch / 3” AG 19 mm Grauguss 160 mm
80454 00 DN 100 Flansch /Flansch | 27 mm Grauguss 180 mm

Schalthebel fiir Kugelhahne

==
Bild 1 Bild 2 Bild 3
Best.-Nr. Bild SW Bauldnge Material
80 500 60 2 17 mm 240 mm Alu
80 450 60 1 19 mm 265 mm Guss
80 450 65 2 19 mm 265 mm Alu
80 452 62 3 24 mm 350 mm Alu
80 452 60 2 27 mm 330 mm Alu
80 452 63 1 27 mm 300 mm Guss

© Glauchau +49 (0) 37636008-0 » © Hoppegarten +49 (0) 33423077-0 138



Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

Absperr- und
Einbauarmaturen

Best.-Nr.
80 450 53
80 452 53

Best.-Nr.
80450 90
80451 90
80 45590
80 452 90

Sitzhiilse fiir Kugelhahn
Best.-Nr. DN
80 450 55 DN 80
80 452 55 DN 100
80 452 56 DN 100 / Welgro

Flansch-0-Ring fiir Kugelhahn
(Perbunan schwarz)

DN
DN 80
DN 100

DN

DN 80
DN 80
DN 80
DN 100

Dichtung
weiB
weiB
schwarz

Kugelhahn
140 mm
168 mm
140 mm
180 mm

Anschlussflansch mit Sitzhiilse und 0-Ring fiir Kugelhahn

Material
Alu
Alu
Grauguss
Alu
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen

Anschlussflansch ohne Sitzhiilse mit 0-Ring
fiir verstopfungsfreie Kugelhdhne an der Ausgangsseite

Best.-Nr. Flansch Kugelhahn verstopfungsfrei = Material
80 450 91 DN 80 140 mm Alu
80 452 91 DN 100 180 mm Alu

=
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e S
S &
1

£ E
D ©
Q5
N ©
2 o
<< =
i

Anschlagplatten fiir Kugelhdhne

Best.-Nr. Kugelhahn
80 450 61 DN 80
80 452 61 DN 100

Fordermengenbeschleuniger fiir Kugelhdhne

Best.-Nr. Flansch Luftanschluss Ausgang Material
80 457 90 DN 80 11/2” AG 3" AG Grauguss
80 458 90 DN 100 2" AG 4” AG Grauguss
80 457 91 DN 80 Einsatzring
80 458 91 DN 100 Einsatzring
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

141

Absperr- und Einbauarmaturen

Flanschdichtungen aus Faserstoff (hart)
(HeiBluft, Futtermittel, Sand, Kies u.a.)

OO0

Best.-Nr.
80580 00
80581 00
80 488 91
80 488 92

Flansch
DN 80
DN 100
DN 80
DN 100

Bohrung
8x11,5x 130 mm
8x14 x150 mm

ohne

ohne

Flanschdichtungen aus Elapac (weich)
(Mineral6le, Futtermittel, Sand, Kies u.a.)

QOO0

80 580 01 DN 80 8x11,5x130 mm
80 580 02 8x11,5x 130 mm
80 581 01 DN 100 8x14 x150 mm
8058200 | DN 150 12x14 x210 mm
80 582 01 DN 150 8x14 x210 mm
8058204 | DN 200 8x14 x250 mm
80 582 05 8x18 x180 mm
e Flanschdichtungen aus Perbunan weiB
: A (Lebensmittel u.a.)
& 80 581 05 DN 80 8x11,5x130 mm
O 8058104 DN 100 8x14 x150 mm
: 8058106 | DN 150 8x14 x210 mm
: 8058107 DN 200 8x14 x250 mm
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Abmessung

154 x 90 x2 mm
174 x110 x 2 mm
135x 80x3 mm
155x 100 x 3 mm

154 x 90 x2 mm
154 x105x2 mm
174 x110 x 2 mm
240x 160 x 2 mm
235x 160 x 3 mm
270 x 200 x 3 mm
220 x 100 x 3 mm

154 x 90 x 3 mm
174 x110 x 3 mm
235x 150 x 3 mm
269 x 200 x 3 mm




FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen

Flanschdichtungen
(Lebensmittel, Chemie u.a.)

A
()

L} =

= 2

= =

(1]

£ E

2 s

Best.-Nr. Flansch Bohrung Abmessung Material § §

80581 03 DN 80 8x11,5x 130 mm 154 x 90 x3 mm Teflon =

80 581 02 DN 100 8x14 x150 mm 174 x 110 x 3 mm Teflon

80 488 93 DN 80 ohne 142 x 90 x2 mm Klingersiel
80 488 94 DN 100 ohne 162 x 115 x 2 mm Klingersiel

Fordermengenbeschleuniger mit IG / AG

Best.-Nr. Bezeichnung Luftanschluss Material
8051000 DN 80 105mm 3”1G/AG 11/2” AG Grauguss
8051110 DN 80 105mm 3”IG/AG 11/2” AG Edelstahl
8051001 DN100 136 mm 4”1G/AG 2" AG Grauguss

80511 00 DN 80 Ersatzbuchse Stahl mit Dichtung
8051101 DN 100 Ersatzbuchse Stahl mit Dichtung

Wellengelenk, DIN 808

Best.-Nr. Innenvierkant
80559 12 12 mm
80559 16 16 mm
80559 19 19 mm
80559 24 24 mm
80 559 27 27 mm
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Quetschventile AKO Innengewinde

Best.-Nr. Bezeichnung Bauldnge Manschette / Verwendung

80 488 32 DN 40/11/2”1G 160 mm schwarz / abrasive Medien

Quetschventile AKO DIN Flansch

&
o
Be 5
® ¢
‘ [
\ &'
.
80 488 42 DN 80 200x 160 x8 mm 230 mm schwarz / abrasive Medien
80 488 52 DN 100 220x180x8 mm 280 mm schwarz / abrasive Medien
80 488 53 DN 100 220x 180X 8 mm 280 mm weiB / Lebensmittel

Flanschdichtung fiir Quetschventile mit DIN Flansch

Best.-Nr. Bezeichnung MaBe
80 488 91 DN 80 80x135x 3 mm
80 488 92 DN 100 100 x 155 x 3 mm
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen
Quetschventile AKO mit TW Flansch

Best.-Nr.
80 488 46
80 488 56
80 488 57
80 489 56

Bezeichnung

DN 80
DN 100
DN 100
DN 100

154x130x8x10 mm/IG
185x150x 8 x 10 mm / IG
185x150x8x10 mm/IG
Ersatzflansch fiir 80 488 56

Bauldnge
230 mm
280 mm
280 mm
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Manschette / Verwendung

schwarz / abrasive Medien
schwarz / abrasive Medien
weiB / Lebensmittel

Ersatzmanschette fiir Quetschventile AKO

4 4

Best.-Nr.
80 4389 01

alternativ

80489 41

80 489 02
80489 03
8048913

Bezeichnung | Baulédnge

DN 40

Silikon 1 m, 43 x 7,1 mm

DN 80 203 mm
DN 100 255 mm
DN 100 255 mm

Manschette
schwarz / abrasiv

schwarz / abrasiv
schwarz / abrasiv
weiB / Lebensmittel
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Quetschventile Prokosch mit TW-Flansch

]

e 5

5 s

£ E

2 s

3 8 . ,

< E Best.-Nr. Bezeichnung Bauldnge Manschette
80 490 46 DN 80 TW/8x130x10mm/IG 280 mm schwarz
80 490 50 DN100 TW/8x150x12mm/IG 280 mm schwarz

Ersatzmanschette fiir Quetschventile Prokosch

Best.-Nr. Bezeichnung = Bauldnge Manschette
80 491 46 DN 80 265 mm schwarz
80 491 50 DN 100 265 mm schwarz
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen

Absperrklappen Burgmer mit Griff, Dichtung (NBR schwarz)

und Teller (Stahl)

Verwendung:

Kalk, Sand, Soda, Gips, Zement, Tonerde, RuB, Kohlenstaub, Feststoffe,
Gase, Luft, Wasser, technische Ole und Fette

Temperaturbestandigkeit:

—20°C bis + 100°C
=
= £
§ &
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Bild 1 Bild 2 Bild 3
Best.-Nr. Bild Flansch Bohrung Wellenvierkant
80 550 20 1 DN 80 154 x130 x 8 x 11,5 mm (Feldbinder) 12 mm
80551 20 1 DN 100 174 x150x 8x 14 mm (Feldbinder) 12 mm
80552 20 2 DN 150 234x210x12x14 mm (Feldbinder) 16 mm
80553 20 3 DN 200 274 x248x 6x13 mm (Feldbinder) 16 mm

Absperrklappen Burgmer mit Griff, Dichtung (NBR weiB)

und Teller (Edelstahl)

Verwendung:

Nahungsmittel trocken + fliissig, pflanzliche, tierische + organische
Ole und Fette, Glyzerin, Melasse, Alkalien, PVC-Pulver + Granulate

Temperaturbestindigkeit:
—20°C bis + 100°C

Bild 1 Bild 2 Bild 3
80 550 25 1 DN 80 154 x 130 x 8 x 11,5 mm (Feldbinder) 12 mm
80 551 25 1 DN 100 174 x150x 8x 14 mm (Feldbinder) 12 mm
80552 25 2 DN 150 234x210x12x 14 mm (Feldbinder) 16 mm
80553 25 3 DN 200 274x248x 6x13 mm (Feldbinder) 16 mm
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Absperrklappen Burgmer ohne Griff, Dichtung (NBR schwarz)
und Teller (Stahl)

Verwendung:
Kalk, Sand, Soda, Gips, Zement, Tonerde, RuB, Kohlenstaub, Feststoffe,
Gase, Luft, Wasser, technische Ole und Fette

Temperaturbestandigkeit:
—20°C bis + 100°C
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Einbauarmaturen

Bild 1 Bild 2 Bild 3
Best.-Nr. Bild Flansch Bohrung Wellenvierkant
80550 74 1 DN 80 154 x 130 x 8 x 11,5 mm (Feldbinder) 12 mm
80 551 74 1 DN 100 174 x150 x 8x 14 mm (Feldbinder) 12 mm
80552 74 2 DN 150 234x210x12x 14 mm (Feldbinder) 16 mm
80553 74 3 DN 200 274x248x 6x13 mm (Feldbinder) 16 mm

Absperrklappen Burgmer ohne Griff, Dichtung (NBR weiB3)

und Teller (Edelstahl)

Verwendung:

Nahungsmittel trocken + fliissig, pflanzliche, tierische + organische
Ole und Fette, Glyzerin, Melasse, Alkalien, PVC-Pulver + Granulate

Temperaturbestindigkeit:
—20°C bis + 100°C

Bild 1 Bild 2 Bild 3
80 550 34 1 DN 80 154 x130 x 8 x 11,5 mm (Feldbinder) 12 mm
80 551 34 1 DN 100 174 x150x 8x 14 mm (Feldbinder) 12 mm
80552 34 2 DN 150 234x210x12x 14 mm (Feldbinder) 16 mm
80553 34 3 DN 200 274x248x 6x13 mm (Feldbinder) 16 mm
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen
Absperrklappen Burgmer mit Griff, Dichtung (NBR schwarz)
und Teller (Stahl)

Verwendung:
Tonerde, Ru_f_i, Kohlenstaub, Feststoffe, Gase, Luft, Wasser,
technische Ole und Fette

Temperaturbestandigkeit:
—20°C bis + 100°C
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Best.-Nr. Flansch Bohrung Wellenvierkant
80 550 50 DN 80 154 x 130 x 8 x 11,5 mm (Spitzer) 15 mm

80 551 50 DN 100 174x150x8x 14 mm
80 552 50 DN 150 234x210x8x 14 mm (Spitzer, Kohler, Heitling) 15 mm
80 553 50 DN 200 274 x 250 x 8 x 14 mm (Spitzer, Kohler, Heitling) 19 mm

(
(Spitzer) 15 mm
(
(

Absperrklappen Burgmer mit Griff, Dichtung (NBR weiB)
und Teller (Edelstahl)

Verwendung:
Nahungsmittel trocken + flissig, pflanzliche, tierische + organische
Ole und Fette, Glyzerin, Melasse, Alkalien, PVC-Pulver + Granulate

Temperaturbestandigkeit:
—20°C bis + 100°C

80550 15 DN 80 154 x 130 x 8 x 11,5 mm (Spitzer) 15 mm
80 551 15 DN 100 174 x 150 x 8 x 14 mm (Spitzer) 15 mm
80552 15 DN 150 234 x210x 8 x 14 mm (Spitzer, Kohler, Heitling) 15 mm
80553 15 DN 200 274 x 250 x 8 x 14 mm (Spitzer, Kohler, Heitling) 19 mm
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Absperrklappen Burgmer ohne Griff, Dichtung (NBR schwarz)
und Teller (Stahl)

Verwendung:
Tonerde, Ru_f_i, Kohlenstaub, Feststoffe, Gase, Luft, Wasser,
technische Ole und Fette

Temperaturbestandigkeit:
—20°C bis + 100°C
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Best.-Nr. Flansch Bohrung Wellenvierkant
80 550 54 DN 80 154 x 130 x 8 x 11,5 mm (Spitzer) 15 mm

80551 54 DN 100 174x150x8x 14 mm
80 552 54 DN 150 234x210x8x 14 mm (Spitzer, Kohler, Heitling) 15 mm
80 553 54 DN 200 274 x 250 x 8 x 14 mm (Spitzer, Kohler, Heitling) 19 mm

(
(Spitzer) 15 mm
(
(

Absperrklappen Burgmer ohne Griff, Dichtung (NBR weiB)
und Teller (Edelstahl)

Verwendung:
Nahungsmittel trocken + flissig, pflanzliche, tierische + organische
Ole und Fette, Glyzerin, Melasse, Alkalien, PVC-Pulver + Granulate

Temperaturbestandigkeit:
—20°C bis + 100°C

80 550 44 DN 80 154 x 130 x 8 x 11,5 mm (Spitzer) 15 mm
80 551 44 DN 100 174 x 150 x 8 x 14 mm (Spitzer) 15 mm
80552 44 DN 150 234 x210x 8 x 14 mm (Spitzer, Kohler, Heitling) 15 mm
80553 44 DN 200 274 x 250 x 8 x 14  mm (Spitzer, Kohler, Heitling) 19 mm
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen

Absperrklappen Burgmer mit Griff, Dichtung (NBR schwarz),
Teller (Stahl), 4 Locher versenkt

Verwendung:
Kalk, Sand, Soda, Gips, Zement, Tonerede, RuB, Kohlenstaub, Feststof-
fe, Gase, Luft, Wasser, technische Ole und Fette

Temperaturbestandigkeit:

—20°C bis + 100°C
=
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Best.-Nr. Flansch Bohrung Wellenvierkant
80 552 58 DN 150 234 x210x 8 x 14 /19 mm (Spitzer) 15 mm
80 553 58 DN 200 274 x 250 x 8 x 14 /19 mm (Spitzer) 19 mm

Absperrklappen Burgmer mit Griff, Dichtung (NBR weiB3),
Teller (Edelstahl), 4 Locher versenkt

Verwendung:
Nahungsmittel trocken + flissig, pflanzliche, tierische + organische
Ole und Fette, Glyzerin, Melasse, Alkalien, PVC-Pulver + Granulate

% Temperaturbestandigkeit:
—20°C bis + 100°C

80552 16 DN 150 234 x210x 8 x 14 /19 mm (Spitzer) 15 mm
80 553 26 DN 200 274 x 250 x 8 x 14 / 19 mm (Spitzer) 19 mm
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Absperrklappen mit Griff, Kombibohrung passend fiir:
Spitzer, Feldbinder, Kohler, Heitling

Verwendung:
Kalk, Sand, Soda, Gips, Zement, Tonerde, RuB, Kohlenstaub, Feststoffe,
Gase, Luft, Wasser, technische Ole und Fette

Temperaturbestandigkeit:
—20°C bis + 100°C

Bohrung: 234 x210x 8 x14 mm
234x210x12x 14 mm
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Bild 1 Bild 2 Bild 3
Best.-Nr. Bild Flansch Vierkant Dichtung Teller / Welle Hersteller
80 552 55 3 DN 150 16 mm NBR schwarz Stahl Burgmer
80 552 56 2 DN 150 16 mm NBR weil3 Edelstanhl Ebro
80 552 57 1 DN 150 16 mm NBR schwarz Edelstahl Ebro
80 552 43 1 DN 150 16 mm SBR griin Edelstahl Ebro

Absperrklappen ohne Griff, Kombibohrung passend fiir:

Spitzer, Feldbinder, Kohler, Heitling

Verwendung:

Kalk, Sand, Soda, Gips, Zementleonerde, RuB, Kohlenstaub, Feststoffe,
Gase, Luft, Wasser, technische Ole und Fette
Temperaturbestindigkeit:

—20°C bis + 100°C

Bohrung: 274 x 249 x 14 x 14 mm

-

Bild 1 Bild 2 Bild 3

80 553 63 1 DN 200 19 mm NBR schwarz Stahl Burgmer
80 553 64 1 DN 200 16 mm NBR schwarz Stahl Burgmer
80553 14 3 DN 200 19 mm NBR weil3 Edelstahl Burgmer
80 553 65 2 DN 200 16 mm NBR schwarz Edelstahl Ebro
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen
Absperrklappen Burgmer mit Griff, Dichtung (NBR schwarz)

Verwendung:
Kalk, Sand, Soda, Gips, Zement, Tonerde, RuB, Kohlenstaub, Feststoffe,
Gase, Luft, Wasser, technische Ole und Fette

Temperaturbestandigkeit:
—20°C bis + 100°C
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Best.-Nr. Flansch Bohrung Wellenvierkant Teller

80 553 56 DN 200 274 x 8 Halblocher 16 mm Stahl

Absperrklappen Burgmer mit Griff, Dichtung (NBR weiB)

Verwendung:
Nahungsmittel trocken + fliissig, pflanzliche, tierische + organische
Ole und Fette, Glyzerin, Melasse, Alkalien, PVC-Pulver + Granulate

Temperaturbestindigkeit:
—20°C bis + 100°C

80553 16 DN 200 274 x 8 Halblocher 19 mm Edelstahl
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge
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Absperr- und Einbauarmaturen
Absperrklappen Burgmer ohne Griff

Verwendung:
Kalk, Sand, Soda, Gips, Zement, Tonerde, RuB, Kohlenstaub, Feststoffe,
Gase, Luft, Wasser, technische Ole und Fette

Temperaturbestandigkeit:
—20°C bis + 100°C

Best.-Nr.

Flansch

Bohrung

Vierkant Dichtung Teller

80554 01

DN 300

392 x 12 Halblocher 24 mm NBR schwarz Stahl

Absperrklappen Burgmer mit Griff

Verwendung:
Kalk, Sand, Soda, Gips, Zement, Tonerde, RuB, Kohlenstaub, Feststoffe,
Gase, Luft, Wasser, technische Ole und Fette

Temperaturbestandigkeit:
—20°C bis + 100°C

8055199

DN 100

174 x 8 Halblocher 12 mm NBR schwarz Edelstahl
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen

Absperrklappen Burgmer ohne Griff
Dichtung Vulkollan (gelblich braun), sehr abriebfest

Verwendung:
nicht fiir Lebensmittel und Fliissigkeiten
Kalk, Sand, Zement, Feststoffe, Quarz

Temperaturbestandigkeit:

—15°C bis + 80°C
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Best.-Nr. Flansch Bohrung Vierkant Teller
80 550 81 DN 80 154 x150x 8 x 11,5 mm 15 mm Stahl
80 550 92 DN 80 154 x150x 8 x 11,5 mm 15 mm Edelstahl

Absperrklappen Burgmer mit Griff

Dichtung Vulkollan (gelblich braun), sehr abriebfest
Verwendung:

nicht fiir Lebensmittel und Fliissigkeiten
Kalk, Sand, Zement, Feststoffe, Quarz

Temperaturbestandigkeit:
—15°C bis + 80°C

80551 91 DN 100 174x150 x 8 x 14 mm 15 mm Edelstahl
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Absperrklappen Burgmer fiir pneumatischen Antrieb

Verwendung:
fiir Heitling-Fahrzeuge
Kalk, Sand, Soda, Gips, Zement, Tonerde, RuB, Kohlenstaub, Feststoffe
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Best.-Nr. Flansch Bohrung Wellenvierkant | Dichtung Teller / Welle
8055310 DN 200 274 x250x 6 x 14 mm 17 mm NBR schwarz Edelstanl
80553 11 17 /22 mm | Zubehor: Wellenadapter Edelstahl

Absperrklappen pneumatisch

Verwendung:
fiir Heitling-Fahrzeuge
Kalk, Sand, Soda, Gips, Zement, Tonerde, RuB, Kohlenstaub, Feststoffe

80553 13 80 553 45
Best.-Nr. GroBe Bohrung Dichtung Teller / Welle Hersteller
80553 13 DN 200 249 x 14 x 14 mm, mit Antrieb NBR schwarz | Edelstahl Ebro
80 553 24 DN 200 249 x 14 x 14 mm, ohne Antrieb NBR schwarz | Edelstahl Ebro
80553 23 Zubehor: Antrieb Edelstanhl Ebro
80 553 45 DN 200 249 x 14 x 14 mm, mit Antrieb NBR schwarz | Edelstahl Burgmer
80 553 46 DN 200 249 x 14 x 14 mm, ohne Antrieb NBR schwarz | Edelstahl Burgmer
80 553 47 Zubehor: Antrieb Edelstahl Burgmer
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen

Absperrklappen Burgmer mit Griff, metallisch dichtend

Verwendung:

nicht fiir Fliissigkeiten

Kalk, Sand, Soda, Gips, Zement, Tonerde, RuB, Kohlenstaub, Feststoffe,
Chemikalien, Lebensmittel
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Best.-Nr. Flansch Bohrung Vierkant Dichtung Teller iz
80 555 01 DN 80 154 x130x8x 11,5 mm 15 mm Edelstahl Edelstahl
80 556 01 DN 100 174 x150x8x 14 mm 15 mm Edelstanl Edelstahl
80 552 60 DN 150 234 x210x8x14/19 mm 15 mm Edelstahl Edelstahl

4 Locher versenkt

80 552 61 DN 150 234x210x12x 12,5 mm 15 mm Edelstahl Edelstahl
80 553 60 DN 200 274x250x8x14/19 mm 19 mm Edelstahl Edelstahl

4 Locher versenkt

Absperrklappen Burgmer mit Griff, Dichtung Hypalon weif3

Verwendung: )
Chemikalien, Sauren, Laugen, Ole, Flissigdiinger

Temperaturbestandigkeit:
—30°C bis + 120°C

Best.-Nr. Flansch Bohrung Dichtung Teller
80 550 52 DN 80 154 x130x 8 x 11,5 mm Hypalon / weiB Edelstahl
80 551 52 DN 100 174 x150x 8 x 14 mm Hypalon / weiB Edelstahl
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Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

Absperrklappen Burgmer mit Griff,
Dichtung Silikon mit Teflon-Mantel, mit Gefahrgutzulassung

Verwendung:
fliissige Chemikalien

Temperaturbestandigkeit:
bis + 180°C

Gehause: Stahl

Absperr- und
Einbauarmaturen

Best.-Nr. Flansch Bohrung Dichtung Teller / Welle
80 575 00 DN 80 154 x130x8x 11,5 mm Silikon / Teflon Edelstahl
80 576 00 DN 100 174x150x8x 14 mm Silikon / Teflon Edelstahl

Absperrklappen Burgmer mit Griff, Dichtung NBR schwarz,
mit Gefahrgutzulassung

Verwendung:
flissige Chemikalien

Temperaturbestandigkeit:
bis + 100°C

Gehause: Stahl

Best.-Nr. Flansch Bohrung Teller / Welle

80 575 01 DN 80 Zwischenflansch Edelstahl
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen
Absperrklappen Burgmer, Anschluss konisch, metallisch dichtend

Verwendung:
HeiBluft bei Welgro-Fahrzeugen
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Best.-Nr. Flansch Bohrung Dichtung Teller
80 550 80 DN 80 154x130x8x 11,5 mm keine Stahl
80 550 94 DN 94 154 x130x8 x 11,5 mm keine Stahl

Absperrklappen Burgmer, mit Griff, Edelstahl, Dichtung Silikon

Verwendung:

HeiBluft bei Spitzer und Feldbinder
Temperaturbestandigkeit:

bis + 180°C

W J
\‘-_:::"_‘_'- -4
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Best.-Nr. Flansch Dichtung Teller / Gehéduse Anschluss
80550 93 DN 50 Silikon Edelstahl 2"1G

Ersatzteile

80 551 93 Ersatzdichung Silikon DN 50
80 551 94 Ersatzhebel
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Griffe fiir Absperrklappen

Bild 1 Bild 2 Bild 3
Best.-Nr. Bild Absperrklappe Schliisselweite Fahrzeugbauer
80551 41 1 DN 80 /DN 100/ DN 150 SW 15 mm Spitzer / Kéhler / Heitling
80553 41 1 DN 200 SW 19 mm Spitzer / Kdhler / Heitling
80 550 41 1 DN 80 /DN 100 SW 12 mm Feldbinder
80 551 42 1 DN 150 SW 16 mm Feldbinder
80 552 41 1 DN 200 SW 16 mm Feldbinder
80 552 90 2 SW 15 mm Spitzer / Kohler / Heitling
80552 91 2 SW 16 mm Feldbinder
80 553 90 2 SW 19 mm Spitzer / Kohler / Heitling
80 550 90 3 einseitig flach

Rastenanschlagplatte mit Lasche

Best.-Nr. Absperrklappe
80550 40 DN 80
80551 40 DN 100
80552 40 DN 150
80553 40 DN 200

Alu-Gegenflansche

Verwendung:

zur Stabilisierung der Dichtung bei Bodenentleerungen
Best.-Nr. Flansch
80 552 99 DN 150
80 553 99 DN 200
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen
Dichtungen fiir Absperrklappen

Best.-Nr. Absperrklappe Material Hersteller

80 550 30 DN 80 NBR schwarz Burgmer

80 551 30 DN 100 NBR schwarz Burgmer

80 552 30 DN 150 NBR schwarz Burgmer

80553 30 DN 200 NBR schwarz Burgmer

8055270 DN 150 NBR schwarz Ebro

80553 70 DN 200 NBR schwarz Ebro '§ g
80 550 31 DN 80 NBR weiB Burgmer 5 g
8055131 DN 100 NBR weiB Burgmer g 5
80 552 31 DN 150 NBR weiB Burgmer -
80 553 31 DN 200 NBR weiB Burgmer

80552 71 DN 150 NBR weil3 Ebro

80553 71 DN 200 NBR weil Ebro

80 550 32 DN 80 Vulkolan Burgmer

80 551 32 DN 100 Vulkolan Burgmer

80 552 33 DN 150 Vulkolan Burgmer

80 553 33 DN 200 Vulkolan Burgmer

Reparatursatze fiir Burgmer Baukastenklappen
(obere und untere Welle und Teller)

Best.-Nr. Absperrklappe Vierkant Teller / Welle Fahrzeugbauer

80 550 85 DN 80 15 mm Stahl Spitzer / Kohler / Heitling
80 551 85 DN 100 15 mm Stahl Spitzer / Kohler / Heitling
80 552 95 DN 150 15 mm Stahl Spitzer / Kohler / Heitling
80 553 95 DN 200 19 mm Stahl Spitzer / Kohler / Heitling
80 550 86 DN 80 12 mm Stahl Feldbinder

80 551 86 DN 100 12 mm Stahl Feldbinder

80 552 96 DN 150 16 mm Stahl Feldbinder

80 553 96 DN 200 16 mm Stahl Feldbinder

80 550 97 DN 80 15 mm Edelstahl Spitzer / Kohler / Heitling
80 551 97 DN 100 15 mm Edelstahl Spitzer / Kohler / Heitling
80 552 97 DN 150 15 mm Edelstahl Spitzer / Kohler / Heitling
80 553 97 DN 200 19 mm Edelstahl Spitzer / Kohler / Heitling
80550 98 DN 80 12 mm Edelstahl Feldbinder

80 551 98 DN 100 12 mm Edelstahl Feldbinder

80 552 98 DN 150 16 mm Edelstahl Feldbinder

80553 98 DN 200 16 mm Edelstahl Feldbinder
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Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Absperrklappen mit Griff, ohne Gefahrgutzulassung

Verwendung:
0l, Wasser, Luft, Gas halogenierte Kohlenwasserstoffe

Temperaturbestandigkeit:
bis + 100°C

Best.-Nr. Flansch Dichtung Teller
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80 550 65 DN 80 NBR schwarz Edelstahl

—> Klappe auf Wunsch auch mit anderen Dichtungen und in anderen
GroBen erhaltlich.

Weitere Absperrklappen von folgenden Herstellern auf Anfrage:
Ebro

Fort Vale
Keystone
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen
Absperrklappen Ebro mit Griff, Typ Z 011-A

Verwendung:

flissige Chemikalien

Gehause: Grauguss

Welle: Edelstanl

Temperatur:  bis + 80°C (medienabhangig)
Dichtung: Hypalon schwarz

Druck: bis 10 bar
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Best.-Nr. Flansch Teller

80 550 62 DN 50 Edelstahl Halar (ECTFE) beschichtet

80 550 60 DN 80 Edelstahl Halar (ECTFE) beschichtet
Ersatzteile

80 550 63 Ersatz-Rasthebel fiir Klappe DN 50
80 550 61 Ersatz-Rasthebel fiir Klappe DN 80

Absperrklappen Ebro mit Griff, Typ T 211-A

Verwendung:

flissige Chemikalien

Gehause: Grauguss

Welle: Edelstahl

Dichtung: Teflon / Silikon

Druck: bis 10 bar
Best.-Nr. Flansch Teller
8054970 DN 50 Edelstahl Teflon beschichtet
80 550 70 DN 80 Edelstahl Teflon beschichtet
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Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

Scheibenventile, Kegelstutzen mit Uberwurfmutter /
zum EinschweiBen, Edelstahl VA
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i Best.-Nr. Bezeichnung Dichtung Anschluss
80 436 050 DN 50 Silikon Kegel / zum EinschweiBen
80 436 065 DN 65 Silikon Kegel / zum EinschweiBen
80 436 080 DN 80 Silikon Kegel / zum EinschweiBen
80 436 100 DN 100 Silikon Kegel / zum EinschweiBen

Scheibenventile, Gewindestutzen / AG zum EinschweiBen,
Edelstahl VA

80 446 050 DN 50 Silikon Gewinde / zum EinschweiBen
80 446 065 DN 65 Silikon Gewinde / zum EinschweiBen
80 446 080 DN 80 Silikon Gewinde / zum EinschweiBen
80446 100 DN 100 Silikon Gewinde / zum EinschweiBen
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Absperr- und Einbauarmaturen
Scheibenventile, beidseitig zum EinschweiBen, Edelstahl VA
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Best.-Nr. Bezeichnung Dichtung Anschluss i
80 416 050 DN 50 Silikon beidseitig zum EinschweiBen
80 416 065 DN 65 Silikon beidseitig zum EinschweiBen
80 416 080 DN 80 Silikon beidseitig zum EinschweiBen
80416 100 DN 100 Silikon beidseitig zum EinschweiBen

Scheibenventile, Kegelstutzen mit Uberwurfmutter /
Gewindestutzen AG, Edelstahl VA

80 426 050 DN 50 Silikon Kegel / Gewinde
80 426 065 DN 65 Silikon Kegel / Gewinde
80 426 080 DN 80 Silikon Kegel / Gewinde
80426 100 DN 100 Silikon Kegel / Gewinde
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Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

Scheibenventile, beidseitig Kegelstutzen mit Uberwurfmutter,
Edelstahl VA

=
= £
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£ E
D ©
i Best.-Nr. Bezeichnung Dichtung Anschluss
80 456 050 DN 50 Silikon Kegel / Kegel
80 456 065 DN 65 Silikon Kegel / Kegel
80 456 080 DN 80 Silikon Kegel / Kegel
80 456 100 DN 100 Silikon Kegel / Kegel

Scheibenventile, beidseitig Gewindestutzen AG, Edelstahl VA

80 466 050 DN 50 Silikon Gewinde / Gewinde
80 466 065 DN 65 Silikon Gewinde / Gewinde
80 466 080 DN 80 Silikon Gewinde / Gewinde
80 466 100 DN 100 Silikon Gewinde / Gewinde

165 © Osnabriick +49 (0) 54191203-0 e © Miinster +49 (0) 251 74997-0 ¢ © Schwarzheide +49 (0) 35752941-6



FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen

Dichtungen fiir Scheibenventile
(Abbildung Silikonausfiihrung)

Best.-Nr. Bezeichnung | Werkstoff

80417050 | DN 50 Silikon
80417065 | DN 65 Silikon

80417080 DN 80 Silikon

80417100 | DN 100 Silikon

80427050 DN 50 Viton = E
80427065 DN 65 Viton :E
80427080 DN 80 Viton g3
80427100 DN 100 Viton =&
80437050 | DN 50 EPDM

80437065 | DN 65 EPDM

80437080 | DN 80 EPDM

80437100 | DN 100 EPDM

80447050 DN 50 HNBR

80447065 DN 65 HNBR

80447080 DN 80 HNBR

80447100 DN 100 HNBR

Hebel fiir Scheibenventile

Best.-Nr. Einsatz
80 419 050 DN 40 bis DN 65
80 419 080 DN 80 bis DN 100

Teller fiir Scheibenventile

Best.-Nr. Bezeichnung
80 420 050 DN 50
80 420 065 DN 65
80 420 080 DN 80
80420100 DN 100
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Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

I_Bitumen Bodenventil, Typ B 52.8, DN 100, PN 6 I_Bitumen Bodenventil, Typ B 58,
innenliegendes Bodenventil fiir den Einbau in Bitumen- DN 100, PN 6 aus Edelstahl,
Transporttanks mit Betdtigungseinrichtung und Handrad, beheizbar
wahlweise mit Gelenkwelle seitlich angebrachtes Bodenventil fiir
Zubehér: Stellungsanzeige, Bodenflansch, Dichtung Seecontainer
Bottom valve for Bitumen, type B 52.8, Bitumen bottom
DN 100,PN6 valve, type B 58,
= Bottom valve for installation inside of DN 100, PN 6 in
g _E bitumen transport tanks with operation stainless steel, heatable
L E equipment and hand wheel, optionally lateral bottom valve for
2 § with joint shaft. Accessories: position sea container
2 S indicator, bottom flange, gasket "
<< = _I .
w - .
. :
I_Tankwagen -Kugelhahn, Typ T 9 E E
aus Aluminium DN 50-100, PN 16 =
beiderseits TW-Flansch DIN 28459 s
IR '.'.—_‘\\: :
Tank Truck Ball Valve, type T 9 . b
made of aluminium DN 50-100, PN 16 - EE
both side flange acc. to DIN 28459 E I
!i-,—‘-4 :
.
.
Edelstahl-Kugelhahn, Typ K 4 :
mit DIN-Flanschen =
DN 20-100, PN 16
Stainless ball valve, type K 4 - -
with DIN flanges s
DN 20-100, PN 16 _I . 5
I_Bitumen Schnellschluss-Schieber, Typ B 55, I_Bitumen Schnellschluss-Schieber, Typ B 55
DN 100, PN 6 DN 100, PN 6
mit beiderseitigemn mit pneumatischem
Flansch DIN 28459 Antrieb
Bitumen Quick Bitumen Quick
Closing Gate valve, Closing gate
type B 55, valve, type B 55,
DN 100, PN 6 DN 100, PN 6
with flanges DIN 28459 with pneumatic
actuator

167 © Osnabriick +49 (0) 54191203-0 e © Miinster +49 (0) 251 74997-0 ¢ © Schwarzheide +49 (0) 35752941-6



FAHRZEUGTEILE

i_Buv,'- und Entliiftungsventil, Typ B 40.20
selbststandig arbeitendes Sicherheitsventil ohne
hydraulische oder pneumatische Hilfsenergie

Zubehdr: Liufterhaube und Dichtung

Ventilation Valve, type B 40.20
automatically acting safety valve, without hydraulic
or pneumatic auxiliary power

pRdddddaREERBEBRRBREd

Accessories: fan cover and gasket
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Echieber, Typ ID, metallisch dichtend mit Feuerwehr-C-Kupplung,
DN 50, PN 10/40
Sicherheitsarmatur, schnell 6ffnend
und schlieBend

Gate valve, type ID, metal sealed
with solid fire hose coupling,

type ¢, DN 50, PN 40

safety valve, quick opening and closing
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I_Flansch~5chieber, Typ SMP,
PN 16, DN 40-300
weichdichtend,
Epoxyd-Beschichtung
(EKB) innen und aullen

flangegate valve,
type SMP,

PN 16, DN 40-300
soft rubber gate,
Epoxyd coating
inside and outside
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rA.uEenIiegendes Bitumen
Bodenventil, Typ B 63
mit auBenliegendem
pneumatischem Antrieb

Outside bottom Bitumen valve,
type B63
with outside pneumatic actuator

Innenliegendes Bitumen
Bodenventil, Typ B 68
mit pneumatischem
Antrieb

Internal bitumen

bottom valve, type B 68
with pneumatic actuator _f
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Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Messing MZ-Giilleschieber, beidseitig Flansch

Best.-Nr. Zoll
80 837 06 6”
80 837 08 8”

Hebel-Garnitur fiir MZ-Giilleschieber

8083710 57 +6”
80837 11 8"
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Giilleflansch, Stahl schwarz

8083713 6”
8083714 8”

Flanschdichtung, Gummi

80837 16 4-6"
8083717 8"

Hydraulik-Zylinder fiir MZ-Schieber,
doppelwirkend

8083719 4-6"

80 837 20 8”

Hydraulik-Zylinder fiir MZ-Schieber,
einfachwirkend mit Gasfeder

80 837 22 4-6"
80837 23 8”
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Absperr- und Einbauarmaturen
MZ-Drehgelenk, beidseitig Flansch

Best.-Nr. Zoll
80 827 27 6"
80 827 28 8”
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Gegenflansch fiir MZ-Drehgelenk

80837 30 6”
80837 31 8”

MZ-Zwei-Flansch-Plattenschieber
Extra-Schieber (10 E)

verstopfungsfrei
8083736 | 6"
8083737 8

> Lieferbar mit doppelwirkendem Pneumatikzylinder oder
Hydraulikzylinder
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Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

Zunhammer Andocktrichter
mit Balg und Schelle

Best.-Nr. Zoll
80 840 01 8”
80 840 02 10”

Absperr- und
Einbauarmaturen

Gummi-Kompensator

80 840 08 6”
80840 09 8”

Gummi-Kompresse mit Schelle
witterungs- und UV-bestandig

Best.-Nr. NW Bauldnge in mm

80840 14 220 470

Schlauch-Schnellkuppler, vz.
extrem robuste Ausfiihrung
fur Lohnunternehmer

80839 63 6”
80 839 64 8”
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Absperr- und Einbauarmaturen
Flansch T-Stiick, vz.

Best.-Nr. Zoll
80 840 28 3x6”
80 840 29 3x8”

Giille-Saugrohr mit Schlauchtiille, vz.

Best.-Nr. NW Baulénge in m

80 840 38 150 4

—> Andere Léangen lieferbar.

Giille-Saugrohr mit 45°-Bogen und Perrot M-Teil, vz.

80 840 56 150 3
80 840 57 150 4

Giille-Saugrohr mit 45°-Bogen und Perrot V-Teil, vz.

80 840 59 150 3
80 840 60 150 4

Weitere Giille-Teile lieferbar:

— Stahlflansch mit Schlauchstutzen

— Bogen 45° und 90° mit Flansch

— Bogen 90° mit Flansch und Schlauchtiille
— Saugrohr mit 45°-Bogen
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Besuchen Sie unseren Onlineshop
shop.bierhake.de

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop.
Bequem und einfach bestellen per Mausklick!



FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen
Sicherheitsventile Lorch

FKS fiir kornige und staubformige Guter
Betriebstemperatur: — 20°C bis + 200°C

Best.-Nr. Offnungsdruck = Anschluss mé/h Haube

80595 25 1,5 bar 11/4” AG 953 mit

80 598 02 2,0 bar 17 AG 637 mit

80598 12 2,0 bar 11/4” AG 1315 mit

80 598 22 2,0 bar 11/2” AG 1187 mit < B
80598 23 2,3 bar 11/2” AG 1310 mit § ‘E
80 598 05 2,5 bar 17 AG 747 mit g.’. g
80598 14 2,5 bar 11/4” AG 1391 mit < E
80598 24 2,5 bar 11/2” AG 1391 mit

Sicherheitsventile Herose

— mit Haube fUr flussige, kornige und staubformige Guter (am Kessel)
— ohne Haube flr Luft (am Kompressor)
Betriebstemperatur: — 40°C bis + 200°C

80612 24 1,00 bar 2" AG (Welgro) | 1085 mit
8061225 1,25 bar 2” AG (Welgro) | 1220 mit
80612 26 1,40 bar 2” AG (Welgro) | 1350 ohne
80 600 25 1,5 bar 11/2” AG mit
80593 25 1,8 bar 1” AG 553 mit
80 596 25 1,8 bar 11/4” AG 703 mit
80 601 25 1,8 bar 11/2” AG 703 mit
80594 25 2,0 bar 17 AG 604 mit
80597 25 2,0 bar 11/4” AG 768 mit
80 602 25 2,0 bar 11/2” AG 768 mit
80 604 25 2,3 bar 11/2” AG 850 mit
80599 25 2,5 bar 11/4” AG 900 mit
80 605 25 2,5 bar 11/2” AG 900 mit
80602 40 2,6 bar 11/2” AG 1450 ohne

—> Andere Modelle auf Anfrage.

Es ist zwingend erforderlich, dass die Ablassluftmenge des Sicher-
80 602 40 heitsventils groBer ist als die Luftleistung des Kompressors.
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Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

Messing-Schragsitz-Riickschlagventile
Dichtung Silikon

Best.-Nr. Bezeichnung | Anschliisse

80 590 50 DN 32 11/471G/11/4”1G
80590 00 DN 40 11/271G/11/2”1G
80591 00 DN 50 2"1G/  2"1G
80589 00 DN 65 21/2"1G/21/2"1G
80 590 60 DN 80 3’16/ 3G
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Ersatzkegel mit Silikondichtung

Best.-Nr. Bezeichnung
80590 51 DN32/11/4”
80590 01 DN40/11/2”
80591 01 DN50/ 27
80589 01 DN65/21/2"
80 590 61 DN80/ 37

Ersatzfeder Edelstahl VA

80 590 52 DN32/11/4”
80590 02 DN40/11/2”

(\m 8050102  DN50/ 2
8058902 | DN65/21/2"

80591 02 DN8O/ 37

Deckel mit Dichtung

80 590 55 DN32/11/4”
80 590 05 DN 40/11/2”
80591 05 DN50/ 27
80 589 05 DN 65/21/2”
80 590 65 DN8O/ 37
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Absperr- und Einbauarmaturen
Messing-Riickschlagventile

Best.-Nr. Bezeichnung | Anschliisse

80588 03 DN 32 11/4”1G/11/4”1G
80 588 00 DN 40 11/271G/11/2”1G
80588 01 DN 50 2’16/ 2"1G
80 588 02 DN 65 21/2"1G/21/2"1G
80588 04 DN 80 3’16/ 3G

Edelstahl-Riickschlagventile mit Vitondichtung

80588 11 DN 40 11/271G/11/2” G
80588 12 DN 50 271G/ 271G
8058813 DN 65 21/271G/21/271G
80588 14 DN 80 3”1G/  3'1G

Edelstahl-Riickschlagklappe, metallisch dichtend
(schlieBt durch Eigengewicht der Klappe, ohne Feder)

80588 18 DN 40 11/271G/11/2” 1G
80588 19 DN 50 2’1G/ 271G

Disco-Riickschlagventil
(Dichtungen werden jeweils 1 x graphit und 1 x griin benétigt)

Best.-Nr. Bezeichnung

80 606 04 DN5O/ 27

80 606 05 DN65/21/2”

80 606 15 Dichtung graphit fiir 2 1/2”

80 606 25 Dichtung griin fir 2 1/12”, 3", 4”
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

Rohrfeder-Glyzerinmanometer
D = 63 mm, Gehduse Edelstahl

Best.-Nr. Anschluss Messbhereich Markierung
80616 14 1/4” unten 0 bis 2,5 bar keine
80616 00 1/4” unten 0 bis 4 bar roter Strich bei 2 bar
80616 09 1/4” unten 0 bis 4 bar keine
80616 01 1/4” unten 0 bis 6 bar roter Strich bei 2 bar
Bz § 80616 05 1/4” unten 0 bis 10 bar keine
z g 80616 03 1/4” unten 0 bis 250 bar keine
;«n‘" g 80616 04 1/4” unten —1 bis + 3 bar keine
in
8061507 1/4” hinten 0 bis 2,5 bar keine
80616 06 1/4” hinten 0 bis 4 bar roter Strich bei 2 bar
80616 07 1/4” hinten 0 bis 4 bar keine
80616 08 1/4” hinten 0 bis 6 bar keine
80616 10 1/4” hinten 0 bis 10 bar keine
8061613 1/4” hinten 0 bis 250 bar keine
80616 15 1/4” hinten 0 bis 3 /16 bar GHH
80616 02 10 mmunten | Obis 6 bar keine
8061612 10 mmunten | Obis 10 bar keine

Markierungszeiger Clip fiir 63 mm-Gehduse
Best.-Nr.

80616 20

Adapter fiir Manometer

‘ @ Best.-Nr. Anschluss 1 Anschluss 2
& 8061095 1/4” |G 1/2” AG

177 © Osnabriick +49 (0) 54191203-0 e © Miinster +49 (0) 251 74997-0 ¢ © Schwarzheide +49 (0) 35752941-6



FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen

Rohrfeder-Glyzerinmanometer
D = 100 mm, Gehéuse Edelstahl

Best.-Nr. Anschluss Messbereich
8061513 1/2” unten 0 bis 4 bar
80615 11 1/2” unten 0 bis 6 bar
8061514 1/2” unten 0 bis 10 bar
80615 20 16x 1,5AG 0 bis 6 bar
10x11G Spitzer - 8
€3
«©
£ E
8061515 1/2” hinten 0 bis 4 bar f;,-’- §
=
8061512  1/2” hinten 0bis 6 bar < £
8061516 1/2” hinten 0 bis 10 bar

Rohrfeder-Manometer, D = 100 mm, Gehduse Kunststoff
(roter Zeiger verstellbar)

80609 00 1/2” unten 0 bis 4 bar

Edelstahl-Thermometer, D = 63 mm

Best.-Nr. Anschluss Messbereich Schaftlange

8061510 1/2” unten 0-200°C 60 mm
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Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Auflockerung System Solimar

Ventil, weiB, komplett

- 8
E S
:E 80 640 10 80 640 20 80 640 30
3 &
23 Best.-Nr. Anschluss Gehduse Ventilhaube
<
i 8064010 | 1x38mm  Klar weiB
80 640 20 2 x38 mm klar weiB
80 640 30 2x38 mm klar weil
1 x50 mm

80 640 51 80 640 52 80 640 53 80 640 41 80 640 42 80 640 43
Best.-Nr. Anschluss Farbe
80 640 51 1x38 mm klar
8064052  2x38mm  Ka
80 640 53 2x38 mm klar
1 x50 mm
80 640 41 1x38 mm grau
 Wewe  2xmm gu
80 640 43 2 x 38 mm grau
1 x50 mm
Ventilhaube

Best.-Nr. Farbe
80 640 02 weil
80 640 01 blau
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Absperr- und Einbauarmaturen
Auflockerung System Solimar
Verteilerdichtung Silikon

Best.-Nr. Farbe
80 640 32 weiB
80 640 31 blau

S

A Spannschraube Edelstahl
Best.-Nr. Bezeichnung
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80 640 61 T-Ausfiihrung
80 640 62 Sechskant-Schraube

Haltebolzen

Best.-Nr. Farbe
80 640 11 grau
80 640 12 honigfarben

VerschleiBblech, einseitig gummiert, Edelstahl

Best.-Nr.

80 640 03
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Auflockerung System Sure Seal
Ventil komplett, ohne VerschleiBblech

> e G

8064110 8064120 80 641 30 8064111 80 641 21 80 641 31
Best.-Nr. Anschluss Gehéuse Ventilhaube
8064110 1x38 mm klar weiB
80 641 20 2x38 mm klar weiB
80641 30 2x38 mm klar weiB
1 x50 mm
80641 11 1x38 mm grau blau
80 641 21 2x38 mm grau blau
80 641 31 2 x 38 mm grau blau
1 x50 mm
Gehduse Sure Seal

80641 41 80 641 42 80641 43
Best.-Nr. Anschluss Farbe
80 641 41 1x38mm grau
80 641 42 2x38 mm grau
80641 43 2x38 mm grau
1 x50 mm

Ventilhaube Silikon

Best.-Nr. Farbe
80 641 02 weil
80 641 01 blau

"../m\
*\H‘__'/’
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Absperr- und Einbauarmaturen
Auflockerung System Sure Seal
Verteilerdichtung Silikon

Best.-Nr. Farbe
80 641 32 weiB
80 641 33 blau
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VerschleiBblech, einseitig gummiert, Edelstahl

Best.-Nr.

80 640 03

Fliigelschraube mit Dichtung

Best.-Nr.

80 641 61

Haltebolzen Edelstahl

Best.-Nr.

8064112

182
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Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Ausblaszyklon

Best.-Nr. Eingang Material
80 578 61 3" AG Alu
80 578 62 4” AG Alu

Absperr- und
Einbauarmaturen

Schutzhaube mit Spanngurt fiir Siloauslauf

Best.-Nr. MaBe

80824 70 Hohe = 240 mm; @ = 200 mm

—> Auf Wunsch auch in anderen GroBen lieferbar.

Hollandkupplungen

Best.-Nr. Anschluss Schlauch Anschluss Armatur
80 393 06 DN 90 3”
80 393 05 DN 100 3”
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Absperr- und Einbauarmaturen
Rollenvibratoren

Best.-Nr. Ausfiihrung
80 824 80 GT 16
80 824 80 80 824 81 NCR 22
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80 824 81

Staubfiltersicke

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
Best.-Nr. Bild Material Ausfiihrung MaBe Luftdurchlass
8057810 1 Gewebe Einweg 600 x 1100 mm
- s05:811 1 Gewebe  Enweg ¢ 900x1500mm |
80 578 39 2 Filtergewebe Mehrweg 200 x 1600 mm ca. 300 m?
8057840 2 Fitergewebe ~ Mehweg 200x2000mm  ca 350m° |
. sos78M1 2 Fitegewesbe ~ Mehrweg = : 200%3000mm | ca. 400m*
80578 43 3 Nadelfilz mit eingendhter Kordel | Mehrweg 300 x 1200 mm ca. 1200 m?
80578 20 4 Sackschnalle 100 bis 300 mm
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Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

Domdeckeldichtungen
Durchmesser (@) = InnenmaB

Profil: Vierkant mit Hohlkehle oben
Best.-Nr. MaBe Einsatz

8063510 B=14xH=15x0 =450 mm Spitzer

Absperr- und
Einbauarmaturen

Profil: Vierkant mit Hohlkehle an beiden Seiten (neue Ausfiihrung)

80628 01 H =20 x B unten = 26 x @ = 460 mm Feldbinder

Profil: unten Vierkant, oben halbrund

80 628 03 H=19xBunten=20x 0 =450 mm | Feldbinder
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Absperr- und Einbauarmaturen

Domdeckeldichtungen
Durchmesser (@) = InnenmaB

Profil: rund
Best.-Nr. MaBe Einsatz

80633 00 H=20mmx @ =415 mm Késsbohrer, Schallex
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Profil: quadratisch mit seitlicher Lippe

8063020 H=14xB=14x0 =446 mm  Feldbinder

Schiebedeckeldichtungen

Best.-Nr. Ausfiihrung Einsatz
) 80635 30 Schiebedeckel Spitzer, Heitling,
Druckdichtung schwarz Feldbinder, Welgro
80635 31 Schiebedeckel Spitzer, Heitling,
Druckdichtung weif3 Feldbinder, Welgro
80635 32 Schiebedeckel Spitzer, Heitling,

Saug- / Druckdichtung schwarz | Feldbinder, Welgro
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen

Domdeckeldichtungen
Best.-Nr. MaBe Einsatz
80 629 00 480 x 440 x 20 x 20 mm Gofa Silofahrzeuge
[
= 2
[——1
S &
£ E
D ©
=
80625 10 329,2x289,2 x 5 mm Mineralélfahrzeuge
Best.-Nr. MaBe Material Einsatz

80628 10 300x 14 x 14 mm Silikon / Teflon Bitumen Fort Vale
80628 11 500 x 14 x 14 mm Silikon / Teflon Bitumen Fort Vale

Best.-Nr. MaBe / Meterware = Material Einsatz
80628 12 1000 x 14 x 14 mm | Teflon / Grafit Bitumen Fort Vale
80628 13 1650 x 14 x 14 mm | Teflon / Grafit Bitumen Fort Vale
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen
Heck-Auslaufdichtungen

N
Best.-Nr. MaBe Einsatz
80631 30 756 X 726 x 15 mm Kassbohrer
80631 40 @ =900 mm Spitzer

bestehend aus: 1 x Dichtung,
3 m Silikonschnur

=
= £
e S
S &
1

£ E
D ©
Q5
N ©
2 o
<< =
i

Dichtungen als Meterware
Best.-Nr. MaBe Profil

80629 10 @ =20 mm rund

—> Auf Wunsch auch andere Profile lieferbar.
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Absperr- und Einbauarmaturen
Domdeckelverschlusselemente

Best.-Nr. MaBe Material Einsatz
e 80650 00 M20 x 110 mm Stahl vz. Spitzer, Feldbinder
=" 8065002  M20x 150 mm Stahl vz. Spitzer, Feldbinder
80 650 08 M20 x 110 mm Edelstahl Feldbinder

=
= 2
g2
=I’¢u
£ E
D ©
= ]
N ©
2 o
< =
i

80 650 03 3/4” BSWx 70 mm | VA/Messing Fort Vale
Bolzen 16 x 45 mm

80 650 04 3/4” BSWx 87 mm | VA/VA Fort Vale
Auge 16 mm

80 650 07 3/4” BSWx 70 mm | VA/Messing Fort Vale
Auge 16 mm

80 650 05 3/4”BSWx 66 mm | VA/VA Fort Vale
Auge 16 mm

80 650 06 3/4” BSW x 66 mm | VA/Messing Fort Vale
Auge 16 mm

8065010 M20 x 110 mm Edelstahl Késsbohrer
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FAHRZEUGTEILE

Absperr- und Einbauarmaturen
Augenschrauben, Stahl vz.

Best.-Nr. MaBe Bohrung

i bl b LR LR L L

80 348 02 M20 x 120 mm 18 mm

> Andere GroBen auf Anfrage.

Splintbolzen, Stahl vz.

Best.-Nr. MaBe

g 80650 99 18 x 65 mm

—> Andere GroBen auf Anfrage.

Auslaufdeckelverschraubungen

Best.-Nr. Bezeichnung Material Einsatz
80 651 01 Klemmbiigel Stahl vz. Spitzer
80 651 02 Knebelschraube Stahl vz. Spitzer
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Kompressorenersatzteile und Zubehor
GHH-Kompressoren als Austauschteil

Best.-Nr. Leistung
CG 80 R REP 600 m®/h
CS 80 R1 REP 700m3/h
CS85R1REP 1050 m3/h
CS 104 1200 m®/h

—> Andere Modelle oder Komplett-Aggregate mit neuen
Kompressoren auf Anfrage.

:
2

und Zubehor

1

=
e
]
@
@A
g
S
g
x

Luftfiltergehause fiir GHH-Kompressoren

Bild 1 Bild 2

Best.-Nr. Bild GroBe Einsatz Schlauchanschluss
G229 68 911 1 12 m®/ min €S700 / CG600 100 mm
G232 66 562 1 15 m3/ min CS700
839 04 257 1 21 m®/ min £S1050 / CS1200
G229 68 929 2 Halter fiir C229 68 929
C232 66 604 2 Halter fiir C232 66 562
839 04 258 2 Halter fiir 839 04 257

191 © Osnabriick +49 (0) 54191203-0 e © Miinster +49 (0) 251 74997-0 ¢ © Schwarzheide +49 (0) 35752941-6



FAHRZEUGTEILE

Kompressorenersatzteile und Zubehor
Luftfilter fiir GHH-Kompressoren

Bild 1 Bild 2
Best.-Nr. Bild Ausfiihrung MaBe Einsatz
C224 73 185 1 Originalfilter 225x115x 60 mm €S700/ CG600
839 04 840 1 Originalfilter 335 x 145 x 50 mm CS700 / CG600
8057875 2 Nachbaufiter 335x145x60mm  CS700/CG600 | § o5
839 04 885 1 Originalfilter 310x 175 x50 mm CS1050 % ﬁ §
E463L 2 Nachbaufiter 303x173x45mm  CS10s0 g%;
G232 95 868 3 Originalfilter oval CS1200

Luftfilter fiir externe Ansaugung

Best.-Nr. MaBe Einsatz
E115L AuBen 200 mm (G600 / CS700
Innen 102 mm CS1050
Hohe 380 mm
C 25710/3 AuBen 240 mm €S1200
Innen 145 mm
Hohe 530 mm
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

_ [ | Kompressorenersatzteile und Zubehor
GHHRAND  5/e :_ 01 fiir GHH-Kompressoren

S PR GHH RAND
@ SILOL FG

.

Best.-Nr. Bezeichnung Gebinde
83903817 Silol Standard 2 x 5 Liter
24545246 Silol Lebensmittel 1 x5 Liter

83903205 Olansaugsieb fiir CS 85

63479000 Olansaugsieb fiir CS 80

.E
:

und Zubehor
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Dichtungen fiir GHH-Kompressoren

Bild 1 Bild 2 Bild 3
Best.-Nr. Bild Bezeichnung MaBe Bohrung
376 00 775 1 Dichtung Ansaugseite CG80 / CS80 110x110x 80 mm 86 x 86 mm
. 37600776 2 | Dichtung Druckseite CG80/CS80  110x110x 70mm | 84x 84mm |
C 22554794 8 Dichtung Riickschlagventil einzeln AD104x10 84 mm
839 04 492 1 Dichtung Ansaugseite CS85 140 x 140 x 105 mm 100 x 100 mm
83904493 2 | Dichtung Druckseite CS85 ~ 120x120x 90mm  80x 80mm

Silikon-HeiBluftschlauch
(als Verbindungsschlauch Kompressor-Kiihler)

Decke: Silikon, rot

Einlage: Nomexeinlage

Seele: Silikon, rot

Temperatur:  —60°C bis + 220°C
Best.-Nr. Innen Lange x AuBen-@ x Wandstérke in mm Einsatz
80 060 50 60 mm 1000 x 70 x 5 CG80 / CS80
80 060 76 76 mm 1000 x 86 x 5 €S1050

—> Auf Wunsch auch in anderen GroBen lieferbar.
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FAHRZEUGTEILE

Kompressorenersatzteile und Zubehor
Zubehor fiir GHH-Kompressoren

Best.-Nr. Einsatz Bezeichnung

C 23928658 @ CS 700 Regelelektronik
CG 600

C 23366610 CS 700 Steuerkontrollgerat
CG 600

C 22486336 | CS 700 Einstromdeckel

C 22497804 @ CS 700 Einstromgehause

C 22486864 CS 700 Luftansaugdampfer

C 22555833 CS 700 Luftansaugfilter

© Glauchau +49 (0) 37636008-0 « © Hoppegarten +49 (0) 33423077-0

194

=
L
S
@
A
e
=3
g
x

%
g

und Zubehor




Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Kompressorenersatzteile und Zubehor

Riemenscheibe fiir GHH-Kompressoren

Best.-Nr.
80577 51
80577 53
80577 55
80577 57
80577 56

Taper-Lock fiir GHH-Kompressoren

Best.-Nr.

80577 71
- 8057773
b 80577 74

80577 75

:
2

und Zubehor
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Ersatzteile fiir GHH-Kompressoren

Best.-Nr.

0')‘“ 839 01 297

839 04 197

83904 374

C 22571830

839 03 302

MaBe
131 x 65 mm

165x 80 mm
206 x 80 mm
258 x 102 mm

fiir Welle

35 mm CG 80
40 mm CS 80
40 mm CS 80
45 mm CS 85

Einsatz

CS 700

CS 700
CG 600

CS 700

CS 700
CG 600

CG 80
CS 80

Bezeichnung

SPA 125-5 (2012)
SPA 140-5 (2517)
SPA 160-5 (2517)
SPA 200-5 (3020)
SPB 250-5 (3525)

Bezeichnung
2012-RD 35
3020-RD 40
2517-RD 40
3525-RD 45

Bezeichnung

Olmessstab

Sichtfenster

Wechselrahmen

Temperaturanzeige

Wartungsanzeiger
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FAHRZEUGTEILE

Kompressorenersatzteile und Zubehor
Ersatzteile fiir GHH-Kompressoren

Best.-Nr. Einsatz Bezeichnung
22544936 CS 1050 Fernthermometer
CS 1200
22940506 CS 700 Fernthermometer
CG 600 Geber, 2-polig
§ o
e =5
83904 176 CS 1050 Kontrollleuchte E' g '§
x
C22570618 CS 1050 LED Kontrollleuchte
22477996 CS7001G Elektroliifter
(22485452 CG 1050 1G Elektroliifter
22479505 CS 700 Sterngriff mit Logo
80616 15 CS 700 Manometer
CG 600 (23366925
CS 1050
CS 1200
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Sortiment

Tank- und Silofahrzeuge

Kompressorenersatzteile und Zubehor
Keilriemen-Satz (5 Stiick) fiir GHH-Kompressoren

Best.-Nr. Bezeichnung Einsatz
80914 57 XPA 1457 €S 80/CG 80
8091500 XPA 1500 CS 80/CG 80
8091557 XPA 1557 €S 80/CG 80
80915 82 XPA 1582 €S 80/CG 80
80916 07 XPA 1607 CS80/CG 80
80916 00 XPB 1600 CS 85

—> Andere GroBen auf Anfrage.

Kompressoren-
ersatzteile
und Zubehor

GHH-Lagerbock

Best.-Nr. Einsatz
22486922 CG 600/ CS 700
22707442 CS 1050

Lager fiir Lagerbock

A A 4 \

Bild 2 Bild 3 Bild 4
Best.-Nr. Bild Bezeichnung
80577 40 1 Lager 45 x 85 x 23 mm
80 577 41 2 Dichtring
80 577 42 3 Festring
80577 43 4 Spannhiilse 40 mm
80577 44 5 Gehduse
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FAHRZEUGTEILE

Kompressorenersatzteile und Zubehor
Luftfilter filr RTI-Kompressoren

80578 83 80578 84

Best.-Nr. MaBe
80578 83 380 x 330 x 40 mm
80578 84 380 x 200 x 40 mm

:
g

und Zubehor
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Offilter fiir RTI-Kompressoren

Best.-Nr.

80 578 85

Luftfilter filr CSV-Vakuumpumpen (Silosaugfahrzeuge)
(Edelstanlfilter 200my)

Best.-Nr.

8057815

Luftfilter fiir Wolf-Kompressoren

Best.-Nr. MaBe Bezeichnung
8057817 310 x 230 x 30 mm AL 17
80578 37 303 x 200 x 27 mm AL 37
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Tank- und Silofahrzeuge

Kompressorenersatzteile und Zubehor
Gardner-Denver-Kompressor als Austauschteil

Best.-Nr. Leistung

T5CDL12L72AT | 1200 m¥h

Luftfilter fiir Gardner Denver-Kompressoren

Kompressoren-
ersatzteile
und Zubehor

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
Best.-Nr. Bild MaBe Verbaut in
80578 91 1 390x275x 72 mm D 9000
80578 92 2 310x200x 72 mm D 900
80578 93 3 503 x 153 x 153 mm Bulk Line
80 578 01 4 180 x 120 x 223 mm Welgro
80 578 02 4 180 x 120 x 273 